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HELION GROUE d.o.o. za projeXtiranie, nadzor i gradenie

HELIOM GRODP d.o.o.

Dsijek (Grad Osijak)
Bupanijszka 43
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Savjetovanje u verd s poslovantem i
upravlianjem

Rurirske Gziuge

Elsktronske 1 materijalns rukovanie, ispis,
kuvertiranie te prijencs dokumenata
Upravljacke djelatnosti helding drudtava
Prufenje univerzalnih poZtanakih Eslags u
unutarnjem 1 medunarodnom prometu

Frufanie ostalih poStanskih uzluga
Rafuncvwadstvenl poslovi

Usluge prevodenia

Fotografske dijelatnosti

Jsluge fotokopirania

Tajnifke d9elatnesti

Frovodenije enerdetskih pregleda gradevina
Utvrdivanie mieca za paboliZanje energetske
nfinkovitosti i mjihovih iaplativostd
Provodenie enargetskog certificirania zgrads
Provodenje energetskih preglada javne rasviete
lzdavanie energetskih cortifikata

Eupnja i prodaja robe i prufanis usluga u
Lrgowind, ma domadem ili ineremnom trFidcw
#astupanie stranih {(inczemnih) twreki
Posredovanie u prufanju inteleXtuslnik 4 drugih
poslavnih uslugs pravnim i Fizlfekim asobama na
domdcen 1 inozemnom tr#iden

Istrafivanie tri¥idts i lgpitivanie Jjavnag
mnijenis

Promid¥ba [reklama i propagands)

Protanje usluga informacisekon drufcvs
PruZanje usluga pute ¥

Organiziranije zemin

e
E1 saFjetiyania, kongresa,
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Do,

Z01€-09=-38 13:35:17 |.'-..
=

i
A Eﬂn?nica: 1 ed 7
il el
\2 7.
e
A7 sun

SSanse




G R ] u P

OPCINA VUKA

INVESTITOR:
OSJECKA 83, 31403 VUKA, OIB: 70217703378

7

09-08-2017

RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT

Y

UREFUBLIME HEVATSKA
RGOVACKT SUD U OSIJERY

LZVADRE 12 SUDSKOG RESISTRR

SUBJEET OPISA

FREOMET POSLOVANJA:

1

1
1
1

el

[

Ll R

B

O e e e

L T T R B

revije, promidibenily skupova L 5],
Djelatnost organizirania i priredivanda Javnih
priredbi

Dielatnost pakladnika

Distribuciia tisks

Tiskanje Casopisa i drugih periodifnih
Casopiza, knjiga 1 hbrofura, glazbenih djela i
glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata,
igracih karata, reklamnih kataloga, prospekata
i drugih tiskanik oglasa, dielovodnika, &lbuma,
dnevnika, %alendara, podlovnih obraraca i
drugih tiskanih trgovedkih stvarl, papirne robe
2a oschre aotrebe 1 deugih tiskanih
stvarl,putem knjlgetiska, ofseta, foregeavure,
fleksografije, sitetiska i drugih tiskarskih
sLrofeva, strojeva za umnofavanie, radunalnih
Lkompiutorekib)pisats, Fotokopirania i
termokopirania

Dielatnost javnog tnformiranya

Melatnost prufanis audio i acdioswvizualnik
medijskinh uslugs putem elektronickih
komunikacijskih mreza

Bielatnost pruZania ualuga elektronidskih
putlikacija putem elektronifkih Komonikacijekih
mEeis

Dielatnest prudanis medijskih usluga televizije
17111 ragija

Audicviznalne dielatnesti-razvei, prolzvodnia
promocija, distribucijs i prikazivanie
sudiovizoalnih diels

Strufnl posicewl prostornsg uredenia
Erojektiranje, gradenie, upordba i uklanjanie
gradevina

Radovi na krovidto

Hadzor nad gradniom

FruZanie fasaderskih, soboalikarakih i
1idilaZkih usluga

Tehnifko dspitivanie 1 analiza
Elektroinstalaciiski radovi

Upradnija, postevljanje i odriavanis
lservisiranje} poscrojenja za ventilacidu,
hlaﬂenjefkllmu,vadu,kanalizatiju, plin 2
grijanje

Praizwodnia, ugradnia, popravak 1 adriavanie
gradevinske drvenn, meteine 1 pyc stolardje
iprogara i wrata)

VYadenje 1jumka i plieska

Vadenje ostalih ruda i kamens

Foslovi gradenia i rehonstruirania-davnih cesta
Poslowi odriavanja jawnih ceers g
Izvodenje investicijskih radeva o 1ngzemstvu
Poslovanje nekretninama | W 1

oodg,
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Poslowi upravlijanja nekretndnom 1 adriavanije
nekretning

Cifcenie | odrZavanie swih wrsta uputarnjik 4
vanjskih objekata

Paljoprivredns d9elatnost

Integrirana preizvodnja poljopriveadnih
proizivods

Dopunske djelatpasti na obiteljskom
paljopriveednom gospodarstvy

Bkolodka biljna proilzvednda

Ekoloski uzgoj #ivotinia

Frerada ekolofke hrane

Owvas ekoloBkih proizveods

Struéna kontrela nad ekolafkom Praizvodnion
Trgowina ekalosfkim praizvodims, pepreradenim
biljnim 1 Zdivotinjakim proizvedima te
proizvedima kojil su potpuna 114 didelom
Eastavljenl od takvih proizvoda
Frojektiranje, proizvadnia, ugradnia,
cdr2avanie i razvel staklenika i plastanika
Froizwvednhia i proget vina 1 drugih proizvoda ad
graZda i wina

Proizvodnia 1 promet wodnih vina 4 drugih
proizweda fia bazi vodnih wina

Uzgol, proizvodnia i prerada woda 4 vesnih
sadnica

Prerada 1 kanzerviramje wvoda i povria
Profzvednia sckeve od woda i povida
Prolzvodnja ambalaZe za Pakiranije voda i povrés
Prolsvodnia, prarada 4 ksnzervicanie mess 4
mesnin preradevina

Promet sredstava za zaStitu bilja

Ispitivanje u istrafivadke 111 razveine svrhe
Poslowl suzbijania i iskorjenjivania Sternih
crganizama

Brodzvednla i stavlianie u promet uredada za
primjenu sredstva ze zadtity bilja
Certificiranie uredata z& primjenc srodatava
zaltite bilja

Zdravstvena zastita bilia

Poslovi suebijenja Etetnih oraariizama 411
uniftavania bilja, bilinih proizwvoda i drugih
nadziranih predmets za koje su naredena miere
wniftenis

Frolzvodnia sjsmena

Dorada siemena

Bakiranje, plombiranie i oznaZavanie siemena
Stawljanie na triifte sjemena g
Pralzvodnja sadnog materijala “Tigka s i
Pakiranje, plembiranje i oz }paﬁanﬁe fadiog
materijala b F A
stavljanie na triidte sadnpg matep ?]a b

pod4d,
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PREDMET POSLOVANIA:
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1 = =
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1 L3 _
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1 L ] =
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1 -a -
l W -
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1 g -
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1 * =
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Y =
I * -
_1 L3 g
1 - ==
1 - =
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Prolzvodnis gnojiva i podolifivass tla

Fromet gnojivima i poboljZivedima tla
Gospodarenie Sumams

Proizvodnia,; stevljanje na briifte 111 uvor
fumskoyg reprodukciiskog materijala
Froizvodnja i uzgo] uzaojno valianih Zivcoinda
cplodivanje domavtih Fivotinja

Gogpodarenje loviftem i divliissi

Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) woda
Dlelatnost ovlaftencg skladidtara za. fito 1
inustritskeo biije

Pomocte djelatnosti za uzgo] usjeva

Usluge paljopriviednom mehanizacidom
Proizvodnia, prersda, skladigtenije i
distribucijs hrane i piéa, te hrane =za
2ivotinge

Pripremanje hrane i prudanie usluga prehrane
Pripremanje { uslufiwvenje pifa § napitaka
Fru#anije usluga smisdtaja

Pripramanie hrane za potrofniu na drugoem mjesty
sa ili per valufivanja (u prijeveznem
stedstvu,ng priredbama {4 s1.) 1 apskrba tem
hranom (catering)

Broizvodnia meda | proizvoda od meda

Frerada &aia

Pratzvodnja zasina

Proizvodnie eteriéndh ulda

Dielatnesti javoogs cestovnog prijsvaza putnlka
i terets u domadem i medunarcodnas pPrometl
Dielatnost teks:i slufbe

Prijevoz za vlastite potrebs

Prekrca) tereta | skladidtenje robe
Dielatnost atpremniftva

Vulkanizerasks i autcmehanicarska dielatnost
Djelatnosr autopracsnica

Broizvodnia proizvoda od drva, pluta, slame |
pletarskih materidala

1 — Prolzvednja piljens grade

1 = - Broizvodnia siedencg deveta 1 iveria

I = = Frodzvodnja furnira, fperplofa, panel-ploda,
plofa iverica i druaih panals

1 = Proizvodnia ambalage od devets

bk — Prolevednja gradevinske stelarifs i alamansts

1 * — Proisvodnia, pepravak i sdriavanie namjestaja

1 ™ = Brodzwodnja celuloze, papira 1 hkartona

. ® = Brpizwodnis proizvoda od papira 4 kartona

1 3 = Froizvodnja proizwveds od plastike sa
gradevigarsIvo

1 = - Prolzvednis proizvoda o betonsa za
gradevinarster i

1 - Proizvodnia gotove befonake stEEEh

1 - Froizvadnia fibroceménta .

00§, Z01e-00-FF 13:35:17 5" Stradics: 4 ad 7
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PREDMET POSLOVAMNJA:
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Proizvednia ostallh proizveda od betona,
cementa 1 gipaa

Rezanie, oblikevanje i cbrada kamena
Proizvodnia, ugradnja i cdrifavanie

[serviairanie) metalnih konscrakcija i mijerinih

dijelava

kovanje, prefanje, Stancanje i valiande metala;

metalurgija praha

Obrada i prevlaenje metala

Strojna cbhrada metala

Proizvodnia gradevinske stalarije [ wrakta i
prozora | od metala

Frofzvodnia metalnih sisterni, rEZaTVOaLE,
radijaters i kotLova za centralns griiande

Erolzvednja atrajeva za opde namjere;: paci i

plamenika, uredskih strojeva i oprene,
mehaniziranog rufpog alata, rashladne i

ventilacijske opreme, ostalih strojeva za opce

namjane

Popravak, servisiranje i odrZavanie proizvoda

od metala, strojeva i oprems

Instalirenie industrdjskih strajeva i spreme

Lijevanje i obrada metala

Frolzvedniz metalnih konstrukeija i njihovih

dijfelova

Froizvodnja mecalnil cisterni, rezervesra i
sliZnik posuda

Proizvednia Selichnih basvi

Frolzvodnia ambalaZe cd lakih metals

Froizvodnia proizvoda od Zice, landca 1 Gproga

Broizwodnia zakovica i vijtane robe
Broizvodnias gotovih proizvoda od mékala
Prolzvodnia strojeva za opee namjene

Proizvodnla motora i turbine te hidrauli®nih

pegongakih uredaja
Froizvodnja peci | plamenika te cskalih
strojeva za opfe namjene

Obrada otpada kempostizanjem biljaka s ciljem

cdirota 1 nastajania nus proizveda
Froizvodnia komposta i pladnihb supstrata
Erocizwednja proizvoda od atpadnog drvaca
Praizvodnja kemiiskih minecalnih gnojiva i
dufichih spodjeva

Prolzvednia, promet 1 koriftenie opashik
remikaliija

Skupljanje otpadd za potrebe dragih
Prijevos otpads za patrebhs drugih
Posredovanie u crganiziraniu oporabe 1/113
thrinjavania otpada u ime drugih
Skupljande, ‘gporabs i /L1 zhming suanie

iobrada, odlaganis, apigiaﬁanje:i %@pgi nagind

ebrinjavania etpada), ff, R, gﬂ
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odndsno djelatnast gospodarenja posabnim
kategorijama ctpada

Uwoz otpada

Izvoi otpada

Ddlaganje komunalnog cipada

Skuplianje, skladiftenje, obradivanje,odlaganie
i prijevoz tehnoloskog, inertnog i opssnog
otpada

Trgovwina i posredovanie o trgovini motarnim
wazilima, motociklima te dijelowima i priborom
za motorna vozila

Odriavanie i popravak motornih wozdila 7
automeranifarska 1 vulkanizerska dijelatnostc
Opcl mehanidarski radowi

Dielatnost autoprasnice

Iznajmliivanie automobils

Iznajmljivanje strojeva i apreme za
gradevinarstvo L inelenjerstvo te predmeta za
afobnu bporabp | kudanstvo

Frufanie univerzalnih uslogs

Djelatnest pakirania

Popravek predmeta za oscbnu wvporaby i kodanstva
TuristiZke vsluge v nautidkom Lurizmu
Turiscilke usluge o cstalim gblicima turistidke
ponade

Tatale turistifke usluge

TuristiZkxe usluge keje ukljuSuju EBportske-
rekreativne ili pustolovns aktivnostl
Arhitektonske djelathesti i inmfenjerstvo te s
njima povezano tehniske savietovanie
Froizvodnja 1 ugradnia PVC 14 alominijsks
stoplarije

Proizwednja metalnih konstroksija

DENIVACT/SLANOVI DEOSTVA:

1

ADRIJANA MIKULIC, QIB: 74681528312
Usijek, SVETE ANE 57

- Elan drustwva

CEJAN MIKODLIC, OIB: 3167B81468R
Gaijek; Wi,
- '&lan druftva

Patrove Gore 3

OSOBE CVLASTERE 2B ZASTUPARIE:

i

2
2

ADRIJANA MIKULIC, OIB: 74651523317

Daijek, SVETE ANE 57
= prokurist
= Imenovana odlokem g 12.12,2013, B

Tona,

2016-09=23 13:35:17 i
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REFUBLIKA HRVATEEA
TREOVACKI SUD U OSTJEED

IZVADAK IZ SUDSEDE REGISTRA

SUBJEKT UPIAA

QS0ORE
i

Pl Bl

OVLASTENE ZA FASTURANIE:
DEJAN MIKDLIC, oI=: 31628814668
sijek, Vwij. Petrove Gore 3
= direktor
= Zastupa drultvo samoscaloo i pojedinadng
= imencvan odiudkom od 12.12.7013.

TEMLLJNI KEAFPITAL:

Z

20,800,000 kuna

BRAVNI ODMOSI:
Osnivatkl akt:

I
v

L

Izjava o osnivanju ad 9.9, 2013,

Ddlukom osnivada i &lana druftva .od 12.12.2013. g. Lawsjena
ig odluka o zakljugenju druftvencg ugovora Keji zamjenjuie
dosadadniu L2java o cenlvaniu drugtva.

Cdlukom o izmjeni Drustvencg ugovora od 31.08 . 2016.godine
tlanovi druoftva mijeniaiu cemelini akt od I2.12.2013 . godine
4 &flanku 2. kojl se odnozi na tertky; Slanku 3, kedl sa
cdnasi ne sjediste i &lanku 5. koji 2e cdposi na predmet
poslovania.

Fromjene Lemelincg kapitala:

2

Temaljni kapital powvesfan Ye odlukcs canivada 1 2lana drufitva

od 12.12.2013, sa fiznossa od 10,00 kn za iznes od 18,980, 00
kn na izmos od 20.000,00 kn unosom u stvarima -
pokretninamsa,

FINRNCIJSEA IZVJIESCA:

Fredane  God. #a razdoblie Vesta izwiedtaia
&4 30.03.1% 2015 01,01.15 - 31,12.15 GFI-POD izvisbtai
Upise u glawvnu knjigu proveli su:
BED Tt Datum Haziv suda
0001 TE-137/3985-2 1008, 2003 Trgovacki sud u Osijekn
Q002 Tr=1375756-2 18.12.2013 Trgovadki sud u Ozijaku
GO0 TE-16/6536-4 28.09.2016 Trgowaikiseus 4-obifhee =
eu / 07.03.201d  elpkrrofiski dgssy) 00 I 1
Eu ! d0.03.2015 e:fﬂ;gg;qq;ﬁkia-&;isﬁfﬁ-:
eu { 30.03,2016 elektronitkl upid

U osijeku; Z8. rujna 2016,

[Tl ¥ ]
OsirEry

TREOVACH SUD UG8
ek, 2B -09- ?H'lﬁ. 5

E:
Owladtena osoba

oOGd

Z016-1%=28 13:35:17 Stranica: T oed 7
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1.2. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:  UP/-310-01/99-01/74
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 27. rujna 1999.

v

Na temelju glanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjers

u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upis¢ razreda inZenjera strojarstva,

-y

u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, donio je sljedede
Y 1 b g ’ e
RIESENJE

~

:jeSavajuéi po zahtjevu Zijada Had%ica, dipl.ingstrojarstva iz Osij eka, Vukovarska 64, za upis

1 U Imenik ovlaitenih inieﬁjerﬁ' strojarstva upisuje se ZIJAD HADZIC‘,

(IMBG 1404951390051), dipl.ing. strojarstva iz Osijeka, u strudni smjer
ovla¥tenih “infenjera strojarstva za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju,
rashladnu tehniku, pripremu ‘i obradu vode i struéni smjer ovla3tenih
inZenjera strojarstva za procesna i ostala postrojenja, pod rednim brojem
74, s danom upisa 12. prosinca 1998. godine. ' Thoe w8

- Upisom u Imenik ovla3tenih inZenjera strojarstva, Zijad Had#i¢, dipling.
strojarstva iz Osijeka, stjeZe pravo na uporabu strukovnog naziva “ovladteni
- Inlenjer strojarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25,
+ Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inFenjera u graditeljstvu, a u svezi s
Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i .inZenjera u

~ graditeljstvy, te ostala prava i duZnosti sukladno posébnim propisima._

Ovladtenom infenjeru izdaje se “infenjerska iskaznica” i sfjede pravo na
uporabu “peéata”. ;

ObrazloZenje

Zijad Had#ig, dipl.ing. strojarstva iz Oéijeka, podnio je Zzhtjev za upis u

Imenik 6i:']a§tcnih inZenjera strojarstva.
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Odbor za upise rasreda inZenjera strojarstva proveo je postupak u povbdgl
dostavljenog Zehtjeva, te je temeljem &lapka 24. stavka 2. Zakona 0 Hrvatskoj komor

arhitekata i inZenjera u graditeljstru (Narodne novine, broj 40/99), 2 u svezi s &lankom 5. -

stavkom 4. i &lankom 23.- Statuta Hrvatske ko_morc' arhitekata i inZenjerafu graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijedeno kao u izreci. o L, 08" g

. Upisom u Imerik ovlaStenih inZenjera strojarstva irnenoveni stjele Pravo na

jzradu i uporébu petata, sukladno lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i in_ienj erau-
graditeljstvuina izdavanje “ini_énje_rske iskaznice’. g :

.. "Na temelju ¥lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona 0 obéem upravom pqsmpku .
‘(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijesen po skraéenom postupku. : -

L
"

Pouka o pravnom l-iié_.ku o . . . W T

SugF : . Protiv 0vOg RjeSenja ﬁlba nije dopustena, ali se mpie poki'cnuti up_rayni spor
podno3enjem tu¥be Upravnom 'sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog .
Rje¥enja. g * o & : : . E g

Dostaviti: ]

1. Zijadu Hed¥iéu,

Osijek, Vukovarska 64,

uz povrat potvrde 0 izvrienoj dostavi
" 2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.3. UGOVOR O POSLOVNO-TEHNICKOJ SURADNIJI

HELIOM group d.owo iz Osijaka, fll.lpmljllu. 43 QI8 : 116878531 zaslupaa pa drakiory
Dajanu Mikulcy,

H.Z. projekt d.o.o., [z Osijeka, Vukovarska B4, OIB: 02408703070, Zastupans po dnskiony
Lipachi Haddic,

2kl s

UGOWOR O POSLOVND - TEHNIEKOY SURADNJI

| Lsgereirng strane suglasno uhwrdupy o se dpsfatrcst nphowh tertki diglometno podudaraiw,
ta i Roen el imaju indefes 58

- rapcrnth nasiup na trhidsy,

osipranis plasmana wiashtin irdenjerskin usluga | angatiranis kapaciala abj hwie pod
i5a povalingim uvebma,

koriftenye raspolodivin resursa pod 410 povoliiim wadilina,
- JEILIDATE FARITRE B poedinim poakima | patrabama
- kordienie referency, iskusiava i| posloveh weza obje ugosome strans na s,

podpeda nofkova | sSmangenje rizika u posiovanju

n Ugoverne alrars suglasng zabljubau da &= o shelfajevima kad opseg radova, prodaa
whaalilih prodrecda | prudarye kg 1o rake, Eapscinalii

- sursEdyvali v prubanju usluga iz pordsla abys tertke, poput propekirania, nadeora, Tehnidke
pomaiiiipradiania projgkting | cslalin sevjeodavni i infergershih uslaga

- suradvall u komerijalno-lebritks cbradi poslova za trfdile v fan erads ponude |
[HHESE T

- suradiva® u iradi prgsmeragecars dobumenlac)e

Ml Uposome stane suglasno ubvrduje da se cijene prema investilons i kupou formiraju
skjutyo prama irEdnim uwsbima
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I, Ugovorne sirare suglasno uhnduu da de u siufaju nedostatia wiasstih kapacieta,
materiala, poluproizvoda, proirvoda, usiuga | drogih resursa ustupsS drugoj alrani lemalem
pisanoyg cahiem raspolokeye resures po APl gim uvelima

Ugowvorne sirane fakoder utvrduu da 6e obveze prozatle po ugowenima iz prelhodneg slavka
kompenzirali v wizini meduscbrih peirakaania, @ B3 nakompanzran 4o obwee ujovara o
geboineka isplaba

W, Uigowome sirans su suglasrs da &= se isporuka malenijals i insedba radova e raplala
evrianih uiluga ke Edng ugovorme firana @wll drego) chrafuravall na emeslju 2asecbne
poenuds 7a gvalu predmaing radnju, boja e sasieni dio ovog ugovona.

Wi, Prilkom realzacie posiova osftvarenih na rhdlu u obviry csjedritks poakemo-lehnitka

suradnje, upome sane 48 alnwZuju da &9 sve sinetna poske priofieine posjertl na
reslizgaciiy viaslitim sinstnim slufhama i radove @vodil viastiim kapactetima, dok de possbne

Fadaiioe wan delainosd suglazno povient drogom ekl

Vil Ugovame sirane bezuvelns s& ckwezuju N Cuvanis paslowns taje Za sve podatke |
dakumeniaciu Wazary L CSIVANEN{a vng ugovona

Will.  Ugovome sirane suglasno utvrduu da owam ugoson o8 megu pralupili ede osobe baz
suglasnosh obiju ugovamih shrara

'+ Ligovoma sirane su sujlsne da 7a sve odnose koji nsu unedeni ovim ugoesnam yrijsds
odredbs rebrsanirih zakona.

Evenlualng aporows ugiwerne Ga sirare fjebavatl sporazumom, a o siofaju nemogucnosli
peolizanja sporaumngg reéenis ugovara se nadieinos! stvamo naclednog suda u Ceipskw

X Chyaj ugover rakdjuden @ o Setn iglovieire i jadnakcvalana primjaia, po dva za poinede
HVELE LR BT
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(= i

=i Ugoworms sirane boguvieinn jadfjus 08 ovij pgovdl ssdifave | precaiavin npboysu

Eheiim volfju le ga kao akvon viastoruéno polpisu

U Ol dang 1201207 5

LEGOATHE Y RIFR

HELION GROWUP d.o.o. H.E PROJEKT doa.o.
Cirmkaos iirkim
i BEKUBE, mag ing medi Zipad Hadse, dipling. sty
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1.4. RIJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Projektant: Zijad Hadzi¢, dipl.ing.stroj.

U smislu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i temeljem Rjesenja o poslovno-tehnickoj
suradnji imenujem Zijada Hadzi¢a, dipl.ing.stroj. za projektanta sljedeceg:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Vrsta projekta: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Mapa: SP 09-08-2017

Oznaka projekta: 09-08-2017
Investitor: OPCINA VUKA

OSJECKA 83, 31403 VUKA, OIB: 70217703378
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPCINA VUKA
Lokacija: OSJECKA 83, 31403 VUKA

k.¢.br. 230/2 k.o. Vuka

Imenovani projektant je duzan izraditi projekt u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17),
vazec¢im propisima i tehnickom regulativom te primijeniti racionalna i kvalitetna tehnicka rjesenja,
a vodedi racuna o zahtjevima Investitora.

RjeSenje o upisu u Hrvatsku komoru arhitekata i inZenjera u gradevinarstvu:

KLASA: UP/1-310-01/99-01/74

UR.BROJ: 314-01-99-1
REDNI BROJ: 74

OSIJEK, rujan 2017. godine

Direktor:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.
\
N
B N 5
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Na temelju ¢lanka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), te Pravilnika o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa (NN 98/99) daje se sljedeca:

1.5. 1ZJAVA PROJEKTANTA

o uskladenosti glavnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ovaj projekt oznake SP 09-08-2017 uskladen je s odredbama sljedeéih Zakona, Pravilnika i Normi:

Propisi iz podrucja gradnje

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 30/14)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN 152/08, 49/11, 25/13)

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN broj 64/14)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Propisi iz podrucja prostornog uredenja
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 60/17)

Propisi iz podrucja energetske ucinkovitosti

Zakon o ucinkovitom koristenju energije u neposrednoj potrosnji (NN 152/08, 55/12,101/13, 14/14)
Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14)

Propisi zastita okolisa

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 53/13, 14/14)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14)

Uredba o grani¢nim vrijednostima onecis¢ujuéih tvari u zraku (NN 117/12)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciSéuju¢ih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(NN117/12, 90/14)

Uredba o tvarima koje ostecuju ozonski sloj i fluoriranim stakleni¢kim plinovima (NN 90/14)

Propisi zastite na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/4, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
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Pravilnik o najvecoj razini buke u sredini u kojoj ljudi borave (NN br.145/04)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN 114/02,
131/02i126/03)

Pravilnik o listi strojeva sa pove¢anom opasnosc¢u (NN 47/02)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 039/06)

Pravilnik o utvrdivanju opce i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84, 55/85)

Propisi zastite od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroZenosti od
pozara (NN62/94,32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom projektu (NN
88/11)

Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Ostalo

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Zakon o preuzimanju prije vazecih propisa (NN br.53/91.)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada u dijelu projektnih vanjskih temperatura (HRN
U.J5.600.)

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN 53/91) i Pravilnik o
dopunama pravilnika o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 69/97)
Pravilnik za plinske aparate (NN 091/2013)

HRN EN 12831 Standard za proracun gubitaka topline u zgradama

HRN U.C2.202 Norma za provjetravanje prostora bez vanjskih prozora pomocu ventilatora
HRN.U.J5.6007 1987 Toplinska tehnika u gradevinarstvu

HRN.Z.B0.001 Zastita na radu, maksimalno dopustena koncentracija Skodljivih plinova i aerosola u
atmosferi radnih prostora i gradiliSta

HRN U.J5.600 za vanjsku i unutarnju temperaturu

Tehnicki propisi za plinske instalacije P600 (HSUP 2002)

Plinarski prirucnik — Strelec

Pravilnik o izvodenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-PI 600

Norma-odredivanje nazivnog promjera cijevi (GPZ N 505.011)

Pravilnik o tehnickim normativima za gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SI. list 10/90 i
52/90)

Pravilnik o izvodenju plinskih ku¢nih i industrijskih priklju¢aka (primjena do 4 bar) GPZ-P 551/94
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Polaganje kucnih prikljucaka GPZ-P 552/04

Mjerna i regulacijska tehnika GPZ-U 614/07

Vanjski plinovodi. Tehnicki zahtjevi (PRORACUN GUBITAKA TLAKA KOD DISTRIBUCIJE PLINA) GPZ-N
505.12

Vanjski plinovodi, Kuéni prikljuéci (primjena od 0,035 do 4 bara) (DIMENZIONIRANJE KUCNIH
PRIKLJUéAKA) GPZ-N 505.11

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije Sl. list 32/70.
Podaci proizvodaca opreme i uredaja

Propisi DIN i HRN za ventilaciju, grijanje i klimatizaciju.

Recknagel i Sprenger

SVI VAZECI HRVATSKI TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | NORME

Projektant:
Zijad Hadzi¢, dipl.ing.stroj.

OSUEK, rujan 2017. god. ~/ =
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1.6. PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora Opcina Vuka izraduje se Glavni projekt za ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE OPCINA
VUKA na lokaciji opéine Vuka, k.¢.br. 230/2, k.o. Vuka.

Projektom rijesiti:

e Centralno grijanje objekta plinskim kondenzacijskim uredajem
e Centralna priprema PTV solarnim panelima i plinskim kondenzacijskim uredajem
e Plinska instalacija

Kao podlogu koristiti ishodenu dokumentaciju te ishodene posebne uvjete priklju¢enja i gradenja.
Projekt izraditi prema vazec¢im Zakonima i Propisima.

Projektant:
Zijad Hadzi¢, dipl.ing.stroj.

OSUEK, rujan 2017. god.
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2. UVIJETI PROJEKTIRANIJA
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2.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Izrada Prikaza mjera zastite na radu temelji se na Zakonu o zastiti na radu RH NN br.71/14. Prikaz
daje tehnicka rjeSenja i primijenjena pravila zastite na radu u investicijskoj tehni¢koj dokumentaciji
kojima projektirana gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi.

2.1.1. OPCENITO

U ovom su projektu sadrzana tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu. Tekstualni
prilog ima za cilj prikazati sva primijenjena tehnicka rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu kako
bi se smanjio broj povreda, oStecenja zdravlja osoba i stvorili optimalni uvjeti za uporabu buduce
gradevine.

Izvodac radova duZan je obavljati radove u skladu s propisima zastite na radu, uz obavezno
provodenje stru¢nog nadzora. Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati
stru¢ni nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa u graditeljstvu.

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zastite na radu kojima se uklanja
ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zastite na radu). To se posebice odnosi
na zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a narodito glede
opskrbljenosti zastitnim napravama, osiguranja od udara el. struje, sprec¢avanja nastanka pozara i
eksplozija, osiguranja potrebne radne povrsine i radnog prostora, osiguranja potrebnih putova za
prolaz, prijevoz i evakuaciju, osiguranje Cistoée, potrebne temperature i vlaznosti zraka, rasvjete
mjesta rada i radnog okolisa, osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu i dr.

Kada nije moguce pravilima zastite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama otkloniti ili u
dovoljnoj mjeri ograniciti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, poslodavac mora osigurati
odgovarajuca zastitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova.

Zaposlenici su duzni obavljati poslove s pozornoséu sukladno pravilima zastite na radu i koristiti
propisana osobna zastitna sredstva. Prije pocetka rada mora se pregledati mjesto rada te o
eventualno uoéenim nedostacima izvijestiti poslodavca ili njegovog ovlastenika. Posao se mora
obavljati sukladno pravilima struke, uputama proizvodaca strojeva i opreme, osobnih zastitnih
sredstava i radnih tvari te uputama poslodavca. Potrebno je pridrzavati se sljedecih opéih nacela
zastite na radu:

e izbjegavanje opasnosti i Stetnosti

e procjene opasnosti i Stetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite
na radu

e sprjecavanje opasnosti i Stetnosti na njihovom izvoru

e zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim

e davanje prednosti skupnim mjerama zastite pred pojedinacnim

e odgovarajuce osposobljavanje zaposlenika

e prilagodavanje tehnickom napretku

2.1.2. MJERE ZASTITE NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE GRADEVINE
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Izvodac radova duZan je obavljati radove u skladu s propisima zastite na radu, svih propisa s podrucja
graditeljstva, uz obavezno provodenje stru¢nog nadzora.

Uposleni djelatnici moraju biti osposobljeni i opremljeni za obavljanje ove vrste posla s obzirom na
potreban rad u dubini i na visini.

Tijekom izvodenja radova na predmetnoj gradevini nuzno je primijeniti sve potrebne mjere zastite
naradu, a prvenstveno zastita gradevnih jamaiiskopa od zarusavanja i neovlastenog pristupa drugih
osoba, pada s visine te ostale mjere zastite uposlenih pri radu u gradevnoj jami i na visini.

Pri izvodenju radova treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost i kvalitetu.
Prije zatrpavanja ili zatvaranja instalacijskog koridora u zidu, izvedene cjevovode treba ispitati na
vodonepropusnost / plinonepropusnost.

GradilisSte mora udovoljavati potrebi neometanog i sigurnog izvodenja svih potrebnih radova.
lzvoditelj radova je iz tog razloga duZan izraditi plan uredenja gradiliSta (projekt organizacije
gradilista) sukladno njegovim tehnicko-tehnoloskim moguénostima u kojem su obuhvadéene sve
specifiCnosti organizacije predmetnog radiliSta i tehnologije koja ée se primijeniti. Za vrijeme
izvodenja radova, svi uposlenici izvoditelja moraju biti upoznati s ovim planom i sve poslove obavljati
sukladno pravilima zaStite na radu i organizaciji koja iz plana proizlazi.

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zastite na radu kojima se uklanja
ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zastite na radu). To se posebice odnosi
na zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a naroCito glede
opskrbljenosti zastitnim napravama, osiguranja od udara elektricne struje, sprecavanja nastanka
pozara i eksplozija, osiguranja potrebne radne povrsSine i radnog prostora, osiguranja potrebnih
putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju, osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka,
rasvjete mjesta rada i radnog okoliSa, osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu i dr.

Priizvodenju radova na dubini ili visini ve¢oj od 1 m, obvezatno je poduzeti sve zastitne mjere protiv
rusenja zemljanih naslaga s bocnih strana te protiv obruSavanja iskopanog materijala odnosno
montirati odgovarajuée privremene ograde skele i sl.. Sve ovakve radove je potrebno izvoditi uz
podgradivanje i razupiranje iskopa odgovaraju¢im oplatama, a prema preporukama geotehnickog
elaborata. Razupiranje mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se
iskop obavlja te odgovaraju¢em statickom proracunu geotehnickog elaborata.

Pri strojnom iskopu mora se voditi raCuna o stabilnosti stroja. Iskopanu zemlju odlaze se na
udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost iskopa. Podupiranje bocnih strana Sirokih i dubokih iskopa
obavlja se prema prorac¢unima i tehnoloSkom projektu izvodenja za koje odgovara izvodac sukladno
tehnologiji izvodenja radova.

Sva kopanja vezana uz objekte i okna na trasi cjevovoda se moraju obavljati pod nadzorom ovlastene
stru¢ne osobe. Radi zastite radnika koji rade na dnu iskopa crpne stanice ili dubokih zasunskih okana
od materijala koji pada iz naprave za izvlaCenje iskopane zemlje, mora se postaviti zastitna
nadstreSnica na visini najmanje 200 cm od dna iskopa.

Sva radna mjesta na visini veéoj od 100 cm iznad poda ili terena, kao i ostala mjesta na gradiliStu i
gradevinskom objektu (prijelazi, prolazi itd.) s kojih se moZe pasti moraju biti ogradena ¢vrstom
zastitnom ogradom visine najmanje 100 cm.
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Obzirom da se iskopi ¢esto obavljaju na mjestu vec izgradene ostale infrastrukture (kanalizacija, el.
kablovi, voda itd.) radovi na iskopu se vrSe po uputama i pod nadzorom struc¢nih osoba tvrtki vlasnika
navedenih instalacija.

Kada nije moguce pravilima zastite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama otkloniti ili u
dovoljnoj mjeri ograniciti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, poslodavac mora osigurati
odgovarajuca zastitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova.

Zaposlenici su duzni obavljati poslove s pozornoséu sukladno pravilima zastite na radu i koristiti
propisana osobna zastitna sredstva. Prije pocetka rada mora se pregledati mjesto rada te o
eventualno uoéenim nedostacima izvijestiti poslodavca ili njegovog ovlastenika. Posao se mora
obavljati sukladno pravilima struke, uputama proizvodaca strojeva i opreme, osobnih zastitnih
sredstava i radnih tvari te uputama poslodavca.

Tijekom izgradnje cjevovoda, odnosno tijekom polaganja i spajanja tlacnih cijevi, u svemu je
potrebno drzati se uputa proizvodaca cijevi, armature i ostale opreme.

Pri izvodenju radova treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost i kvalitetu.
Prije zatrpavanja, izvedene cjevovode treba ispitati na nepropusnost u nazocnosti nadzornog
inZenjera te se rezultati upisuju u Ocevidnik.

Izvodac radova je duzan obavljati radove u sukladnosti s pravilima zastite na radu na temelju plana
i uredenja gradiliSta u kojem su obuhvacene i sve specificnosti organizacije radilista i tehnologije
koja ¢e se primijeniti. Zato je za vrijeme izvodenja radova na objektu potrebno osigurati strucan
nadzor nad izvodenjem, te primjenu svih propisa u graditeljstvu.

2.1.3. OPIS OPASNOSTI | MJERE ZASTITE

Opasnost od mehanickih ozljeda, koje mogu nastati prilikom postavljanja projektiranih instalacija,
a nastaju kao posljedica:

- pucanja cijevi ili

- otkidanja pojedinih elemenata i samog udara na ¢ovjeka.

- spoticanje ¢ovjeka o elemente instalacije i pada.

Mjere zastite od ove vrste opasnosti su:

e pravilan izbor materijala i armature Sto je obuhvaéeno projektom

e sviprolazi cijevnhe mreZe kroz pregradne zidove i stropove izvedeni su pomocu zastitnih
proturnih cijevi (mogu biti i Savne cijevi) koji su za 1-2 dimenzije vec¢e od osnovnih cijevi,
nakon toga se stavlja ispuna izmedu cijevi i protura, zbog smanjivanja prenosenja vibracija i
buke sustava cjevovoda.

e od sigurnosne opreme projektom je predvideno automatsko odzracivanje preko odzraénih
ventila koji se ugraduju na najvisim tockama cjevovoda, osim sigurnosne opreme kojom se
sprjecava prekoracenje dozvoljenog tlaka u sustav se ograduju uredaji za kontrolu
temperature i tlaka u sustavu (manometri i termometri)

e pravilna montaza i ispitivanje instalacija
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e primjena zastitnih mjera za ovakvu vrstu radova, obveza izvodaca radova obuhvacenih
ovim projektom
e spoticanje se ne moze dogoditi jer nema instalacije pri podu i u zonama kretanja Covjeka

Opasnost od opeklina, koje mogu nastati prilikom pucanja cijevi i otkazivanja postojeée instalacije.

Zastitne mjere za sprecavanje opekotina su ujedno i zastithe mjere za sprecavanje mehanickih
povreda uslijed pucanja cijevi i pripadajuce armature, kao i pravilna izolacija cijevne mreie. .

Opasnost od prehlada koje mogu nastati kao posljedica neodgovarajucih mikroklimatskih uvjeta u
radnim i pomoc¢nim prostorijama. Kao mjera zastite od neodgovarajuéih mikroklimatskih uvjeta je
projektiran odgovarajudéi sustav grijanja i hladenja.

Opasnost od Stetnog djelovanje buke
Projektirana oprema ne stvara buku koja moZe ugrozavati zdravlje ljudi koji borave u blizini iste.

Opasnost od propuha
Projektirana oprema postavljena je tako da se vodilo racuna o tome da pravac i brzina istrujavanja
zraka ne bude usmjerena direktno u pravcu boravka ljudi.

Opasnost od elektricnog udara i djelovanja nadstruje
Obuhvacdeno u projektu elektri¢nih instalacija.

Opasnost od pozara
Instalacija i oprema u nacelu mogu biti izvor poZara. Izabrani materijali izolacija su negorivi.
Kao energent e se koristiti elektri¢na energija.

POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU

Centralna priprema medija za grijanje u plinskom kondenzacijskom uredaju smjeStenom u
sanitarnom prostoru prizemlja. Medusobnim dogovorom odgovornih osoba odrediti osobu koja ¢e
biti ovlastena za upravljanje sustavom za grijanje. Upute za rad i odrZzavanje moraju obavezno biti
na Hrvatskom jeziku. Sva oprema mora imati oznaku sukladnosti i ostala uvjerenja sukladno
zakonskoj regulativi (certifikati,atesti i sl.). Popravke moze vrsiti samo strucne i ovlastene osobe.

Obaveza izvodaca radova je, predaja korisniku Upute za siguran rad s cijelim sustavom. Duznost
korisnika je primjenjivati dobivene upute. Neprimjenjivanje uputa i propisa smatra se kao tezi
prekrsaj radnih obaveza.

Sve naprave moraju u slucaju popravka biti isklju¢ene iz elektrickog napona. Na elektro ormaru
obavezno prekidaée oznaciti "POPRAVAK - NE UKLJUCUJ ".

Na vidnim i pristupa¢nim mjestima u svakoj nepovoljnoj situaciji, moraju biti ormari¢i PRVE POMOCI.
Medicinski materijal koji se uporabio uvijek se mora dopuni s novim.

Za dizanje i prenosenje dijelova i materijala Cija je masa vec¢a od 30 kg treba koristiti pomoc¢na
sredstva za dizanje, rucna ili mehanizirana.
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Pri radu s dizalicama potrebno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca o rukovanju. Strogo je
zabranjeno stajati ili prolaziti ispod tereta.

U slucaju skidanja zastitnih prekrivaca otvora ili kanala radi izvodenja radova na odrZavaniju, isti
moraju biti zasticeni pokretnim ogradama i propisno oznaceni kako ne bi doslo do slucajnog pada i
povrede.

Pri rukovanju postrojenjem u cjelini, valja se dosljedno pridrzavati uputa za rukovanje i odrzavanje
kao i uputa za rukovanje i odrzavanje za svaki instalirani stroj ili uredaj.

2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

2.2.1. PRIKAZ PRIMJENE PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Prikaz tehnickih rjeSenja i primjena pravila zastite od pozZara u investicijskoj tehnickoj dokumentaciji
kojima gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, prema Zakonu o zastiti od pozara RH NN
br. 92/10.

2.2.2. MJERE ZASTITE OD POZARA
OPCENITO

Zastita od pozara obuhvaca skup svih mjera i radnji tehnicke, upravne, normativne i organizacijske
naravi.

Zastita gradevine od poZara prikazana je u arhitektonsko-gradevinskom dijelu projekta, a provodi se
nadzorom, primjenom rucnih aparata za suho gasenje pozara te vanjskom (ulichom) i unutarnjom
hidrantskom mrezom.

Vlasnik/korisnik gradevine duZan je odrzavati u ispravnom stanju postrojenja, uredaje, elektri¢ne i
druge instalacije i uredaje koji mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara, sukladno tehnickim
normativima, normama i uputama proizvodaca o cemu moraju posjedovati dokumentaciju.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA ZASTITU OD POZARA

Sve posude i cjevovodi sustava centralnog grijanja i hladenja izradeni su iz Celika, bakra i Pe-X i kroz
njih tec¢e voda, dakle ne mogu biti niti uzrok niti prenositelj poZara. Toplinska izolacija cjevovoda te
oprema i uredaji koji za svoj rad trose el. energiju mogu, kao i sami elektrovodovi, u sluc¢aju kvara,
biti uzrocnikom poZzara te je zastita od poZara u tom smislu potrebna, kao i zastita od pozara i
eksplozije energenta — prirodnog plina.

Mjere zastite i odgovarajuca osobna zastitna sredstva narocito su vazini pri gasenju poZara u
zatvorenim i zadimljenim prostorijama, pri nailasku na elektricne instalacije, visokim
temperaturama i sl. Osobe koje gase pozar u takvim prostorijama izloZzene su Stetnim utjecajima i
trebaju koristiti osobna zastitna sredstva za zastitu diSnih organa-masku s odgovarajuéim filteromili
izolacijske aparate, a za zastitu tijela zastitna odijela od azbesta ili dr.
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Vrlo Cesto, medutim, osobe koje prve primijete poZzar u zacetku nisu u prilici koristiti navedenu
opremu. Stoga je vrlo vazno u zatvorenim prostorijama kretati se u takvim situacijama u pognutom
poloZaju jer su dim i plinovi lakSi od zraka pa se dizu u viSe dijelove prostorije. Kretanje u nizim
dijelovima prostorije u pravilu osigurava odredenu koli¢inu zraka koji omogucuje disanje u vrlo
ograni¢enom vremenu potrebno da se evakuira iz prostorije ugroZzene pozarom.

OPIS OPASNOSTI | MJERE ZASTITE OD POZARA

Opasnost od neispravne elektricne instalacije, nepravilnog uzemljenja, opasnost od nepravilno
projektirane gromobranske instalacije, opasnost zbog neprovodenja preventivnih mjera zastite od
poZara, opasnost od nepravilnog odrzavanja termotehnickih i plinskih instalacija i opreme.

SANITARIJE
Podovi i zidovi u sanitarijama su oblozeni keramickim ploCicama.

GRIJANJE | HLADENJE

Grijanje objekta kao centralno grijanje pomoc¢u kondenzacijskog uredaja. Osnovni pogon grijanja je
kondenzacijski uredaj za grijanje maksimalne toplinske snage grijanja 26,5 kW pri projektnoj
temperaturi >-18°C, temperaturni reZim sustava grijanja 60/40 °C. Kondenzacijski uredaj je smjesten
u sanitarnom prostoru prizemlja dok se meduspremnik ogrjevne vode nalazi u podrumu. Solarni
paneli smjesteni su na krovu.

Grijanje prostora plocastim radijatorima.

Uzroci nastanka pozZara su viSestruki, za gradevinu mogudi su:

- neodgovorno ponasanje osoba,

- kvarovi na elektroinstalacijama,

- radovi na odrzavanju uz uporabu jakih izvora paljenja (zavarivanje i sl.),
- uporaba zapaljivih tekucina koje nije u skladu s propisima,

- atmosferski utjecaji (udar groma),

- nestrucno izvodenje i odrZavanje,

OSTALE MJERE ZASTITE OD POZARA PREDVIDENE PROJEKTOM

Sukladno zahtjevima nadleznih inspekcija, institucija i zahtjeva tehnickih propisa primjenjuju se
sljedeée mjere zastite od pozara:

- Korisnici gradevine i prostora obvezni su osigurati cjelovito provodenje tehnickih i organizacijskih
mjera zastite od pozara i eksplozija predvidenih sustavom zastite od pozara.

- Prilikom prolaska kabela i drugih instalacija kroz razli¢ite protupozarne sektore otvore treba brtviti
negorivim materijalima kao PROMASTORP ili sl..

-Za tehnicki pregled gradevine izvoditelj je obvezan priloZiti sve ateste za sav ugradeni materijal,
garantne listove za opremu, za koju garanciju daje proizvodac, zapisnike o tlacnoj probi i
nepropusnosti instalacija, ateste o kvaliteti i funkcionalnost pojedinih instalacija, nacrte eventualnih
izmjena tijekom gradenja, upute o radu pojedinih uredaja i specificne opreme, te geodetski snimak
sa ucrtanim izvedenim instalacijama izvan gradevine.

- U gradevinama je potrebno u propisanim rokovima odrzavati i vrsiti ispitivanja sukladno vazec¢im
propisima:
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- sustava grijanja,
- plinske instalacije

NACIN GASENJA POZARA

Kod uporabe aparata za pocetno gasenje pozara, s obzirom na ogranicene koli¢ine sredstava za
gasenje, aparate treba uporabiti odmah po izbijanju pozara. Raditi treba brzo, ali sabrano. Pozar
treba gasiti s dva ili viSe aparata kad god je to moguce.

U slucaju izbijanja pozara potrebno je primijeniti sljedeéi nacin gasenja:

e iskljuciti elektroinstalaciju

e pristupiti po¢etnom gasenju pozZara ru¢nim aparatima S-9 kg i unutarnjim hidrantima
e obavijestiti vatrogasce

e nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja poZara

2.2.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija HSUP-P 600

PODRUCIE PRIMJENE

Ovaj pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija HSUP-P 600 predstavlja skup opce priznatih
pravila plinske tehnike s ovog podrucja. Njegovom primjenom se osigurava strucna izvedba
unutarnjih plinskih instalacija i vanjskih dvorisnih plinskih vodova, povecava se sigurnost od pozara,
te istovremeno onemogucava dovodenje u opasnost ljudskog zdravlja i Zivota kao i Stete na imovini.
Ovaj pravilnik vrijedi za projektiranje, izradu, izmjene, upotrebu i odrzavanje plinskih instalacija u
zgradama i na dvoristima (zemljiStu uli¢ne zgrade) kada se koriste gorivi plinovi u skladu sa DVGW,
Radni list G 260/1 (osim smjese propana i butana), sa niskim (do 100 mbar) ili srednjim tlakom plina
(100mbar — 4,0 bar). Ovim pravilnikom su obuhvaéene plinske instalacije od glavnog zapornog
organa na ku¢nom prikljucku do izlaza (ispusta) dimnih plinova u atmosferu. Sve navedeno je u
skladu sa ¢lancima 1.1 1.1.2.

Ovim pravilnikom su obuhvadéeni svi plino-instalaterski i prateéi radovi koji se odnose na:
e Niskotlacne i srednjetlacne unutarnje i vanjske dvorisne vodove,
e [nstaliranje plinomjera, kuénih regulatora tlaka i drugih sigurnosnih uredaja
e |Instaliranje i regulaciju plinskih trosila
e |spitivanje, preuzimanje i stavljanje u rad plinskih instalacija, uredaja i trosila
e Povisenje radnog tlaka u plinskim instalacijama
e Odrzavanje plinskih instalacija, uredaja i trosila i
e Djelomic¢no ili potpuno napustanje i obustava rada ovih instalacija, uredaja i trosila

Prilikom izvodenja radova na plinskim instalaciama treba postivati sve druge republicke
gradevinske, protupozarne i druge propise, te vazeée standarde kao i tehnicka pravila zastite na
radu, Stoje u skaldu s ¢lankom 1.2.2.

Novu unutarnju plinsku instalaciju, a narocito kuéni regulator tlaka, razvod nemjerenog plina i
uzvodne vodove, tako dimenzionirati da ista moZe svojim kapacitetom zadovoljiti i perspektivnu
potrebu na plinu u doti¢noj zgradi pri njenoj punoj plinofikaciji, Sto je u skladu s ¢lankom 1.2.5.
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Dimovodni i ventilacijski uredaji moraju biti dimenzionirani, konstruirani, izvedeni i odrzavani da u
svakom trenutku dovodom potrebnog i odvodenjem izgorjelih plinova osiguravaju ispravno
izgaranje plina, Sto je u skladu s ¢lankom 1.2.6.

1IZVODAC PLINSKE INSTALACIJE

Plinovode kojima prolazi nemjereni plin tj. Vanjske i unutarnje dvorisne vodove do plinomjera izvodi,
popravlja, prepravlja, Cisti i odrzava samo lokalni distributer plina, Sto je u skladu s ¢lankom 1.3.1.1.
Unutarnju plinsku instalaciju mjerenog plina, uz lokalnog distributera plina, smiju u skladu sa
odredbama ovog Pravilnika izvoditi, popravljati, prepravljati, Cistiti i odrzavati svi ovlasteni plino-
instalateri, Sto je u skladu s ¢lankom 1.3.1.2.

lzvodac plinske instalacije odgovoran je za besprijekornu izvedbu, funkcioniranje i sigurnost iste kroz
rok od dvije godine, racunajuci od dana tehnickog prijema objekta. Tehnicki prijem, odnosno izdani
atest, od strane lokalnog distributera plina ne rjeSava ga ove odgovornosti. Navedeno je u skladu s
¢lankom 1.3.2.1.

Za sve radove na novoj i bitne promjene na postojecoj plinskoj instalaciji ovlasteni plino-instalater
treba lokalnom distributeru donijeti pismenu prijavu. Distributer plina ima pravo uskratiti izvedbu
plinske instalacije koja nije zasnovana ili nije izvediva u duhu ovog Pravilnika. Prijavi moraju biti
priloZeni tehnicki crtezi ili projekt prijavljene plinske instalacije.

Tehnicki crtezi se prilazu u sljedeéim slucajevima:
e Produljenja ili preinake postojece instalacije koja ne iziskuje povecéanje kapaciteta
plinomjera
e U jednostavnijim sluc¢ajevima produljenja koja iziskuju promjenu plinomjera, ali uz
suglasnost lokalnog distributera plina i
e lzvedbe novih plinskih instalacija u gradevinama za koje nije potrebna gradevinska dozvola.

Iz priloZzenih tehnickih crteza, kao i iz tehnickih crteza koji su sastavni dio projekta plinske instalacije,
mora se vidjeti raspored svih plinovoda s plinomjerima, plinskim trosilima kao i ventilacijskih i
dimovodnih uredaja. Sve navedeno treba ucrtati u tlocrt gdje mora biti jasno prikazan prostor zraka
za izgaranje, prostor za postavu plinskog aparata kao i ventilacijski i dimovodni uredaji. Posebno
treba nacrtati aksonometrijski crtez plinske instalacije s ugradenom plinskom armaturom,
plinomjerima i plinskim trosilima, u skladu s rasporedom prema tlocrtima i stvarnim poloZajem u
zgradi. Projekt, osim navedenog, mora sadrzavati i tehnicki opis, proracun dimenzija vodova,
troskovnik (bez cijena) i sve druge sadrZaje propisane Zakonom o gradniji. Sve navedeno je u skladu
s ¢lancima 1.3.3.1,,1.3.3.4,,i1.3.3.3.

PLINSKE NAPRAVE — APARATI

Plinska naprava je zajednicki naziv za naprave s odvodom produkata izgaranja u atmosferu putem
uredaja za odvod produkata izgaranja (plinska loziSta) i plinske naprave bez uredaja za odvod
produkata izgaranja, Sto je u skladu s ¢lankom 2.3.1.

Plinske naprave se dijele s obzirom na dovod zraka za izgaranje na tri glavne grupe: A, Bi C.
U predmetnom sluc¢aju ugradit ée se plinske naprave vrste Ai C

Plinski aparati moraju imati na natpisnoj plocici oznaku atesta ili ispitni znak. Plinski se aparati ne
smiju koristiti za svrhu za koju oni nisu konstruirani ili namijenjeni. Plamenik i izmjenjivac topline
moraju biti medusobno uskladeni i zajedno ispitani kod proizvodaca. U plinski aparat nije dozvoljeno
graditi dijelove bez oznake proizvodaca i tipa. Navedeno je u skladu s ¢lankom 5.1.1.
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POSTAVLJIANJE PLINSKIH APARATA

Plinski aparati smiju biti postavljeni samo u pogodnim prostorijama kod kojih ne postoji nikakva
opasnost s obzirom na njihov polozaj, volumen, gradevinski materijal i nacin upotrebe.

Plinski aparati vrste A smiju se postavljati u prostorije sa sigurnom izmjenom zraka.

Aparati vrste C 3.1 su loZista s ventilatorom, koja uzimaju zrak za izgaranje i odvode izgorjele plinove
preko kombiniranog dimnjaka za dovod zraka i odvod izgorjelih plinova (,LAF“ ili ,QUADRO" —
dimnjaci). Ovi aparati se smiju postaviti samo neposredno na takav dimnjak ili Sto blize njemu.

2.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac je duzan detaljno prouciti ove uvjete te uskladiti nacin i tehnologiju izvodenja radova s tim
uvjetima.

2.4. ZBRINJAVANIE OTPADA

Sav otpadni materijal montaZerske naravi odvesti ¢e se na za to predvidenu deponiju. Sav nastali
kruti otpad, strugotinu, ostatke ambalaze pojedinih elemenata koji se ugraduju i sl. potrebno je
brizno prikupiti i odvesti na za to predvidenu deponiju.

Nakon zavrSetka radova prostor izvodenja radova potrebno je urediti kao zeleni pojas.

2.5. SANACIJA OKOLISA

Radovi se izvode iskljucivo unutar gradevinskog objekta te ne utje¢u na oneciscenje okolisa.

2.6. UVIJETI GRADNIE

Nema uvjeta gradnje za izmjene koncepcije termotehnic¢kog sustava po ovom projektu.

Projektant:
Zijad Hadzi¢ dipl.ing.stroj.

OSUEK, rujan 2017. god. £ijad L/' 2
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3. TEHNICKI OPIS
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3.1. SUSTAV GRIJANJA | PRIPREME PTV

3.1.1. OPCENITO

- lzvor topline: Kondenzacijski uredaj za grijanje

- Temperaturni radni rezim cirkulacijske vode za grijanje: 60/40 °C

- Ogrijevna tijela: plocasti radijatori izvedbe 22K i 33K

- Temperaturska regulacija termostatskim ventilom na ogrijevnom tijelu

- Topla sanitarna voda — solarni kolektori i preko kondenzacijskog uredaja

- Cijevna mreZa: dvocijevni sustav — bakrene cijevi - razvod iznad poda i pod stropom

3.1.2. PLINSKI KONDENZACISKI UREDAJ ZA GRIJANIJE / PRIPREMU PTV

Za predmetno rjeSenje odabran je plinski kondenzacijski uredaj kao primarni izvor za grijanje
prostora i sekundarni izvor PTV.

Tehnicki podaci:
e Snaga grijanja (80/60 °C) — 20,0 kW; Apsorbirana snaga — 0,031 kW

3.1.3. MEDUSPREMNIK OGRJEVNE VODE

Akumulacijski Spremnik modularni je meduspremnik ogrjevne vode koji se, zahvaljujuéi velikoj
akumulaciji vode, upotrebljava za: podrsku grijanju, solarnu pripremu potrosne tople vode,
pripremu bazenske vode i ostalo.

Primarno se spremnik zagrijava putem solarne energije (putem solarnih kolektora i solarne
podstanice), a dogrijava se putem plinskog zidnog uredaja.

Predvideno je postavljanje jednog (1) spremnika. Meduspremnik je izraden od celika i izvana je
premazan crnim lakom protiv korozije. Sadrzi prikljucke za povezivanje s cijevima grijanja, uredaja
za grijanje, stanica za solarno zagrijavanje i pitku vodu, kao i s ventilom za odzracivanje.

Dopusteni pogonski pretlak (na strani grijanja) je 3 bar dok je temperatura ogrjevne vode 95 °C.
U projektu se koristi akumulacijski spremnik volumena 491 I.

Podstanica omogucava pripremu tople vode u kombinaciji s meduspremnikom ogrjevne vode na
nacelu protocnosti. Modul je mogude postaviti na sam spremnik ili na zid kotlovnice s moguc¢noscu
kaskadnog povezivanja.

3.1.4. CENTRALNO GRUJANIJE RADIJATORIMA

Kao ogrjevna tijela odabrani su plocasti radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i
praznjenje, odzra¢nim pipcem i prigusnicom.

Na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po
prostorima. Svaki radijator se preko ventila mozZe odvojiti od mreZe bez potrebe za praznjenjem
cijele mreze.

Sumovi i Zuborenja koji se mogu javiti tijekom rada iskljucivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa
je dobro povremeno nadzirati pritisak i vrSiti ispustanje zraka iz sistema kako bi se omogucio
optimalan rad radijatora.
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Sama konstrukcija omogucéava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda.

CIJEVNI RAZVOD
Predvideni materijal za izradu cijevne instalacije je bakar. U slu¢aju zamijene materijala obavezno je
zadrZati unutarnji svijetli promjer cijevi ili veéi. Cijevi moraju biti otporne za dulji rad na 90°C.

Izolacija cjevovoda

Mineralna vuna za izolaciju cijevi treba biti minimalne gustoce 120 kg/m3, koeficijenta prolaza
topline ne veceg od 0,065 W/mK na 200 °C. Za prirubnice, fitinge i armaturu mineralna vuna treba
biti minimalne gustode 75 kg/m3, koeficijenta prolaza topline ne veceg od 0,07 W/mK na 200 °C.

U sve prodore cjevovoda kroz zidove, podove i stropove obvezno se ugraduju proturne cijevi (radi
slobodne toplinske dilatacije). NarocCitu paznju obratiti pri formiranju proturnih cijevi u podnim
plohama sanitarija, koje moraju biti izdignute od poda te adekvatno brtvljene u zazornoj zoni, kako
ne bi doslo do propustanja vode u donju etazu i korozije cjevovoda.

Sve vidljive prodore cjevovoda kroz zidove obvezno maskirati ukrasnim rozetama.

Cjevovode voditi striktno prema prikazu u grafickom dijelu projekta, kako bi bili zadovoljeni uvjeti
prirodne kompenzacije toplinskih dilatacija cjevovoda, kao i omoguceno uspjesno odzracivanje i
ispustanje vode iz instalacije.

Kompletna instalacija odzracuje se preko radijatorskih odzracnih ventila te automatskih odzracnih
ventila u strojarnici.

Punjenje i dopunjavanje instalacija grijanja i sustava za pripremu PTV-a predvideno je ru¢no putem
kuglastih slavina.

Odrzavanje tlaka u sustavu pripreme potrosne tople vode i sustavu temeljnog grijanja osigurano je
zatvorenom membranskom ekspanzijskom posudom, a prekoracenje radnog tlaka onemoguceno je
sigurnosnim ventilima.

Po zavrsetku montazZe pristupa se toploj tlacnoj probi instalacije.

Licenje svih cjevovoda i cijevnih oslonaca obavlja se s dva premaza (dvije nijanse), antikorozivnom
temeljnom bojom, uz prethodno temeljito mehanicko ciS¢enje od hrde. Lakom otpornim na
temperaturu do 110 °C lice se s dva premaza svi neizolirani i vidljivi cjevovodi i oslonci toplovodnog
medija u prostoru.

3.2. PLINSKA INSTALACUA

OPIS GRADEVINE

Predmetnim projektom predvideno je spajanje na kucni priklju¢ak zgrade Opc¢ine Vuka, a prema
Energetskim uvjetima prikljucenja, nadleznog distributera.

Plin je na predmetnoj gradevini predviden za grijanje i za potrebe pripreme potrosSne tople vode
(PTV-a).

U stambenoj gradevini ¢e se nalaziti sljedeca plinska trosila:

e plinski kondenzacijski uredaj 20 kW prikljuéne vrijednosti 2,70 m3/h prirodnog plina kom 1
e plinski kondenzacijski uredaj 24 kW priklju¢ne vrijednosti 2,70 m3/h prirodnog plina kom 1
e plinski stednjak priklju¢ne vrijednosti 1,20 m3/h prirodnog plina kom 1

Ukupna priklju¢na vrijednost plinskih trosila za jedan sat iznosi: 7,60 m3/h
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Plinskoj instalaciji dodat ¢e se kalorimetri na ulazu plinske instalacije u prizemlje i na katu radi
oCitanja potrosnje pojedine etaze.

3.2.1. INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Instalaciju mjerenog plina ¢ine vodovi od plinomjera do pojedinih trosila. lzvodi se nadzbukno i iz
istog materijala kao i nemjereni dio instalacije.

Spojevi plinskih troSila izvode se na visini:

- plinski kondenzacijski aparat cca 1200 mm iznad poda (ravnati se prema uputama proizvodaca)

Ispred trosila ugraditi plinske kuglaste slavine odgovaraju¢eg promjera. Svi navojni spojevi moraju
se izvesti nadzbukno.

Plinski kondenzacijski aparat uzima svjezi zrak iz vanjskog okolisa zrako dimovodnim sustavom te je
neovisan o zraku u prostoriji, Izveden je kroz zid.

Energetski uvjeti gradenja priloZzeni su ovom projektu.

Plinski kondenzacijski aparat ima osiguranu dobavu svjezeg zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova
preko dvostruke zrako - dimovodne cijevi dimenzije ¢ 60/100 mm, kao Sto je prikazano u grafickom
dijelu projekta. Zrakodimovod izvesti kao LAF sustav dimovodnom cijevi, promjera ¢$60/140x140
mm.

Svi detalji obradeni su u grafickom dijelu projekta, a posebni tehnicki uvjeti izvodenja plinske
instalacije kao i proracuni u tekstualnom su dijelu projekta.

Nakon montaZe plinovoda obavlja se ispitivanje plinske instalacije prema DVGW-TRGI 1986, a Sto
uklju€uje da se nakon zavrsetka spajanja, a prije licenje, treba obaviti tlacna proba prema pravilima
struke i od strane ovlastene osobe. Bududi se u konkretnom slucaju radi o NTP radni tlak do
100mbara, tlacna proba se sastoji od prethodnog i glavnog ispitivanja. Koristiti bazdarene
manometre prema propisima.

ISPITIVANJE PLINSKOG PRIKLJUCKA

Instalacija mora biti provjerena prethodnim ispitivanjem i glavnim ispitivanjem. Prethodno
ispitivanje treba provesti prije nego li je instalacija zazbukana ili prekrivena, i prije izoliranja spojeva.
Ispitivanje se moZe provesti po dionicama.

Instalaciju plina nakon zavrSene montaze potrebno je ispitati tlacnom probom. Instalacija mora biti
nepropusna, mehanicki otporna i zastiéena od atmosferilija i korozije.

U niskotlathom podru¢ju do 100 mbara plinski cjevovodi podlijezu prethodnom i glavnom
ispitivanju. Prethodno ispitivanje vrsi se pri ispitnom pritisku od 1,0 bar pa se zbog toga moraju
skinuti plinomjer i armature koje predvidene za ispitni tlak od 0,5 bara. Ako se koriste armature
veéeg ispitnog pritiska od 1,0 bar, tada se one mogu ukljuéiti u ovo ispitivanje. Za vrijeme
prethodnog ispitivanja celi¢ni dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim &ekiéem, da bi prasina ili
prljavstina oslobodila eventualno zacepljene pore, kao i da se otkriju greSke na materijalu i
varovima. Nakon zavrSetka ispitivnja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati na najvecem
promjeru cjevovoda kako bi se eventualno zaostali strani predmeti uspjesSno odstranili iz cjevovoda.
Prilikom tlacne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u
pogonu.

Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110 mbara, a obuhvacda i zaporne uredaje ispred trosila.
Ovo ispitivanje provoditi sa U — cijevnim manometrom, obzirom da je zahtijevna to¢nost ocitanja
0,1 mbar. Vrijeme c¢ekanja je najmanje 30 minuta te ima za cilj da se dobiju tocni rezultati.

PUSTANJE U POGON
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Radove na postojecoj plinskoj instalaciji voditi sa najvecom mjerom opreza, tek posto se sa
sigurnosc¢u uvtrdi da u cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu vrsiti
samo atestirani varioci. Posebno vaZzna sigurnosno tehnicka mjera kod pustanja u rad novoizradene
plinske instalacije je da seneposredno prije pustanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene
odgovarajuce tlatne probe za provedeni radni pritisak i da se pregleda da li su svi otvori na na
cjevovodu zatvoreni. Nakon Sto se donese zakljucak da se plin mozZe pustiti u instalaciju, potrebno
je propuhati sa plinom, tako se iz njih istjera sav inertni plin plin ili zrak. Propuhivanje vertikalnih
vodova preko plinomjera i instalacije je nesvrsishodno, jer mozZe ostetiti plinomjer.

Nakon Sto je plin pusten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada
ispitati premazivanjem pjenusavim sredstvom. To su svakako priklju¢ci plinomjera i izlazna strana
priljucaka plinskih trosila i ostalih dijelova plinske instalacije koji su naknadno montirani.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA PLINOVODA

Antikorozivna zastita nadzemnih dijelova cjevovoda i nosivih elemenata sastoji se od premaza
temeljnom bojom (minijumom) na povrsinu prethodno ocis¢enom od svih nelisto¢a do metalnog
sjaja i od dva premaza zastitne uljane boje (Zute za cjevovod, a sive za nosive elemente cjevovoda i
opreme).

KONTROLA
Vizualna kontrola:
e prije zavarivanja:
- unutarnja Cistoca cijevi
- obradaspoja
- Cis¢enje
- centriranje
- parametri zavarivanja
- tehnika rada zavarivaca
e nakon zavarivanja:
- geometrija Sava
- izgled
- povrsinske greske

ZAVARIVACI

Svaki zavarivac€ treba imati oznaku koju ée bojom upisati na svaki zavareni spoj koji je izveo. Kopija
atesta zavariva€a mora biti pohranjena za sve vrijeme zavarivanja kod voditelja zavarivackih
radova.

Ako zavarivac svojim radom ne postize trazenu kvalitetu, napraviti ¢e se probno zavarivanje na
gradiliStu i nakon kontrole, ukoliko kvaliteta zadovoljava, nastaviti ¢e se sa radom, a u suprotnom
e biti prebacen na rad u grupu niZeg ranga.

METEOROLOSKI UVIJETI
U slucaju oborinaiili vjetra, zavarivanje nije dozvoljeno ako spoj pripremljen za zavarivanje i zavarivac
nisu dobro zasti¢eni od navedenih nepogoda.

DOKUMENTACIJA

Nadzornom inZenjeru treba pravovremeno dostaviti slijedece ateste:
e ateste osnovnog materijala
e ateste dodatnog materijala
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e ateste postupka zavarivanja
e ateste zavarivaca

Izvodac je duzan za sve radove zavarivanja voditi dnevnike zavarivanja. Dnevnici zavarivanja moraju
biti uredno potpisani od osobe koja vodi dnevnike, odgovornog lica za zavarivanja na gradilistu i u
radionici, te nadzornog inZenjera za zavarivanje na gradilistu. Dnevnik se mora voditi svakodnevno.

Nakon kompletnog zavrSnog ispitivanja, a najkasnije do internog tehnickog prijema, investitoru se
mora predati sljedece:

e izvjestaje ispitivanja ultrazvukom ukoliko je to zahtijevao nadzorni inZenjer s pripadaju¢im
skicama i dokazima poloZaja odgovarajuéih zavarenih spojeva te zbirnim pregledom
ustanovljene kvalitete zavarenih spojeva na svim dionicama i objektima cjevovoda

e zapisnik o izvrSenim ostalim ispitivanjima

e ostale zapisnike i dokumente o kvaliteti izvedenih radova na zavarivanju

e dnevnike zavarivanja

CUEVI I ARMATURE PLINSKIH VODOVA
Sve Celi¢ne cijevi plinske instalacije obuhvacene ovim projektom su:

e besavne Celi¢ne crne cijevi prema DIN 2448 normalne debljine stijenki, kvalitetne St 35
prema DIN 1700 s tehnic¢kim uvjetima isporuke prema DIN 1629, odnosno iz materijala
C.1212, s tehni¢kim uvjetima izrade i isporuke HRN C.B2.071.

e besavne Celicne srednje teske crne navojne cijevi prema DIN 2440 kvalitete St 000, a s
tehnic¢kim uvjetima isporuke prema HRN C.B5.225, materijal C.000 prema HRN C.B5.020.

e beSavne Celi¢ne cijevi prema API 5L grade B

ZAPORNI ELEMENTI
Zaporni elementi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su specijalni
plinski s neoprenskim brtvama na pladnju i u brtvenicima i to:
e standardni prirubnicki prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i tlak od min NP 16
e ili standardni navojni s unutarnjim (Zenskim) cilindri¢nim cijevnim navojem prema din 2999
odnosno HRN M.B0.056 za specificirane nazivne otvore i pritisak od minimum NP 10.

FITINZI

Fitinzi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su: ili standardni
navarni, ¢elicno prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i tlak min NP 10, ili standardni navojni
od temper lijeva s cilindriénim cijevnim navojem prema DIN 2950 odnosno HRN M.B0.036 za
specificirane nazivne otvore od minimum NP 10.

MANOMETRI

Manometri upotrijebljeni za ovu plinsku instalaciju trebaju biti standardni industrijski opruzni,
tvornicki bazdareni, s kruznom skalom podrucje mjerenja 0 - 0,5 bar s cilindricnim navojnim
priklju¢kom NO 15 prema DIN 2999 odnosno HRN M.B0.056 (odnosno O - 6 bara).

Manometarske slavine trebaju biti NO 15 s ruc¢icom i s unutarnjim cilindri¢nim navojem s otvorima
NO 15 prema DIN 2999, odnosno HRN M.B0.056, a trebaju odgovarati nazivnom tlaku od minimalno
NP 10.

ISPITIVANJE NA NEPROPUSNOST
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Ovo ispitivanje se izvodi ovisno o visini tlaka koji vlada u plinovodu. Za tlacno podrucje do 100 mbar
vrijede propisi prema DVGW (TRGI) G 600, a za podrucje od 100 mbar do 4 bar vrijede propisi prema
DVGW G490.

ZAVARIVANIJE CIJEVI | PREDRADOVI
o Cid¢enje unutarnjih povrdina cijevi od okujine i ne¢isto¢e provlaéenjem specijalne &eli¢ne
Cetke
e Elektri¢no zavarivanje cjevovoda i fitinga i to do debljine stijenki od 3 mm zavarivati ¢e se u
jednom sloju, do deblj. stijenki 3 - 6 mm, u dva sloja, a stijenke 6 - 9 mm u tri zavarna sloja.
Kod toga je potrebno korijen nakon zavarivanja izbrusiti, a daljnje zavarne slojeve o(istiti
Celicnom cetkom.

PREMOSTENJE | UZEMLIENJE

Sve prirubnicke spojeve na objektu potrebno je premostiti pocinéanom celicnom trakom.

Sve nadzemne dijelove razvodne plinske mreZe potrebno je propisno uzemljiti. Isto vrijedi za
metalne ograde i druge metalne dijelove, koji su u vezi s razvodom plinske mreze.

Projektant:
Zijad Hadzi¢, dipl.ing.stroj.

OSIJEK, rujan 2017. god. 1/ =

4. PRORACUNI




(=] R (=] 8] P

OPCINA VUKA
INVESTITOR:

OSJECKA 83, 31403 VUKA, OIB: 70217703378

40

09-08-2017

RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT

4.1. TERMODINAMICKI PRORACUNI GRIJANJA

4.1.1. PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA PO PROSTORIJAMA

Proracun toplinskih gubitaka raden je prema normama EN12831 iz 2003. godine za vanjsku
temperaturu -18 °C, sto odgovara klimatskoj zoni u kojoj se nalazi op¢ina Vuka. Temperature u
prostorijama su odredene prema vaze¢im normama.

Rekapitulacija objekta

Objekt

Tip zgrade

Konstrukcija

Klasa zasticenosti

Stupanj zabrtvljenosti

Broj izmjena zraka pri 50 (Pa):

Temperature
Vanjska projektna temperatura
Srednja godisnja temperatura

Geometrija

Volumen:
Dubina podzemnih voda:

Ostale zgrade
Teska
Nezastiéen tip
Srednji

0,5 (1/h)

-18  (°C)
10

2057,00 (md)
5,00 (m)

Koeficijenti prolaza topline

Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
Z1 Vanjski zid 0,04 0,13 0,230
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
Z2 Vanjski zid 0,04 0,13 0,240
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Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
Z3 Vanjski zid 0,04 0,13 0,250
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
74 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,050
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
75 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,270
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
76 Vanjski zid 3,00 0,13 0,240
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
77 Vanjski zid 0,04 0,13 0,250
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
8 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,270
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
79 Vanjski zid 0,04 0,13 0,240
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
Z10 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,270
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Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
711 Unutarnji zid 0,13 0,13 2,230
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
712 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,270
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
P1 Pod prema tlu 0,04 0,17 3,500
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
S1 Strop 0,13 0,13 2,280
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
S2 Strop 0,13 0,13 0,570
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
S3 Strop 0,13 0,13 1,490
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
S4 Vanjski zid 0,04 0,13 0,190
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
S5 Strop 0,13 0,13 0,180
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Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
S6 Strop 0,13 0,13 0,570
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/mZK)
S7 Strop 0,13 0,13 0,180
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
UP Prozor 0,00 0,00 5,200
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
VP Prozor 0,00 0,00 1,400
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m3K)
\AY; Vrata 0,00 0,00 3,500
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4.1.2. TOPLINSKA BILANCA SUSTAVA GRIJANJA

Proracun toplinskih gubitaka se poradi opseznosti ovdje nece dati, ve¢ se daju izlazni rezultati
toplinske bilance objekta po prostorijama.
Toplinska bilanca
K1  Prizemlje
P Prostorija A tu Qn PhiT  PhiV Phi  Qi(dvo) Qinst Qost Qinst/m?
(m?)  (°C) (W) (W) (W) RH (W) (W) (W) (W)
(W)
001 Vjetrobran 2 15 394 340 54 0 0 0 -394 0
002 Hodnik 23 15 1094 218 876 0 1726 1726 632 72
003 Hodnik 1 4 15 176 97 79 0 0 0 -176 0
004 WC Zenski 3 20 600 346 254 0 692 692 92 173
005 WC Muski 3 20 600 346 254 0 692 692 92 173
006 Cekaonica 20 20 1583 1152 431 0 1938 1938 355 95
007 Zubna 31 20 2703 1363 1340 0 3390 3390 687 107
ordinacija
008 Prostorija 39 20 2762 1924 838 0 3390 3390 628 85
doma
umirovljenika
009 WC 2 20 372 220 152 0 478 478 106 200
010 Hodnik 2 11 15 680 258 422 0 863 863 183 75
011 Ambulanta 29 20 2031 1404 627 0 2664 2664 633 90
012 Ordinacija 20 20 1487 1048 439 0 1938 1938 451 93
opce prakse
013 Prostorija za 22 20 1697 1211 486 0 2301 2301 604 100
vadenje krvi
014 WC Zenski 1 4 20 687 383 304 0 969 969 282 203
015 WC Zenski 2 2 20 458 315 143 0 692 692 234 307
Ukupno: 17324 10625 6699 0 21733 21733 4409
Prizemlje
K2 1. kat
P Prostorija A tu Qn PhiT  PhiV Phi Qi(dvo) Qinst Qost Qinst/m?
(m?)  (°C) (W) (W) (W) RH (W) (W) (W) (W)
(W)
101 Hodnik 52 15 3962 1583 2379 0 4856 4856 894 92
102 Vijednica 65 20 9081 2197 6884 0 11056 11056 1975 167
103 Ured procelnika 19 20 1499 507 992 0 3517 3517 2018 185
104 Knjigovodstvo 14 20 918 158 760 0 3517 3517 2599 241
105 Arhiva 15 20 1270 446 824 0 2764 2764 1494 175
106 Vijeénical 30 20 4311 1158 3153 0 7034 7034 2723 232
107 Kuhinja 8 20 1374 740 634 0 2130 2130 756 263
108 WC 13 20 1625 597 1028 0 2130 2130 505 162
109 Ured nacelnika 8 20 1004 582 422 0 2130 2130 1126 263
Ukupno: 1. kat 25044 7968 17076 0 39134 39134 14090
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4.1.3. TOPLINSKA BILANCA PRIPREME PTV

PRORACUN TOPLINSKE SNAGE ZA PRIPREMU PTV

tip zgrade:
ustanove

tabli¢na potrosnja PTV

usvojena potrosnja PTV

jedinicni broj

dnevna potrosnja PTV

pocetna temperatura zagrijavanja PTV

zavrsna temperatura zagrijavanja PTV

gustoca PTV, 25°C
specificni toplinski kapacitet PTV, 25°C

potrebna koli¢ina energije za zagrijavanje PTV

ukupna dnevna energija za PTV

min. max
10 40

QPTV, tabl=

Qprv, rac= 25 |/dan*osoba

n= 6

(lv,dan,PTV= 150 I/dan
t1= 15 °C
t= 45 °C

r= 997,1 kg / m3
= 4,179 ki/kg K

QpTv: 18751 k.]
EpTv,d: 5,2 kWh/dan

broj dana za grijanje PTV n= 365 dana
vrijeme zagrijavanja t= 2 h
shaga za grijanje PTV Perv= 2,6 kw
ukupno PTV Qugodprv= 55 m3/god

ukupna godisnja energija za grijanje PTV

Eprv,eoa= 1901 kWh/god

Usvaja se spremnik kapaciteta 5000 |, namijenjen grijanju gradevine i PTV.
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4.1.4. PRORACUN EKSPANZIJSKE POSUDE

UNOS PRORACUNSKIH PARAMETARA

Priblizni nazivni toplinski kapacitet postrojenja, Q,
(kW]

Tip ogrijevnog sustava

Maksimalna temperatura sustava, tmax [°C]

Srednja temperatura polaza i povrata, ts [°C]

Visinska razlika ekspanzijske posude i najvise tocke
sustava, hg [m]

Tlak reakcije sigurnosnog ventila, Py [bar]

IZRACUN PARAMETARA

Ukupni volumen vode sekundara, V; [I]
Stupanj Sirenja vode, n [%]
Volumen Sirenja vode, Ve [l]

Sigurnosni volumen vode, V, [I]

Staticki tlak na priklju¢ku ekspanzijske posude, Pstg
[bar]

Dodatni tlak za pregrijavanje sustava, Pq4 [bar]
Pretlak posude, PO [bar]
Ukupni tlak postrojenja, P. [bar]

Minimalni volumen ekspanzijske posude, Vq min [I]

Usvojeni nazivni volumen ekspanzijske posude, V,

]

Minimalni tlak pri punjenju postrojenja, Pamin [bar]

Maksimalni tlak pri punjenju postrojenja, Pamax [bar]

20

plocasti
radijatori
do 100
50

12

200
1,17
2,3

1,2

1,2
2,5
12

30

1,4
2,1

Usvojena ekspanzijska posuda zadovoljava!
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4.1.5. PRORACUN CIRKULACISKE CRPKE GRIJANJA

HIDRAULICKI PRORACUN

MREZA GRIJANJA
-ULAZNA DATOTEKA-
1. DEFINIRANJE I1ZVORA
tlak
crpke pi= 25 kPa OK
koli¢ina dobave Q= 09 m3/h

2. DEFINIRANJE FIZIKALNIH KARAKTERISTIKA RADNOG MEDIJA

radni medij:

polazna temperatura: tpol=
povratna temperatura: toov=
temperaturna razlika

toor-toov At=
srednja temperatura ts=
priblizna tabl. b=
temperatura s b=
gusto¢a radnog _
medija p=
specifiCna toplina Cp=
dinamicka viskoznost n=
kinematicka _
viskoznost A

topla voda
60
40

20
50
50

988.1

4178
0.000555

5.617E-07

°C
°C
kg/m?3

kJ/kgK
Ns/m

m2/s

3. DEFINIRANJE RUBNIH UVJETA | MATRICE MREZE

broj Cvorista ne= 9
broj
dionica np= 10
. - _— duljina
protocna o koeficijent | nazivni L . . . .
I materijal dionice lokalni izlazni | ulazni
dionica | koli¢ina . apsolutne otvor . Y "
. cijevi | pol. otpori cvor cvor
energije hrapavosti | cjevovoda | .
cjevovoda
) k NO L PN
w] [mm] [mm] [m]
21733 Cu 0.20 32 2.1 3.0 2 1
2 20072 Cu 0.20 32 0.3 0.5 3 2
3 14555 Cu 0.20 25 0.9 0.0 4 3
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4 11413 Cu 0.20 25 2.8 0.0 5 4
5 10550 Cu 0.20 25 39 0.0 6 5
6 9687 Cu 0.20 25 1.0 2.0 7 6
7 4602 Cu 0.20 20 7.0 8.0 8 7
8 3270 Cu 0.20 15 2.6 0.0 9 8
9 1938 Cu 0.20 12 2.7 0.5 10 9
10 969 Cu 0.20 10 25 0.5 11 10
-IZLAZNA DATOTEKA-
5. TLAK U CVOROVIMA MREZE
TLAK U CVORU
OZNAKA CVORA POLAZNOG CJEVOVODA
[kPa]
C 1 0,0
c 2 0,3
¢C 3 0,3
C 4 -0,4
C 5 0,6
C 6 0,8
c 7 0,9
C 8 13
¢C 9 A5
¢ 10 A7
c 11 18
Pn,min APpmax(PoL+POV) u évoru
[kPa] [kPa] C.
48 | 3,7 | 11
Dodatni gubitak tlaka na
uredajima:
termostatski ventil, Apvent= 200 [kPa]
mijesajuéi ventil, Apven= 100 [kPa]

Te je ukupni hidraulicki pad tlaka na sustavu hladenja

Apukupno= 33,65

[kPa]
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4.1.6. BILANCIRANJE ENERGIJA
GRIJANJE

Vanjska projektna temperatura -18°C
Unutarnja projektna temperatura 20°C

Grijanje prostora prizemlja 17,3 kW
Grijanje PTV 2,6 kW
Potrebni kapacitet sustava kondenzacijskog uredaja 20 kW

Zbog ustede investicije odabiru se 1 x kondenzacijski uredaj i 4 x solarna plocasta kolektora za
grijanje / pripremu PTV. Primarno se spremnik zagrijava putem solarne energije (putem solarnih
kolektora i solarnog modula), a dodatno se dogrijava putem kondenzacijskog uredaja za proizvodnju
topline.

4.2. TERMOHIDRAULICKI PRORACUNI GRIJANJA

4.2.1. PRORACUN SUSTAVA RADIJATORSKOG GRIJANJA PRIZEMLIA

Izradeno software-skim paktom IntegraCAD.

Cijevna mreza grijanja

G1-Instalacija grijanja

dionica Q m \'} L DN w z R*L+Z
(W)  (kg/h)  (I/s) (m) (m/s)  (kPa) (kPa)
1-2 21733 942 0,266 0,96 32 0,31 0,114 0,150
dionica Q m \" L DN w z R*L+Z
(W) (kg/h)  (I/s) (m) (m/s)  (kPa) (kPa)
1-2 21733 942 0,264 1,11 32 0,31 0,113 0,157

Ulaz na Prizemlje (1.1)

dionica Q m \'} L DN w z R*L+Z

(W) (kg/h)  (I/s) (m) (m/s) _ (kPa) (kPa)
1-2 21733 942 0,266 0,14 32 0,31 0,081 0,086
2-3 20072 870 0,246 0,15 25 0,46 0,026 0,042
3-4 5517 239 0,068 2,51 20 0,21 0,006 0,096
4-5 K 22 /600/800 692 30 0,008 3,11 10 0,17 0,035 0,277
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4-6 4825 209 0,059 2,19 15 0,29 0,011 0,190
6-7 K 33 /600/800 969 42 0,012 1,17 10 0,15 0,028 0,085
6-8 3856 167 0,047 1,13 15 0,23 0,007 0,070
8-9 K 22 /600/800 692 30 0,008 1,16 10 0,17 0,035 0,126
8-10 3164 137 0,039 0,08 15 0,19 0,000 0,003
10-11 3164 137 0,039 0,97 15 0,19 0,000 0,038
11-12 3164 137 0,039 1,93 15 0,19 0,022 0,098
12-13 2301 100 0,028 4,32 15 0,21 0,006 0,270
13-14 969 42 0,012 4,85 10 0,15 0,000 0,234
14-15 K33 /600/800 969 42 0,012 0,81 10 0,15 0,028 0,067
13-16 K 33/600/1100 1332 58 0,016 0,79 10 0,21 0,053 0,120
12-17 K22 /600/800 863 37 0,010 0,82 10 0,13 0,022 0,054
3-18 14555 631 0,178 0,92 25 0,34 0,014 0,066
18-19 3142 136 0,038 4,53 15 0,19 0,022 0,198
19-20 2173 94 0,027 1,64 15 0,20 0,024 0,114
20-21 1695 74 0,021 4,69 15 0,16 0,000 0,173
21-22 K 33/600/1400 1695 74 0,021 0,80 15 0,16 0,030 0,060
20-23 1764/600/99 478 21 0,006 1,30 10 0,12 0,017 0,053
19-24 K 33/600/800 969 42 0,012 0,73 10 0,15 0,028 0,063
18-25 11413 495 0,140 2,75 25 0,26 0,109 0,210
25-26 10550 457 0,129 3,87 25 0,24 0,065 0,190
26-27 K22/600/800 863 37 0,010 0,66 10 0,13 0,022 0,048
26-28 9687 420 0,119 0,11 20 0,38 0,000 0,010
28-29 9687 420 0,119 0,95 20 0,38 0,000 0,091
29-30 9687 420 0,119 0,02 20 0,38 0,084 0,086
30-31 5085 221 0,062 3,27 15 0,31 0,057 0,356
31-32 3390 147 0,042 2,55 15 0,21 0,005 0,119
32-33 1695 74 0,021 5,28 15 0,16 0,000 0,194
33-34 K 33/600/1400 1695 74 0,021 0,77 15 0,16 0,030 0,059
32-35 K 33/600/1400 1695 74 0,021 0,76 15 0,16 0,030 0,059
31-36 K33/600/1400 1695 74 0,021 0,76 15 0,16 0,030 0,059
30-37 4602 200 0,056 3,39 15 0,28 0,000 0,258
37-38 4602 200 0,056 1,11 15 0,28 0,010 0,094
38-39 K33/600/1100 1332 58 0,016 0,76 10 0,21 0,053 0,117
38-40 3270 142 0,040 2,57 15 0,20 0,005 0,113
40-41 K33/600/1100 1332 58 0,016 0,76 10 0,21 0,053 0,117
40-42 1938 84 0,024 2,67 15 0,18 0,004 0,125
42 -43 K33 /600/800 969 42 0,012 0,75 10 0,15 0,028 0,064
42 -44 969 42 0,012 251 10 0,15 0,000 0,121
44 -45 K33 /600/800 969 42 0,012 0,76 10 0,15 0,028 0,065
25-46 K22 /600/800 863 37 0,010 0,67 10 0,13 0,022 0,048
2-47 1661 72 0,020 0,13 15 0,15 0,000 0,005
47 - 48 1661 72 0,020 1,75 15 0,15 0,003 0,065
48 - 49 692 30 0,008 1,03 10 0,17 0,000 0,080
49-50 K22 /600/800 692 30 0,008 0,79 10 0,17 0,035 0,097
48 - 51 969 42 0,012 231 10 0,15 0,000 0,111
51-52 K 33/600/800 969 42 0,012 0,75 10 0,15 0,028 0,064
1-2 21733 942 0,264 0,19 32 0,31 0,080 0,088
2-3 20072 870 0,244 0,18 32 0,28 0,010 0,016
3-4 5517 239 0,067 2,53 20 0,21 0,006 0,104
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4-5 K 22 /600/800 692 30 0,008 2,61 10 0,17 0,035 0,177
4-6 4825 209 0,059 2,27 15 0,29 0,011 0,212
6-7 K 33 /600/800 969 42 0,012 0,60 10 0,15 0,028 0,047
6-8 3856 167 0,047 1,05 15 0,23 0,000 0,064
8-9 3856 167 0,047 0,04 15 0,23 0,007 0,009
9-10 K 22 /600/800 692 30 0,008 0,62 10 0,17 0,035 0,069
9-11 3164 137 0,038 0,05 15 0,19 0,000 0,002
11-12 3164 137 0,038 0,97 15 0,19 0,000 0,041
12-13 3164 137 0,038 0,96 15 0,19 0,022 0,063
13-14 2301 100 0,028 4,02 15 0,21 0,006 0,276
14-15 969 42 0,012 5,25 10 0,15 0,000 0,165
15-16 K 33/600/800 969 42 0,012 0,25 10 0,15 0,028 0,035
14-17 K 33/600/1100 1332 58 0,016 0,23 10 0,21 0,053 0,074
13-18 K22 /600/800 863 37 0,010 0,26 10 0,13 0,022 0,029
3-19 14555 631 0,177 1,01 25 0,33 0,014 0,076
19-20 3142 136 0,038 5,47 15 0,19 0,021 0,253
20-21 2173 94 0,026 0,80 15 0,20 0,005 0,053
21-22 1764/600/99 478 21 0,006 3,56 10 0,12 0,017 0,153
21-23 1695 74 0,021 6,03 15 0,16 0,000 0,243
23-24 K 33/600/1400 1695 74 0,021 0,34 15 0,16 0,030 0,044
20-25 K 33/600/800 969 42 0,012 0,27 10 0,15 0,028 0,036
19-26 11413 495 0,139 3,59 25 0,26 0,108 0,253
26-27 10550 457 0,128 3,87 25 0,24 0,065 0,199
27-28 K22 /600/800 863 37 0,010 0,20 10 0,13 0,022 0,027
27-29 9687 420 0,118 0,11 25 0,22 0,000 0,003
29-30 9687 420 0,118 0,04 25 0,22 0,029 0,031
30-31 5085 221 0,062 1,81 15 0,31 0,056 0,234
31-32 3390 147 0,041 2,55 15 0,20 0,005 0,129
32-33 1695 74 0,021 5,28 15 0,16 0,000 0,213
33-34 K 33/600/1400 1695 74 0,021 0,31 15 0,16 0,030 0,043
32-35 K 33/600/1400 1695 74 0,021 0,31 15 0,16 0,030 0,043
31-36 K33/600/1400 1695 74 0,021 0,31 15 0,16 0,030 0,043
30-37 4602 200 0,056 3,40 15 0,28 0,000 0,280
37-38 4602 200 0,056 2,24 15 0,28 0,010 0,195
38-39 K33/600/1100 1332 58 0,016 0,30 10 0,21 0,053 0,080
38-40 3270 142 0,040 2,57 15 0,20 0,005 0,122
40-41 K33/600/1100 1332 58 0,016 0,30 10 0,21 0,053 0,080
40-42 1938 84 0,024 2,37 15 0,18 0,004 0,122
42 -43 K33 /600/800 969 42 0,012 0,29 10 0,15 0,028 0,037
42 -44 969 42 0,012 2,51 10 0,15 0,000 0,079
44 -45 K33 /600/800 969 42 0,012 0,30 10 0,15 0,028 0,037
26-46 K22 /600/800 863 37 0,010 0,20 10 0,13 0,022 0,027
2-47 1661 72 0,020 0,04 15 0,15 0,000 0,002
47 - 48 1661 72 0,020 1,63 15 0,15 0,003 0,066
48 - 49 692 30 0,008 0,18 10 0,17 0,000 0,010
49-50 K22 /600/800 692 30 0,008 0,23 10 0,17 0,035 0,047
48-51 K33 /600/800 969 42 0,012 3,45 10 0,15 0,028 0,136
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4.2.2. PRORACUN SUSTAVA RADIJATORSKOG GRIJANJA 1. KATA
Izradeno software-skim paktom IntegraCAD.
Cijevna mreza grijanja
G1l-Instalacija grijanja
dionica Q m \Y L DN w z R*L+Z
(W) (kg/h)  (I/s)  (m) (m/s)  (kPa) (kPa)
1-2 39134 1697 0,485 1,14 32 0,57 0,187 0,301
- 39134 1697 0,485 0,37 32 0,57 0,000 0,036
dionica Q m \') L DN w z R*L+Z
(W) (kg/h)  (I/s)  (m) (m/s)  (kPa) (kPa)
1-2 39134 1697 0,479 1,19 40 0,38 0,172 0,221
2-3 39134 1697 0,479 047 40 038 0,029 0,048
Ulaz na 1. kat (2.1)
dionica Q m \Y L DN w z R*L+Z
(W) (kg/h)  (Ifs)  (m) (m/s)  (kPa) (kPa)
1-2 39134 1697 0,485 0,19 32 0,57 0,187 0,206
2-3 39134 1697 0,485 1,68 32 0,57 0,250 0,417
3-4 34874 1512 0,432 0,15 32 0,50 0,031 0,043
4-5 K 22 /600/1200 2130 92 0,026 2,79 15 0,20 0,093 0,232
4-6 32744 1420 0,406 3,20 32 0,47 0,000 0,231
6-7 2428 105 0,030 10,95 15 0,23 0,000 0,685
7-8 K 22 /600/1200 2428 105 0,030 0,73 15 0,23 0,092 0,138
6-9 27888 1209 0,345 8,63 32 0,40 0,020 0,489
9-10 11056 479 0,137 2,27 25 0,26 0,008 0,083
10-11 K 33/600/1100 2764 120 0,034 0,26 15 0,26 0,120 0,141
10-12 8292 360 0,103 2,47 20 0,33 0,013 0,185
12-13 K33 /600/1100 2764 120 0,034 0,79 15 0,26 0,120 0,182
12-14 5528 240 0,069 2,80 15 0,34 0,014 0,290
14-15 K 33/600/1100 2764 120 0,034 0,25 15 0,26 0,120 0,139
14-16 2764 120 0,034 2,61 15 0,26 0,000 0,206
16-17 K33/600/1100 2764 120 0,034 0,76 15 0,26 0,120 0,180
9-18 16832 730 0,208 0,67 25 0,39 0,090 0,136
18-19 13315 577 0,165 3,07 25 0,31 0,056 0,197
19-20 9798 425 0,121 2,73 20 0,39 0,087 0,343
20-21 7034 305 0,087 2,39 20 0,28 0,009 0,133
21-22 3517 153 0,044 2,49 15 0,22 0,000 0,112
22-23 K33/600/1400 3517 153 0,044 0,26 15 0,22 0,085 0,097
21-24 K33/600/1400 3517 153 0,044 0,78 15 0,22 0,085 0,120
20-25 K33/600/1100 2764 120 0,034 0,78 15 0,26 0,120 0,181
19-26 K33 /600/1400 3517 153 0,044 0,78 15 0,22 0,085 0,120
18-27 K 33/600/1400 3517 153 0,044 0,79 15 0,22 0,085 0,120
6-28 2428 105 0,030 7,25 15 0,23 0,000 0,454
28-29 K22/600/1200 2428 105 0,030 0,73 15 0,23 0,092 0,138
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3-30 4260 185 0,053 2,56 15 0,26 0,008 0,170
30-31 K22/600/1200 2130 92 0,026 3,00 15 0,20 0,139 0,289
30-32 K22/600/1200 2130 92 0,026 214 15 0,20 0,093 0,200
1-2 39134 1697 0,479 0,14 32 0,56 0,185 0,200
2-3 39134 1697 0,479 1,70 32 0,56 0,162 0,339
3-4 4260 185 0,052 2,66 15 0,26 0,008 0,185
4-5 K 22 /600/1200 2130 92 0,026 0,25 15 0,20 0,070 0,083
4-6 K 22 /600/1200 2130 92 0,026 1,52 15 0,20 0,138 0,218
3-7 34874 1512 0,427 0,17 32 0,50 0,031 0,045
7-8 2130 92 0,026 1,25 15 0,20 0,000 0,066
8-9 K 22 /600/1200 2130 92 0,026 0,26 15 0,20 0,070 0,083
7-10 32744 1420 0,401 3,30 32 0,47 0,000 0,251
10-11 2428 105 0,030 12,19 15 0,22 0,000 0,811
11-12 K22 /600/1200 2428 105 0,030 0,27 15 0,22 0,091 0,109
10-13 2428 105 0,030 6,01 15 0,22 0,000 0,400
13-14 K22 /600/1200 2428 105 0,030 0,27 15 0,22 0,091 0,109
10-15 27888 1209 0,341 8,53 32 0,40 0,020 0,508
15-16 11056 479 0,135 1,13 25 0,25 0,038 0,078
16-17 8292 360 0,102 2,47 20 0,32 0,062 0,246
17-18 5528 240 0,068 2,80 20 0,22 0,006 0,107
18-19 2764 120 0,034 2,61 15 0,26 0,000 0,219
19-20 K33/600/1100 2764 120 0,034 0,30 15 0,26 0,119 0,144
18-21 K 33/600/1100 2764 120 0,034 0,31 15 0,26 0,119 0,145
17-22 K 33/600/1100 2764 120 0,034 0,33 15 0,26 0,119 0,146
16-23 K 33/600/1100 2764 120 0,034 0,33 15 0,26 0,119 0,146
15-24 16832 730 0,206 2,11 25 0,39 0,089 0,243
24-25 13315 577 0,163 3,07 25 0,31 0,056 0,203
25-26 9798 425 0,120 2,43 20 0,38 0,086 0,324
26-27 7034 305 0,086 2,69 20 0,27 0,009 0,158
27 -28 3517 153 0,043 2,49 15 0,21 0,000 0,119
28-29 K 33/600/1400 3517 153 0,043 0,32 15 0,21 0,084 0,099
27-30 K 33/600/1400 3517 153 0,043 0,32 15 0,21 0,084 0,099
26-31 K33/600/1100 2764 120 0,034 0,32 15 0,26 0,119 0,145
25-32 K 33/600/1400 3517 153 0,043 0,32 15 0,21 0,084 0,099
24-33 K 33/600/1400 3517 153 0,043 0,32 15 0,21 0,084 0,100

4.3. PRORACUN PLINSKE INSTALACIJE

U proracunu se koriste sljedeca plinska trosila sa priklju¢nim vrijednostima:

1. Postojeca plinska pecnica; 0,9 m3/h
2. Postojec¢i kompaktni plinski uredaj; 2,7 m3/h
3. Novi plinski kondenzacijski uredaj; 2,7 m3/h

Donja ogrjevna vrijednost plina:
Hd=9,26 kWh/m3
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4.3.1. PRORACUN VRSNE POTROSNJE

Odredivanje vrsnog protoka (priklju¢ne vrijednosti)
Vrsta trosila PI’{{(/]UCI’)G lJ_kL{prza Faktor Vrsni
r.br. i ucin (kw) kom. | vrijednost | prikljucna istovremenosti protok
(m3/h) vrijednost (m3/h)
Kondenzacijski

1 | uredaj 2 2,7 5,4 0,883 4,77
2 | Pecnica 1 0,9 0,9 0,621 0,56
UKUPNI VRSNI PROTOK (PRIKLJUCNA VRIJEDNOST), m3/h 5,33

Postojece brojilo zadovoljava ukupni vr$ni protok od V=5,33 m3/h.
Priklju¢na vrijednost brojila; Vmax=6 m3/h,
V<Vmax.

4.3.2. PROVJERA RAZVODA PLINSKOG PRIKLJUCKA

Kuéni prikljucak provjerit ¢e se za ukupan vrsni protok racunato s faktorom istovremenosti.
Vs=5,33 m3/h

Prema normi GPZ-N 505-011, kuéni prikljucak objekta prikljucenog na plinsku mrezu racunamo
prema:
dp=6,25xuxVs2xLx/(100xd)>

dp=0,009 mbar

Pri ¢emu je:
i - koeficijent trenja CE cijevi (0,0111),
) — gustoca plina u normalnom stanju (0,7),
L — duljina plinskog prikljucka (12 m),
d — promijer prikljucka (NO40 — $44,5%2,6 mm),
Vs — ukupni vrini protok (5,51 m3/h)

Prema provedenom proracunu zakljuéuje se da dimenzija NO40 kucnog plinskog prikljucka
zadovoljava projektirane potrebe:

dpmax=1 mbar,
dp<dpmax.

4.3.3. DIMENZIONIRANIJE CJEVOVODA

Plinske instalacije od ormarica Ce se izvesti prema proracunatim dimenzijama Celi¢nih cijevi, odvojak
prema plinskoj pecnici mozZe ostati.

Kontrolnim proracunom plinske instalacije obuhvacena je instalacija nemjerenog i mjerenog plina
odglavnog zapora u fasadnom ormariéu, membranskog brojila G-4 te instalacije do slavina ispred
plinskog aparata.

Unutarnja plinska instalacija dimenzionira se prema diferencijalnom postupku definiranom u
Tehni¢kom propisu P 600, tocka 3.9.:
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dp=0 mbar  za uzvode,

dp=0,3 mbar razvod nemjerenog plina
dP=0,8 mbar razvod mjerenog plina
dp=0,5 mbar vodovi trosila

dp=1,0 mbar plinomjer

Maksimalna brzina kod unutarnje instalacije niskog tlaka je 6 m/s, a da u radu ne bi doslo do
stvaranja Sumova, preporuceno je 4 m/s.
Ukupni pad tlaka zadovoljava dozvoljene padove iz Pravilnika P 600.

1) Cjevovod do ormarica

NO | du, mm A Vs, m3/h L, m p, kg/m3 dp, mbar v, m/s
40 39,3 | 0,03 5,33 12 0,7 0,048 1,22
Suma lokalnih otpora | € Z, mbar

2,5 0,013
Pad tlaka 0,061 | mbar

I1) Od ormarica do racvanja

NO | du, mm A Vs, m3/h L, m p, kg/m3 dp, mbar v, m/s
40 39,3 | 0,03 5,33 10 0,7 0,040 1,22
Suma lokalnih otpora | € Z, mbar

5 0,026
Pad tlaka 0,066 | mbar

Ill) Od racvanja do kondenzacijskog uredaja

NO | du, mm A Vs, m3/h L, m p, kg/m3 dp, mbar v, m/s
25 25,6 | 0,03 2,7 5 0,7 0,044 1,46
Suma lokalnih otpora | § Z, mbar

4 0,030
Pad tlaka 0,073 | mbar

IV) Od racvanja do plinskog uredaja

NO | du, mm A Vs, m3/h L, m p, kg/m3 dp, mbar v, m/s
25 25,6 | 0,03 3,6 6 0,7 0,093 1,94
Suma lokalnih otpora | § Z, mbar

4 0,053
Pad tlaka 0,146 | mbar
Ukupni pad tlaka 0,346 | mbar
Projektant:

Zijad Hadzié, dipl.ing.stroj.

OSUJEK, rujan 2017. god.
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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U skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN RH 153/2013), u nastavku se daje
program obveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za
kvalitetu konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

5.1. OPCENITO

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao odgovarajudi
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

e kontrolirati kakvo¢u materijala

e osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvoéi materijala

e zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u
Tehnickim uvjetima

PROGRAM KONTROLE KAKVOCE MATERIJALA | OPREME

Kontrola kakvoce sastoji se od:

a) ispitivanja pogodnosti

b) tekuce kontrole

c) kontrolnog ispitivanja

d) provjere kvalitete uskladistenih materijala

ISPITIVANJE POGODNOSTI

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja ovlastena ustanova za kontrolu kakvoce.

b) Tekucéa kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac
u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja ovlastena ustanova za kontrolu kakvoce.
Ucestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni
materijala.

c) Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoée proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehnickim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZe obavljati jedino
ustanova ovlastena za kontrolu kakvode, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste
ispitivanja propisani su tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji
podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta
obavlja iskljucivo ovlastena ustanova.

d) Provjera kakvoce uskladistenog materijala
Ispitivanjem se utvrduje kakvoéa materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternamai sl.
u ovim slucajevima:

e kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku prizvodnje

e radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kakvoce.

5.2. DOKUMENTACIJA O KAKVOCI MATERIJALA | OPREME



OPCINA VUKA 58
INVESTITOR:

OSJECKA 83, 31403 VUKA, OIB: 70217703378 09-08-2017

H E L I o " RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
[ =] R [m ] | 8] P

1ZVJESCE O PRETHODNOM ISPITIVANJU KAKVOCE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA

Izvjes¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:
e opdi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacdu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala
e ocjenu kakvocée materijala s obzirom na vrstu i namjenu
e misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

1IZVJESCE O TEKUCOJ KONTROLI

Rezultati tekudih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slicno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac
je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnosi na isporucene kolicine.

1IZVJESCE O KONTROLNOM ISPITIVANJU

lzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
e opdidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrsetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
e rezultate laboratorijskih ispitivanja
e ocjenu kakvocée materijala obzirom na vrstu i namjenu

ATEST

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna
dokumentacija.

UVJERENJE O KAKVOCI PROIZVODA

Uvjerenje o kakvoéi proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
poizvoda, kojima je ustanovljena propisana kakvoca. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je
redovita evidencija rezultata tekuée kontrole. Rok vaZenja uvjerenja o kvaliteti priozvoda moze biti
najvise jedna godina. Uvjerenje o kakvodi proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naruditelju, datum
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka

pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje

ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine

rok vazenja uvjerenja

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vaZenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.

UVJERENJE O KAKVOCI SIROVINE
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Kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrsenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o
kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opdidio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrsetka

ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka

e rezultate laboratorijskih ispitivanja

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

e rok vaZenja uvjerenja

1ZVJESCE O PROVJERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA

Izvjesce o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladiStenog u silose, cisterne
i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

e opdidio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu, datum

uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

e nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

e ocjenu kvalitete

e misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

5.3. PROGRAM KONTROLE IZVEDENIH STROJARSKIH | MONTAZERSKIH RADOVA
OPCI UVJETI IZRADE | MONTAZE INSTALACIJA | OPREME

Sve radove treba izvesti prema tehnickom opisu, troskovniku i detaljnim nacrtima, uvazavajuci
odredbe vaZedéih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. lzvodac je obavezan
pridrZzavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala.
Ukoliko opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta.

Ako izvodac sumnja u valjanost ili kvalitetu projektiranog rjesenja, materijala i/ili opreme i drzi da
za takovu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante s
obrazlozenjem i dokumentacijom. Konac¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim
inZenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga proizvodaca.

MATERIJAL ZA IZRADU

Izvodac je obavezan svu opremu i instalacije izraditi od kvalitetnog, lako zavarljivog materijala prema
opisu iz specifikacije i nacrta, s kemijskim i mehanickim svojstvima garantiranima po isporucitelju
materijala. Upotrijebiti Celicne prirubnice za navarivanje prema opisu iz specifikacije.

MONTAZA

Montazu moze izvoditi samo strucni kadar ovlastenih poduzeca s iskustvom u tim poslovima.

Sva oprema, armatura i fazonski komadi moraju prije montaze biti pregledani, a eventualna
oStecenja zastite kvalitetno popravljena. Prije izvedbe prirubni¢kog spoja ocistiti brtvenu plohu
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prirubnica, ocistiti vijke, zastititi, te nauljiti. Nakon postave brtve i priklju¢enja prirubnica vijke na
krizni preskok jednoli¢no zategnuti.

ZASTITA CJEVOVODA | FAZONSKIH KOMADA

Radi kvalitetnog izvodenja antikorozivne zastite na radionicki izradenoj opremi nakon izrade, sve
povrsine moraju biti oslobodene kovarine i hrde do metalne Cistoce, a zatim antikorozivno
zasticene.

UPUTE ZA TRANSPORT | PRIJEM CJEVOVODA, FAZONA TE DRUGE OPREME NA GRADILISTU

Transport cijevi iz skladista mora biti takav da se cijevi ne oStete. Na mjestu izvodenja radova, cijevi
treba poloziti na podloske u radnom pojasu trase na slobodnu stranu rova gdje se ne izbacuje
iskopana zemlja. Cijevi moraju biti na minimalnom razmaku 1 metar od bliZe strane rova, zida ili
nekog drugog objekta da se na njima mozZe slobodno raditi. Kopanje rova mora se izvoditi
neposredno prije montaZzerskih radova. Dno rova mora se izvesti to¢no po nacrtima.

Cijevi, fazoni i pribor moraju biti bez greSaka i povrsinski potpune te ih je prije ugradbe potrebno
detaljno pregledati.

Kontrolom treba obuhvatiti vanjski izgled, posebice unutarnju i vanjsku zaStitu cijevi i fazona,
odstupanje u mjerama, obradu brtvenih povrsina i oznake proizvodaca. Kontrolirati minimalno 10%
isporuke, kod malih isporuka taj se postotak proporcionalno povecava. Ako se utvrde nedostaci,
potrebno je prekontrolirati cijelu poSiljku. Neispravne dijelove cjevovoda trenutacno iskljuciti iz
svake uporabe. O prijemu cjevovoda sastaviti zapisnik.

Sve celicne cijevi, spojni elementi i armatura za kompletiranje cjevovoda moraju odgovarati
specifikaciji i trebaju imati ateste proizvodaca o izvrSenom tvornickom ispitivanju.

PROVIJERA KVALITETE

Pri preuzimanju gotovih elemenata od proizvodaca (cijevi, fazonski komadi, profili i dr.), provjeru
kvalitete vrsiti u svemu prema standardima kojima navedeni materijal mora odgovara prema
projektnoj dokumentaciji.

Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda i drugih zavarenih konstrukcija, vrsiti ¢e
se u potpunosti prema gore navedenim uvjetima i obuhvatiti ée provjeru kvalitete zavara,
dimenzionalnu kontrolu i tlacnu probu propisanim tlakom i vremenom ispitivanja.

Dimenzionalnu kontrolu svih zavarenih konstrukcija treba provoditi u skladu s navedenim
tolerancijama mjera i oblika. Sve razlike u izmjerama veée od toleriranih treba svesti u dopustene
granice.

Vizualnu kontrolu u smislu otkrivanja greSaka treba provesti na svim zavarenim konstrukcijama na
100% zavara. Kod finaliziranih cijevnih elemenata i drugih tlakom opterecenih zavarenih
konstrukcija kod kojih nije propisano tlacno ispitivanje kao i kod konstrukcija s propisanim tla¢nim
ispitivanjem, ukoliko to nije posebno naznaceno, pored vizualne kontrole treba provesti i ispitivanje
minimalno 10% sucelnih zavara jednom od metoda bez razaranja (ultrazvucéno ili radiografsko
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ispitivanje) te magnetsku ili kontrolu penetrantima na min. 30% zavara. Ukoliko se pri tome otkriju
nedopustive greske ispitivanje se prosiruje.

Finalizirane cijevne elemente, posude i sl. ispituju se na tlak vodom pod ispitnim tlakom navedenim
u tehnickoj dokumentaciji. Ispitni je tlak 50% veéi od maksimalno ocekivanog radnog tlaka.
Temperatura vode za ispitivanje mora biti u granicama 102-402 C. Vrijeme tlacnog ispitivanja treba
biti dovoljno dugo da se moze izvrsiti detaljan pregled tlacenog izratka, ali ne smije biti krace od 10
min.

Pri tla¢noj probi se ne smiju pokazati nikakvi znakovi propusnosti instalacije. Sve otkrivene greske
moraju se ukloniti te ponoviti tla¢nu probu. Rezultate ispitivanja utvrditi zapisnicki.

Za sve zavarene konstrukcije izvodac je prilikom prijema konstrukcije duzan predociti slijedecu
dokumentaciju:

e ateste osnovnog, dodatnog i zastitnog materijala te elektroda,

e ateste zavarivaca,

e izvijeSée o provedenoj unutarnjoj kontroli i ispitivanjima,

e jzvijeSée o izvrSenim popravcima.

5.4. UPUTE ZA IZRADU ZAVARENIH CELICNIH CJEVOVODA | KONSTRUKCIJA
OPCENITO

Sve montazne i instalaterske radove povijeriti jednom, za te radove ovlastenom izvoditelju,
opremljenom sa svom potrebnom opremom, mehanizacijom, priborom, napravama i potrosnim

materijalom.

Svi zavarivaci koji izvode radove na cjevovodu moraju imati atest o zavrSenom ispitu kvalitete
prema HRN-u. Zavarivaci bez atesta ne smiju izvoditi radove zavarivanja na cjevovodu.

Preporuca se dionice cjevovoda zavarivati pri temperaturi okoline 10...15 °C.

Radovi se moraju obavljati pod stru¢nim nadzorom nadzornog inZenjera.

Prije uvarivanja u cjevovod, sve se Celi¢ne cijevi moraju prekontrolirati na oStecenja, uzljebljenja,
usjekline, ulupljenja. Cijevi je potrebno ocistiti iznutra od eventualnih necistoca. Zavarivanje se ne
smije obavljati pod nepovoljnim vremenskim uvjetima jer bi isti mogli utjecati na kvalitetu zavara.
SAVOVI

Sucelne bridove limova koji se zavaruju treba dovesti na propisani oblik prikazan u tablici br. 1
mehanickim sredstvima kao Sto su blanjanje, glodanje i brusenje. Autogeno ili elektroluc¢no isijecanje

dopusteno je samo kao prethodna operacija za prije navedene obrade, kroz koje se ivice trebaju
poravnati na propisani oblik.



OPCINA VUKA 62

INVESTITOR:

OSJECKA 83, 31403 VUKA, OIB: 70217703378 09-08-2017

H E L I o " RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
[ =] R [m ] | 8] P

Tablica 1 — PRIPREMA SUCGELNIH SAVOVA
Debljina Razmak
SKICA limova limova
s [mm] b [mm]
1 0
@ 15 0,5
] 1
| EZ T | NN\ 3 5
b 4 2
5 2
o o 5 1
60° - 70 5 75
4 8 2
10 2
12 2
b 14 2
16 2
12 15
14 1,5
16 15
18 1,6
20 2
25 2

Pripreme bridova za sva kutna zavarivanja treba izvoditi prema tablici br. 2. Bridove i limove treba
oblikovati kroz postupke propisane za sucelne bridove.Bridovi povrsina koje se zavaruju trebaju biti
od zdravog metala bez vidljivih oSte¢enja nastalih uslijed sje¢enja do min. 50 mm od ivice zavara. Na
istoj udaljenosti od ivice, povrsine limova trebaju biti ociS¢ene od svih ljuski, ulja, parafina, masti,
boje, vlage ili bilo kakvih drugih necistoca.

PRIPREMA SAVOVA

Sve spojeve cijevi i cijevnih elemenata potrebno je prekontrolirati prije zavarivanja. Spojevi moraju
biti Cisti i glatki (ravni) te imati ispravno skosSenje ruba bez nazubljenja. Sve nadene necistoce i
oste¢enja moraju se otkloniti brusenjem, turpijanjem ili sliénim postupcima. Takoder se prije
uvarivanja u cjevovod i sve Celi¢ne cijevi moraju prekontrolirati na osteéenja, uzljebljenja, usjekline,
ulupljenja. Cijevi je potrebno odistiti iznutra od eventualnih necistoca.

Bridove materijala koji se zavaruju potrebno je dovesti na propisani oblik kao sto je prikazano u
TABLICI 1. mehanickim sredstvima (blanjanje, glodanje, brusenje). Isijecanje autogenim ili
elektrolu¢nim postupkom dozvoljeno je samo kao prethodna operacija za gore navedene obrade.

Krajevi povrsina koje se zavaruju moraju biti od zdravog materijala bez vidljivih oste¢enja nastalih
uslijed isijecanja (minimalno 50 mm od brida zavara). Na istoj udaljenosti od zavara, povrsine trebaju
biti o¢iséene od svih ljuski, ulja, parafina, masti, boje, vlage i bilo kakvih drugih necistoca.

RASPORED UZDUZNIH SAVOVA

Kod sucelnog zavarivanja limova debljine do 20 mm uzduzni Savovi trebaju biti razmaknuti za min.
100 mm, a kod debljine limova iznad 20 mm razmak treba biti min. 200 mm.

Segmenti cjevovoda u pravilu trebaju biti izvedeni s jednim uzduznim Savom. UzduZni Savovi
susjednih cijevnih elemenata trebaju biti medusobno razmaknuti za 90° kutnih.



OPCINA VUKA 63

INVESTITOR:
OSJECKA 83, 31403 VUKA, OIB: 70217703378 09-08-2017

H E L I o " RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
[ =] R [m ] | 8] P

Kod slobodno poloZenih cjevovoda uzduzni Savovi trebaju lezati u gornjim kvadrantima cijevi,
razmaknuti za po 45° kutnih od vertikale. Kod ubetoniranih cjevovoda raspored zavara je isti kao Sto
je opisano za slobodno poloZene cijevi s time da uzduZni zavari moraju lezati u donjim kvadrantima.

. ) Tablica 2 — OBLICI KUTNIH ZAVARA
Svi prikljuéci i prodori na B T
p.O?Lde i CJ.eYOVOdu trebaJ.u SKICA limciva limova z:avaraJ
biti izvedeni izvan zavarenih 5 ) g o i S
spojeva. Prstenovi za
oja¢anja na mjestu prodora, =
pojatanja postolja i njihovi e b 1+5 * 07xs
podlozni  limovi  moraju s N7
nalijegati na povrsinu posude e ),} 5 1
ili cjevovoda i ne smiju YA} ':) 6 15 .
prekrivati prethodne zavare o j&? .
posuda ili cjevovoda. Krajevi e oWy %
Savova tih ojacanja trebaju
biti udaljeni od prethodnih
zavara min. 5 debljina lima RER- i et X2
plasta posude ili cijevi.

Ukoliko se prekrivanje osnovnih Savova cjevovoda ili posuda nikako ne moze izbjedi, iste treba prije
prekrivanja potpuno provjeriti nekom od nerazornih metoda ispitivanja u duljini dvostruko vecoj od
duljine prekrivenog dijela Sava.

SUCELNI SAVOVI LIMOVA RAZLICITIH DEBLIINA

Ukoliko razlika u debljini limova koji se sucelno zavaruju ne prelazi vrijednost od 30% debljine tanjeg
lima i manja je do 5 mm, prijelaz od tanjeg na deblji lim treba izvesti sa Savom najmanjeg nagiba od
1:4.

Ukoliko razlika u debljini limova koji se sucelno zavaruju prelazi vrijednost od 30% debljine tanjeg
lima ili je ve¢a od 5 mm, deblji lim treba smanijiti na debljinu tanjeg lima uz postupni prijelaz na
duljini od min. trostruke razlike.

ZAVARIVANIE

Tehnologiju zavarivanja u ovisnosti o0 odabranom materijalu i zahtijevanim karakteristikama zavara
odabire izvodaC. Zavarivanje se mora savjesno i pazljivo izvesti, bez ekscentriciteta cijevi i
navlacenja, odnosno tlacenja. Zazori i V utor moraju odgovarati prema HRN. Sve debljine stijenke
cijevi do 6 mm spajaju se zavarnim Savom iz dva sloja (korijen i povrsinski sloj), a preko te debljine
u tri sloja (korijen, ispuna i povrsinski sloj).

Pri zavarivanju svakog pojedinog sloja, potrebno je ocistiti zavar od izgorina, izbrusiti neravnine te
vizualno iskontrolirati spoj. Ako se pri tome otkriju nepravilnosti (pukotine i slicno), treba ih ukloniti
dlijetom, brusom ili sl. te zavar popraviti. Ukoliko ove radnje nije moguce izvrsiti bez opasnosti po
kakvocu zavara, treba ga do kraja izbrusiti i izvesti novi zavarni Sav.

Tek nakon zadovoljavajuée izvedenog, oCiS¢enog i popravljenog prethodnog sloja, moze se pridi
zavarivanju slijedeceg sloja. Nakon izvedbe povrsinskog sloja treba vanjsku povrsinu zavara ocistiti
Zicanom cetkom i vizualno iskontrolirati povrsinu zavara.
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Sve ustanovljene nepravilnosti zavara treba popraviti ili izrezati iz cjevovoda, zavariti i ponovno
snimiti. Nadzorni inZenjer investitora daje misljenje o kvaliteti izvedenih radova u pismenom obliku
temeljem rezultata pregleda i tlacne probe.

Nakon utvrdivanja nepropusnosti cjevovoda moZe se pristupiti njegovom izoliranju. lzoliranje je
obavlja dok je cijev jos na podloskama.

Zapazanja i kontrole unose se u gradevni dnevnik uz oznaku broja zavara.

5.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA TLACNO ISPITIVANJE SUSTAVA

Po zavrSetku montaZe postrojenja, potrebno je ispitati spojeve cjevovoda na nepropusnost.
Ispitivanje se vrsi tlacnom probom pri tlaku opéenito 1.5 x ve¢em od radnog i vremenu ispitivanja
ovisnom o duljini ispitivane dionice. Tijekom tlaéne probe potrebno je stalno kontrolirati spojeve.
Ukoliko se utvrdi propustanje spoja, potrebno je otkloniti gresku i ponoviti ispitivanje dok se ne
dobiju zadovoljavajudi rezultati. Ispitivanje nepropusnosti se vrsi u dvije faze:

1. punjenje dionice

2. proba

Ispitivanje pod pritiskom se vrsi pomoc¢u uredaja koji se sastoje od dva zatvaraca cijevi, od kojih
jedan ima ugradene sprave za oznacivanje, manometar i ostalo.

Nakon ispunjavanja cjevovoda vodom zatvara se ventil za odzraCivanje i otvara se ventil manometra,
kako bi se moglo ocitati stanje tlaka u cijevnom vodu.

Prije ispitivanja na vodonepropusnost potrebno je cijevni vod ispuniti vodom i ¢ekati jedan sat kako
bi se uklonili eventualno nastali zrac¢ni jastuci. Nakon toga, potrebno je po potrebi nadopuniti
cjevovod vodom i pristupiti tlacenju. Ako pada pritisak, treba utvrditi uzrok i otkloniti kvar, te
ponoviti postupak. Proba je uspjela ako nakon 60 min. ne dode do pada tlaka.

5.6. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE

- Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju. Ako izvodaC upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili
trazenim tehnickim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inZzenjera mora se demontirati i postaviti
onaj koji odgovara trazenim uvjetima.

- Sve montazine i instalaterske radove na plinovodu preporucuje se povijeriti specijaliziranom
izvodacu koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvodenje radova i koji ima
vjestu i iskusnu radnu snagu za kvalitetno i brzo izvodenje radova.

- Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e zastupati izvodaca
radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehnicku
problematiku na gradevini.

- Najvaznija operacija kod montaze plinovoda je sticno zavarivanje cijevi, te joj je potrebno posvetiti
narocitu paznju. Ovoj operaciji prethodi operacija ¢iS¢enja unutrasnjosti cijevi od necistoca i stranih
predmeta. Cis¢enje se obavlja Zicanom ¢etkom kruznog oblika i promjera nesto manjeg od
unutrasnjeg promjera cijevi, te filcanim ¢epom ciji je promjer jednak unutrasnjem promjeru cijevi,
koji sa svake strane ima pricvrs¢enu kuku na koju se priveze uze.
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- Zavarivanje cijevi plinovoda izvodi se u tri sloja: korijenski zavar, ispuna i povrsinski sloj.

- Po zavrsetku montaZe obavlja se proba. Za vrijeme probe, pored kontrole tlaka na manometru, sve
zavarene spojeve je potrebno premazati otopinom sapuna u vodi. Na taj nacin lagano se mogu
ustanoviti sva mjesta propustanja koja treba popraviti i nakon toga ponoviti tlacnu probu. Po
uspjesno obavljenoj probi i ispitivanju, moZe se pristupiti izolaciji plinovoda (vanjski dio trase).

- Nakon kompletnog zavrsetka montaznih radova na plinovodu, a prije preuzimanja plinovoda od
strane investitora, izvodac radova je duzan obaviti tla¢nu probu zrakom, kompletnog plinovoda.

- Tlacenje zraka u plinovod treba obavljati postupno, uz stalnu kontrolu nepropusnosti navojnih i
prirubnickih spojeva, te ih po potrebi pritezati ako pustaju. Kada tlak u plinovodu postigne ispitnu
vrijednost, prekida se s daljnjim tlaCenjem zraka u plinovod.

- Vrijeme trajanja tlaéne probe je 24 h od trenutka kad se temperatura zraka u plinovodu ustali.
Tijekom ispitivanja, u odredenim vremenskim razmacima, treba ocitavati tlak na manometru, uz
obaveznu korekciju tlaka uslijed razlika temperature stlacenog zraka u plinovodu.

- Nakon uspjesSno obavljene montazZe i tlacne probe, plinovod se pusta u rad tako da se napuni
plinom. Punjenje plinom mora se obavljati tako da se sprijeCi stvaranje eksplozivne smjese plina i
zraka. To se moze postici ili upuStanjem u plinovod odgovarajuce koliCine inertnog plina i zraka, ili
pak laganim upustanjem plina.

- Na kraju cjevovoda ispusta se zrak iz plinovoda - ispuhuje. Pri ispuhivanju plinovoda, detektorom
se kontrolira sadrzaj plina u ispusnoj smjesi plina i zraka. Kad se utvrdi da je sadrzaj plina u ispusnoj
smjesi 99%, prekida se s ispuhavanjem i punjenjem plinovoda, te se moZe smatrati da je isti spreman
za pogon.

- Nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja obavlja se ¢iSéenje, izolacija i licenje instalacije.

- Tehnicka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova obavlja se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacije obavlja i tehnicki pregled
u svrhu dobivanja uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici institucije nadlezne za izdavanje
uporabne dozvole.

- Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvodac na rok od dvije godine, odnosno prema
odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvodac prema svojim uvjetima.

- Izvodac je duzan voditi montazni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inZenjer.

5.7. PROBNI RAD

Po obavljenoj montazi pristupa se pokusnom radu sa provjerom svih elemenata sustava. Rezultati
se utvrduju zapisnicki, a eventualno uocene greske u izradi potrebno je ispraviti.

OPCI UVJETI

Na osnovu ovog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi predmetne instalacije
pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu gradevina i instalacija samo sa izvodacem koji je registriran
za proizvodnju, izgradnju odnosno montazu navedenih gradevina i instalacijske opreme.

Prije ugovaranja radova izvodac je duzan kontrolirati uskladenost projektne specifikacije materijala
i opreme. Za Stetu na teret izvodaca koja mozZe nastati nepridrzavanjem ovih zahtjeva, projektant
ne snosi odgovornost.

Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista izvedena toc¢no
prema tehnickoj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod montazZe upotrebljen materijal
predviden specifikacijom.
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Ukoliko bi bilo koji dio tehnicke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti
projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan rad ne snosi nikakvu odgovornost.
Odgovornost se odmah prenosi na izvodaca radova.

Izvodac je duzan prije pocCetka rada na licu mjesta provjeriti moguc¢nost izvedbe prema ovom
projektu provjerivsi sve mjere predvidene projektom u glavnim nacrtima. Ako ustanovi odstupanja,
ista je duzan otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

Po dovrSenju montaze potrebno je izvrsiti tlacnu probu tlakom prema vrsti instalacije i prema
tehni¢kom opisu.

Investitor je duzan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrsenoj montazi, izvrSenoj tlacnoj probi prema
tehni¢kom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti projektirane
objekte.

U komisiji pored predstavnika investitora obvezni su biti nazoéni projektant i nadzor.

Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe, od toga dana pocinje teci garancija
izvodaca radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvodac je duzan
iste u Sto kradem roku otkloniti i o tome obavjestiti primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija
duZna je da se sastane u Sto kraéem vremenu i preuzme instalaciju. Garantni rok te¢e od dana
preuzimanja instalacije.

Ukoliko izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moze
ustupiti te radove drugom izvodacu na trosak glavnog izvodaca uz potrebnu obavjest istoga.
Troskovi primopredajne komisije kao i troskovi probnog pogona, te probno ljudstvo za rukovanje
instalacijom, snosi investitor.

Ukoliko investitor Zeli da se tijekom probnog pogona izvrSe stanovita mjerenja i ispitivanja duzan je
investitoru izvodac staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente. Sve troSkove u vezi
prethodnog snosi investitor.

Priizvodenju i montaZi izvodac je duzan da se u potpunosti pridrzava tehnickog opisa, koji je sastavni
dio tehnicke dokumentacije.

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio opcih tehnickih
uvjeta.

U slucaju spora koji bi proizisao iz opcih i tehni¢kih uvjeta, a koji bi nastao unutar garantnog roka,
sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno treba da su zastupani predstavnik

investitora i izvodaca.

Projektant:
Zijad Hadzi¢, dipl.ing.stroj.

OSIJEK, rujan 2017. god. g / ===
. £-of stroiarstva
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6. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
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Prema ovom projektu moZe se ocCekivati sljedeéa procjena troskova:

I INSTALACIJA GRIJANJA | PTV 126.300,00

I PLINSKA INSTALACUA

SVEUKUPNO:

OSIJEK, rujan 2017. god.

21.800,00

148.100,00 Kn

Projektant:

Zijad Hadzié, dipl.ing.stroj.
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7. GRAFICKI PRILOZI
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7.1. POPIS NACRTA

7.1.1. SITUACUA

7.1.2.

7.1.3.

001 Situacija

CENTRALNO GRUJANIJE / PTV

002 Prizemlje — postojece stanje grijanja i PTV

003 Prizemlje — novo stanje grijanja i PTV

004 Prizemlje — novo stanje, shema radijatorskog grijanja
005 1. kat — postojece stanje grijanja i PTV

006 1. kat — postojece stanje, shema radijatorskog grijanja
007 1. kat-—novo stanje grijanja i PTV

008 1. kat —novo stanje, shema radijatorskog grijanja
009 Presjek — smjesStaj termotehnicke opreme

010 Shema termotehnickog sustava

PLINSKA INSTALACUA

011
012
013

Prizemlje — plinska instalacija
Shema plinske instalacije
Prolaz plinovoda kroz zid i strop
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V/8/D 600/1100/160

K 33 /600/1100
V/S/D 600/1100/160
Q = 2764 (W)

Postojedi K 33 /600/1400 K 33 /600/1100 Postojedi K 33 /600/1400
V/$/D 600/1400/160 V/5/D 600/1100/160 V/$/D 600/1400/160
Q= 3517 (W) Q = 2764 (W) Q=3517 (W)

Fr— L A e

Cu @ 18x1

Cu @ 22x1

= |: — T —— —

Cu @ 22x1 Cu @ 18x1

K 22 /600/1200
V/3/D 600/1200/105
Q = 2428 (W)

N Cu @ 15x1

Cu @ 15x1

K 22 /600/1200
V/8/D 600/1200/105 S
Q = 2428 (W)

Cu2-35x1,5

Cu @ 15x1

Postoje¢i K22 /600/120Q * :
V/S/D 600/1200/105

Q= 2130 (W)

l[—ﬂ

K 22 /600/1200
V/S/D 600/1200/105
Q= 2130 (W)

ARISTON CLAS EVO 28 FF

Q (W): 30000
Rezim: 80/60 °C

Postojeci K 22 /600/1200

TLOCRT 1. KATA
NOVO STANJE
MJ 1:100

)%/S

NAPOMENA:

Sustav cijevnog razvoda grijanja izvesti bakrenim cijevima.
Cijevni razvod se vodi po zidu ispod stropa i pri podu.
Po dovrSetku montaze obavezno izvrsiti hladnu hidrauli¢ku

probu cijele instalacije.

Prilikom montaze obavezno koristiti sheme spajanja.

—_— Topla voda - polaz 60 °C
------ Topla voda - povrat 40 °C

/102  Oznaka/broj prostorije
w Projektna temperatura prostorije

V/S/D 600/1200/105
Q= 2130 (W)
INVESTITOR: OPGINA VUKA, OSJECKA 83, 31 403 VUKA (OIB: 70217703378) SADRZAJ:
O
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPCINE VUKA 1. KAT -
HELION NOVO STANJE
e =®R o u p |LOKACNA: OSJEGKA 83, 31 403 VUKA GRIJANJA | PTV

HELION GROUP d.o.o.

za projektiranje, nadzor i gradenje
Zupanijska 43, Osijek

tel: 031/333-617 VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
www.helion-group.com
info@helion-group.com

RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:| SP 09-08-2017 ‘ ZOP: ‘ 09-08-2017

rujan 2017.
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Plo&asti kolektor (4 kom.)

R

T s OO

FETT Y

* AWV ARV ANV AR

=—

@ 60/100 [ 1N

|

f—=—

NN,

Cu 15%1

Plinski kondenzacijski

uredaj

PRESJEK A-A
NOVO STANJE
MJ 1:100

OO [l
Visefunkcionalni meduspremnik
ogrjevne vode
INVESTITOR: OPCINA VUKA, OSJECKA 83, 31 403 VUKA (OIB: 70217703378) SADRZAJ:
@)
" E L I ° “ GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPCINE VUKA PRESJEK - SMIESTAS
¢ R o U o |LOKACWA: OSJEGKA 83, 31 403 VUKA Hivatska komora inFenjera strojarstva _ [TERMOTEHNICKE OPREME
- - - z e
HELION GROUP d.o.0. . ROJEKTANTE ZIJAD'HADZIC, di stroj. I
22 projektiranje, naczor | gradenje | RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT B}ﬂii S e /p‘ﬁ @ rujan 2017.
Zupaniska 43, Osljek pl. ing. ). ; / m’
tel: 031/333-617 VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Dviadteni inZepjer strofarstva MJERILO LIST br.
www.helion-group.com / 4
info@helion-group.com i '/SJ
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Y uzemionje
p
_ X
3
Bus
4
L —
E DN25 [\
RN .
x5
B ]
3|8
o | B - J |
o (
: CING .
ﬂ g A - DN20 USKLADITI S IZVEDENIM STANJEM
E g < ___/’ l | P ? $ 6 5 4 3 2 1
) L 'S
5/4" | 1 HIDRAULIEKA GRUPA ULAZA VODE
DN25 DN32 = -
N Cu 35x1,5 A - P | | :l &1 o 10 bar W?(JEEA?F "I‘glaTlL NP1O
o 2 - FILTER NP1
60 C, 17’3 kw AB B 3 - REDUKCIJSKI VENTIL 6bar-3bar, NP10
- 230V~ & - VODOMJER
DN32 < 5 - NEPOVRATNI VENTIL NP10
Cu 35x1 ,5 —_ POVRAT FTV. l.: ﬂ | | s2 0 6 - POF polar domestic filter 3/1, magnetic suspensor
40 °C, 17,3 kW - POLAZ GRIANIE | - OnzS DNZA?;
e I ss0 | &
DN32 g DN25 BTA
-
% POVRAT GRUANIE DN32 - DN25 -
Cu 35x1,5 por >~ T ] ETR) | Bimetal - kontaktor — Prodoma spoica
40 °C, 17’3 kW X.KONDENZACLISKI UREBAJ T6 -
M__g'ﬁ\’/ RRJ Rasklopni rele] i Sigurnosni ventl
‘1 1‘ Relej g Odzrani longis
Manometar / termometar O Pumpa
%A T'r:futln[ » X Ventil sa zaStinom
LEGENDA: glp | P fapom
% Toputni
1 Plinski kondenzacijski uredaj Q=21,2 kW Ay mjeSajuéi vent # spust
2 Automatika upravljanja Venti 28 puniene
3 Modul za hidraulitko proirivanje regulatora X‘ pey ><] Redukelski v
4 Razvod radijatorskog grijanja
5 Cirkulacijska crpka DN25, Ap=2,4 m, Q=0,94 m%h D> Kuglasts savina [E¥] Odvajat neistots
6  Troputni mijeSajuéi ventil DN25, Ap=10 kPa, kvs=6,3 m*h
7  Visefunkcionalni meduspremnik ogrjevne vode, 500 | e o ? Menometr
8 Podstanica za pripremu PTV (20/25 I/min) s recirkulacijskom crpkom Kuglasti vent
9 Plocasti kolektor, 4 kom.
10 Solamna grupa = Nepovratna Kiapna Termometar
11 Ekspanzijska posuda sa sigurnosnim ventilom, 20l, 3 bara
12 Vanjski osjetnik, na 2/3 visine zgrade, sjeverni zid R Elsktromagnetnl ventl| 2] Balansirajuti ventil
INVESTITOR: OPCINA VUKA, OSJECKA 83, 31 403 VUKA (OIB: 70217703378) SADRZAJ:
O
GRABEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPCINE VUKA SHEMA
" E L I ° “ TERMOTEHNICKOG
¢ R o U e |LOKAGUA: OSJECKA 83, 31 403 VUKA i vatska komor SUSTAVA
HELION GROUP d.o.0. ] PROJEKTANT: ZIJADHA j
projektiranje, nadzor i gragenjs | RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT i ol g rujan 2017.
Zupaniska 43, Osljek Ipl ARG 3TCR
tel: 031/333-617 VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Oviasteni inZepfer strofarsive MJERILO LIST br.
www.helion-group.com
info@helion-group.com
OZNAKA PROJEKTA:| SP 09-08-2017 ‘ ZOP: ‘ 09-08-2017 \ 010




TLOCRT PRIZEMLJA
POSTOJECE STANJE
B 477 MJ 1:50
WC Zenski , n\ﬂNﬂCﬂmuéki % S
e G,
Po fasadi uz cokl S . —r| e e . J—‘,i
Postojeca MRS-a: i o 47/4 Prema 1: katu//
ITRON G4 RF1-MM A
E(E%Z?,T:ég Ew ]
i NN
|
1

NAPOMENA:

Qdvod kondenzata iz kondenzacijskog uredaja spojiti u
najblizi sanitarni odvod, prema pravilima struke i uputama
proizvodada.

Plinovod

—=====—==—— Dovod zraka/ odvod dimnih plinova

TLOCRT PRIZEMLJA
NOVO STANJE

R e ]
Plinski kondenzacijski S / . ‘ MJ 150
uredaj o :
Q (W): 26500 .

Rezim: 60/40 °C

Czenski | | WCmuski S
:

R I B T A

Po fasadi uz cokl

Postojeéa MRS-a:
ITRON G4 RF1-MM NO25
Qmax=6m3/h \
600x600%250 | NO40 L
NO25 X o

| 2
| SAAAEAAAAARASAAAEEAALEASAEAAANEEAAAALAANEAARASANN
|
|
R I ) i
INVESTITOR: OPCINA VUKA, OSJECKA 83, 31 403 VUKA (OIB: 70217703378) SADRZAJ:
" E L I ° “ GRABEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPCINE VUKA PRIZEMLJE - PLINSKA
LOKACIJA: OSJECKA 83, 31 403 VUKA 44 Komora. INSTALACIJA
> g -
HELION GROUP d.0.0. . EKTANT: ZIUAD1 ﬁA 2IC, dipbing:straj~=— i
projektiranje, nadzor i gradenje RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT B?la]jﬂ stroj. m o rujan 2017.
Zupanljska 43, Osljek Ip g ﬁg s
tel: 031/333-617 VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Oviasteni Irlt‘ﬂ]?f strgfarstva MJERILO LIST br.
www.helion-group.com 4
info@helion-group.com /5—7
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POSTOJECE STANJE
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HELION GROUP d.o.o.

za projektiranje, nadzor i gradenje
Zupanijska 43, Osijek

tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

OPCINA VUKA, OSJECKA 83, 31 403 VUKA (OIB: 70217703378)

INVESTITOR: SADRZAJ:
GRABEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPGINE VUKA SHEMA
B PLINSKE INSTALACIJE
LOKACHA: OSJECKA 83, 31 403 VUKA e
Hevatska komora inéenjera strojarst i
RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT PR Z'JﬁDf“AD%'C: dipf o rujan 2017.
dipl. ing. stroj. ’ ;v
VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Oviateni insenjér strofarstva il MJERILO |  LIST br.
4 4
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ZASTITNA CIUEV

PROLAZ KROZ STROP

PLASTICNA ISPUNA

ZASTITNA CIJEV

= —————)

ZID

PROLAZ KROZ ZID

PLINOTJESNO

PLASTICNA ISPUNA

BRTVLJENJE KRAJEVA IZVESTI
KUDELJOM | BITUMENOM

NAPOMENA:

Zastitnu cijev prije ugradbe zastititi
protiv korozije i ¢vrsto je fiksirati u zid.

©)
G R o u P

HELION GROUP d.o.o.

za projektiranje, nadzor i gradenje
Zupanijska 43, Osijek

tel: 031/333-617
www.helion-group.com
info@helion-group.com

INVESTITOR: OPCINA VUKA, OSJECKA 83, 31 403 VUKA (OIB: 70217703378) SADRZAJ:
GRABEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPCINE VUKA PROLAZ PLINOVODA
LOKACIJA: OSJECKA 83, 31 403 VUKA Hrvatska komara inzenjera KROZ ZID | STROP
RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT [PROJEKTANTS ZUAHA rujan 2017.

ipl. ing. stroj.
VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Ovlasteni inZepfer str MJERILO LIST br.
OZNAKA PROJEKTA SP 09-08-2017 ‘ ZOP: ‘ 09-08-2017 g 1:25 013
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