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Temeljem ¢lanka 3. stavka 4. i ¢lanka 8.
stavka 1. Zakona o vatrogastvu (,,Narodne novine*,
broj 06/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04.,
38/09. i 80/10.), ¢lanka 7. stavak 2. i ¢lanka 12 stavak
4. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine“, broj
76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i ¢lanka 36. Statuta
Opcine Vuka ("Sluzbeni glasnik Opéine Vuka" br.
01/14. i 1/18.), Op¢insko vijeCe Opéine Vuka, na
sv0joj 13. sjednici, odrzanoj dana 23. studenoga 2018.
godine donosi

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju javne ustanove
Javna vatrogasna postrojba Cepin

Clanak 1.

Op¢insko vije¢e Opéine Vuka, na prijedlog
opc¢inskog nacelnika Opcéine Vuka, donosi odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne
ustanove Javna vatrogasna postrojba Cepin.

Clanak
2.

U Odluci o osnivanju javne ustanove Javna
vatrogasna postrojba Cepin (,,Sluzbeni glasnik Opéine
Vuka*, broj 1/18.) ¢lanak 5. mijenja se i glasi:

,»Vatrogasna postrojba djelatnost iz stavka 1.
ovog ¢lanka obavlja kao javnu sluzbu.

Vatrogasna postrojba moZze sudjelovati na
vatrogasnim intervencijama i izvan podrucja svog
djelovanja, odnosno na podrucju drugih jedinica
lokalne samouprave kada je to odredeno zakonom
ili kada osnivaci s drugim jedinicama lokalne
samouprave sklope ugovor/sporazum 0
suosnivanju Javne vatrogasne postrojbe Cepin.

Obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovog
¢lanka od strane Javne vatrogasne postrojbe Cepin
mora biti navedeno u odgovarajuéim Procjenama
ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije i1
Planovima zastite od poZara svih
ugovornih/sporazumnih strana.®.

Clanak 3.

Clanak 9. mijenja se i glasi:

,Lvatrogasnom postrojbom zapovijeda i
rukovodi ravnatelj, koji se po odredbama Zakona o
vatrogastvu naziva zapovjednik (u daljnjem tekstu:
Zapovjednik).

Za Zapovjednika moze se imenovati osoba
koja ispunjava uvijete propisane zakonom.

Zapovjednika imenuje i razrjeSava, na temelju
prijedloga Upravnog vije¢a Vatrogasne postrojbe po
provedenom javnom natje¢aju koji provodi Upravno
vije¢e Vatrogasne postrojbe, veéinski osnivac.

Mandat Zapovjednika traje cetiri godine, s
time da ista osoba moze biti ponovno imenovana za
Zapovjednika.*.

Clanak 4.
Clanak 10. mijenja se i glasi:

Zapovjednik:

- zapovijeda Vatrogasnom postrojoom,

- predstavlja i zastupa Vatrogasnu postrojbu,

- organizira i vodi rad i poslovanje
Vatrogasne postrojbe,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za
racun Vatrogasne postrojbe,

- odgovoran je za
Vatrogasne postrojbe.*.

zakonitost  rada

Clanak 5.

Clanak 21. mijenja se i glasi:

,Do imenovanja Zapovjednika na nacin
odreden Clankom 9. ove Odluke vecinski osnivac ¢e
imenovati  privremenog  ravnatelja  Vatrogasne
postrojbe.

Privremeni ravnatelj VVatrogasne postrojbe:

- obavlja pripremne radnje za pocetak rada
Vatrogasne postrojbe i saziva prvu sjednicu Upravnog
vijeca,

- izraduje prijedlog Statuta,

- podnosi prijavu za upis Vatrogasne
postrojbe u sudski registar.*.

Clanak 6.

Ostale odredbe Odluke o osnivanju javne
ustanove Javna vatrogasna postrojba Cepin (,,Sluzbeni
glasnik  Op¢ine Vuka“, broj 1/18.) ostaju
nepromijenjene.

Clanak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
objave u ,,Sluzbenom glasniku Op¢ine Vuka*.

KLASA: 214-01/18-01/1
URBROJ: 2158/06-01-18-12
U Vuki, 23. studenog 2018. godine

Potpredsjednik op¢inskog vijeca
Stipo Cota

*hhkhkhkhkhhhhkhhhhhkhrhhhrihhhrihhkhiihiixkx

Temeljem ¢lanka 17. Zakona 0 sustavu
civilne zastite («Narodne novine» broj 82/15) i ¢lanka
36. Statuta Opcine Vuka («Sluzbeni glasnik Opcine
Vuka» broj 01/14 i 01/18), Opcinsko vijeCe Opéine
Vuka, na svojoj 13. sjednici, odrzanoj dana 23.
studenoga 2018. godine, donosi

Odluku
0 usvajanju revizije Procjene ugroZenosti od
poZara i tehnoloske eksplozije Opéine Vuka i
Plana zastite od poZara Op¢éine Vuka

Clanak 1.

Op¢insko vije¢e Opéine Vuka, na prijedlog
op¢inskog nacelnika Opcéine Vuka, donosi Reviziju
Procjene rizika od velikih nesre¢a za podru¢je Opéine
Vuka zajedno s Revizijom Plana zastite od pozara.
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Clanak 2. KLASA: 214-01/16-01/2
Navedeni dokumenti su u prilogu ove Odluke URBROJ: 2158/06-01-18-28
i njen su sastavni dio. U Vuki, 23. studenog 2018. godine
Clanak 3. Potpredsjednik opéinskog vijeca
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon Stipo Cota
donosenja i objavit ¢e se u ,,Sluzbenom glasniku

Opcine Vuka.
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1. PRIKAZ POSTOJECEG STANJA

1.1. Povrsina

Opcina Vuka jedna je od 35 opcina na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije. Smjestena je u
jugozapadnom dijelu Zupanije i prostire se na povrsini od 34,91 km2, $to ¢&ini 0,8% povrine.
Opcinu Cine naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski, a administrativno se sjediSte opc¢ine
nalazi u Vuki. Prostor je opcine Vuka na sjeveru i sjeverozapadu okruzen prostorom opcine
Cepin, zapadno op¢inom Punitovci, jugozapadno je grad Pakovo, jugoistoéno opéina
Semeljci, dok je na istocnoj strani opcina Vladislavci. Podrucje opcine Vuka pripada
nizinskom pojasu rijeke Vuke koji se nalazi sjeverno u odnosu na Dakovacki lesni ravnjak.
Vucanska je nizina prostraniji pojas i nesto vecih visina u odnosu na juzniji bidski pojas.

Graficki prikaz 1: Geografski polozaj opéine Vuka

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge Stranica 4
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1.2. Broj stanovnika

Prema posljednjem popisu stanovnistva 2011. godine na podrucju Opcine Vuka Zivjelo je
1200 stanovnika. Prosje¢na gustoca naseljenosti prostora opcine 2011. godine je iznosila
34,37 stanovnika po 1 km?. Prostor Opcine Vuka spada u rijede naseljen prostor Osjecko -
baranjske Zupanije jer prosje¢na gustoca naseljenosti prostora Zupanije 2011. godine je
iznosila 73,4 stanovnika po 1 km?.

Slika 1

1.3. Naseljena mjesta

Podrucje lokalne samouprave Opcine Vuka Cine tri naselja, a to su:

Tablica 1: Popis naseljenih mjesta sa brojem stanovnika

Hrastovac 173
Lipovac Hrastinski 82
Vuka 945

UKUPNO: 1200

U op¢ini Vuka danas se nalazi tri samostalna naselja: Hrastovac, Lipovac Hrastinski i Vuka.
Sjediste Opdéine je u naselju Vuka koje je i najvece naselje po broju stanovnika, a najmanje
naselje je Lipovac Hrastinski.

Prostornim planom Osjecko-baranjske Zupanije preuzet je sustav sredisnjih naselja utvrden u
Strategiji prostornog uredenja Republike Hrvatske u kojoj su naselja kategorizirana u 4

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge Stranica 5
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osnhovne kategorije, a u Opcini Vuka prema toj kategorizaciji nalazi se Vuka kao prijelazno
slabije urbanizirano naselje, te Hrastovac i Lipovac Hrastinski kao seoska naselja.

Naselja u Opéini su longitudinalna, izgradena uz cestovne pravce s niskom stambenom
izgradnjom. Parcele su uglavnom uske i dugacke, veéim dijelom u funkciji poljoprivredne

proizvodnje.
Graficki prikaz 2
-

1.4. Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama

Prema podatcima Ureda drzavne uprave u Osjecko-baranjskoj Zupaniji, Ureda za statistiku,
na podrucju Opcine Vuka prosjecno je evidentirano 20-ak poslovnih subjekta. Opéina Vuka
razvrstana je u ll. skupinu jedinica lokalne samouprave, Cija je vrijednost indeksa razvijenosti
izmedu 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske. Struktura gospodarske djelatnosti na
podru¢ju opcine je raznolika, a poljoprivreda je pretezita djelatnost. Ostali subjekti su
registrirani za djelatnosti trgovine na veliko i malo, poljoprivrede, uzgoja Zitarica, popravka
namjestaja i pokucstva, ostalih usluznih djelatnosti, uzgoja muznih krava, proizvodnje vrata i
prozora od metala, proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova i drugo.

Tablica 2: Pregled pravnih osoba ( izvor HGK registar poslovnih subjekata )

1. B.I.J.A.F. d.o.o. Osjecka 5, 31403 Vuka

2. ZITO d.o.o. Mali Rastovéi¢ bb, Vuka

3. BUKOS d.o.o. Osjecka 9, 31403 Vuka

4, AGRO-BOS d.o.o. Osjecka 7 , 31403 Vuka

5. IGMA d.o.o. Osjecka 207 , 31403 Vuka

6. V.B. GRADENJE PARTNER d.o.0. |Kolodvorska 7 , 31403 Vuka
7. KRAJNOVIC d.o.0. Osjecka 44 a, 31403 Vuka

8. ZURNOVAC d.o.o. Osjecka 5, 31403 Vuka
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9. BULUT VUKA j.d.o.o. Osjecka 80 , 31403 Vuka
10. PTZ BEKETINCI - u likvidaciji Beketinci, Cepinska 38 , 31403 Vuka
11. BRCA j.d.o.o. Osjecka 183, 31403 Vuka
12. BSRZ VUKA Stjepana Radi¢a 35, 31403 Vuka
13. ODRED RENDZERA 'HRASTOV!I' |Veliki Rastovac 24 , 31403 Hrastovac
14. Osnovna $kola Milka Cepeli¢a Milka Cepeli¢a 1, 31403 Vuka
15. SEKIj.d.o.o. Osjecka 195 , 31403 Vuka

Na podrucju Opéine Vuka u gospodarstvu djeluje 7 gospodarskih subjekata (tvrtke i obrtnici).
Najznacajniji su:

e Zito d.o.o. - Farma koka nesilica
e B.LJLA.F. d.o.0o. Mlinsko — pekarska djelatnost i proizvodnja mlijeka i mesa Vuka

Proizvodne djelatnosti su vazne za Opcinu, bududi osiguravaju zaposlenost bar dijela
stanovnistva.

Slika 2—- Zito d.o. — farma koka nesilica
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Na dan 03.04.2017. godine broj aktivnih obrta na podrucju Opéine Vuka je 37 obrta prema
Obrtnom registru Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnistva.

Tablica 3

‘© pcon N EoN ' EEl Y RN

e el e =
ol [ Nl ©

AGRICO PINDEL, poljoprivredni obrt vl. Rudolf Pindel, Vuka, Mirna 15

AUTO IVAN, obrt za usluge, vl. Ivan Krajnovi¢, Vuka, Nikole Subica Zrinskog 30

BOKUN poljoprivredni obrt, vl. Blazenka Bokun, Vuka, Hrastovac 32

DAMEL elektroinstalaterski obrt, vl. Bosko Dumanci¢, Vuka, Osjecka 38

DOMINIK B poljoprivredni obrt, vl.Dominik Bokun, Hrastovac, Veliki Rastovac 36

I.B. obrt za posredovanje u trgovini, vl. Ivan Bogdan, Vuka, Osjecka 58

JOSIP, poljoprivredni obrt, vl. Josip Bagari¢, Vuka, Osjecka 5 A

KERAMIKA JAGODIN, keramicarski obrt, vl. Zeljko Jagodin, Vuka, Nikole Subica Zrinskog 44
KOPLJAR poljoprivredni obrt, vl. Kresimir Kopljar, Vuka, Osjec¢ka 164 a

PIKEC poljoprivredni obrt, vl. Ljerka Pikec, Vuka, Hrastovac 55

PVC STOLARIJA PERESIN proizvodni obrt, vl. Josip Peresin, Hrastovac, Veliki Rastovac 35
SACER, stolarski obrt, vl. Tomislav Sacer, Hrastovac, Veliki Rastovac 24

VODOCENT vodoinstalaterski obrt, vl. Zoran Novina, Hrastovac, Veliki Rastovac 73

Tablica 4: Djelomicni popis OPG-a registriranih na podrucju Opcine:

REDNI
BROJ

o v e wN

OPG GAzZIC JOSIP
OPG GREGIC MARIJAN
OPG BOKUN JANKO

OPG MARIJANA SAK
OPG PIKEC GORAN
OPG IVICA BAGARIC

OPG — OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

1.5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povecane opasnosti za

nastajanje i Sirenje poZara

Na podrucju Opéine Vuka ima nekoliko pravnih osoba glede povecane opasnosti za

nastajanje i Sirenje pozara, a opasnost je povezana s njihovom temeljnom djelatnosti kao sto

je skladiStenje naftnih derivata.

Tablica 5: Popis pravnih osoba u gospodarstvu glede pove¢ane opasnosti za nastajanje i Sirenje pozara

ZITO d.o.0., Vuka, Mali Rastovaci¢ bb UNP-10000 |
B.IJ.A.F. d.o.0., Vuka, Osjecka 5 UNP-10000 |
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3 Osnovna Skola Milka Cepelié¢a, Vuka M. Cipelié¢a 1 LozZivo ulje —50 000 |
4. Ostale pravne i fizicke osobe na podrucju op¢ine Vuka UNP u nadzemnim
spremnicima

1.6. Pregled industrijskih zona

Na podrucju Opéine Vuka nema izgradenih industrijskih zona. Op¢ina Vuka planira izgradnju
Poslovne zone Vuka uz lokalnu cestu Vuka-Semeljci Vinkovci u k.o. Vuka, u njoj su moguce
proizvodne, poslovne i druge djelatnosti. U zoni nema aktivnih poduzetnika, a od
infrastrukture je izgradena cesta, te je provedena vodoopskrbna mreza do zone. Povrsina je
5,28 ha i u cijelosti je slobodna za investiranje.

1.7. Pregled cestovnih i Zeljeznickih prometnica po vrsti
Prometnice

Cestovni prometni sustav na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije, pa tako i na podrucju
opéine Vuka utvrden je tako da mreza drzavnih i Zupanijskih cesta povezuje sva sredisnja
naselja, te gospodarske i druge vaZne sadrzaje, a ostale sadrzaje povezuje mreza lokalnih i
nerazvrstanih cesta.

CESTOVNE PROMETNICE

Postojeéa cestovna mreza koja povezuje pojedina naselja, te medusobno povezuje mjesta
unutar podruéja ne odgovara buduéim potrebama i poveéanju prometa na promatranom
pravcu.

SrediSnjim dijelom Opcine u smjeru sjever-jug poloZena je trasa postojeée drzavne ceste D7
koja je jedna od najznacajnijih cestovnih prometnica Sireg okruzenja na podrucju Slavonije i
Baranje. Trasa postoje¢e prometnice prolazi kroz gradevinsko podrucje naselja Vuka, Sto
utjeCe na smanjenje nivoa prometne usluge, kao i sigurnosti prometnog toka. U okviru
naselja brzina na drZavnoj cesti ograni¢ena je na 50 km/h.

Na trasu navedene drZavne ceste veZu se trase zupanijskih i lokalnih cesta koje su u funkciji

osiguranja pristupa isto¢nim i zapadnim dijelovima prostora Opcine, kao i osiguranje veze sa
susjednim opcéinama.

Na podrucju Opcine nalaze se trase sljededih razvrstanih cesta:
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Tablica 6: Pregled cestovnih prometnica

DRZAVNE CESTE
1. | b7 | GP Dubosevica-B.Manastir-Osijek- Pakovo- GPSl.Samac | 70 | 56 | 56
ZUPANIJSKE CESTE
2. | 74120 | D7-Lipovac Hrastinski-Koritna-74130 | 55 | 39 | 39
LOKALNE CESTE
3. | 144106 | 74107-Vuka (D7) 5,0 3,4 3,4
4, L44107 | D7-Hrastovac-Dopsin (Z4110) 3,5 2,5 2,5

Na podrucju opcine Vuka najznacajnija je trasa postojeca drzavna cesta D7 (Beli Manastir-
Osijek-Dakovo) kojom je opéina povezana sa Sirim okruZzenjem. Sredisnjim dijelom opdéine u
smjeru sjever-jug poloZena je trasa postojece drzavne ceste D7, koja je jedna od
najznacajnijih cestovnih prometnica Sireg okruzenja na podrucju Slavonije i Baranje. Na trasu
navedene drzavne ceste vezu se trase zupanijskih i lokalnih cesta koje osiguravaju pristup
istonim i zapadnim dijelovima opdéine, kao i vezu sa susjednim opc¢inama.

Izgradnjom autoceste u koridoru V ¢, drZavna je cesta D7 postala paralelni prometni pravac
koji se moZze koristiti kao alternativni pravac.

Na lokalnoj cesti 44107 D7 (Vuka)-Hrastovac—Dopsin (Z110) je u izgradnji cesta na dionici
Hrastovac od Zeljeznicke pruge do Dopsina i kroz Dopsin u duZzini od 3,950 km, kao i tehnicka
dokumentacija na istoj cesti za most preko rijeke Vuke.

Planom gradnje i odrZavanja Zupanijskih i lokalnih cesta na podrucju Osjecko-baranjske
Zupanije u 2016. na ceste DC7 (Vuka)—Hrastovac planirana je rekonstrukcija dionice lokalne
ceste i izgradnja novog mosta. DuZina dionice je 2,8 kilometara, radovi su ugovoreni 2014., a
zavrSetak je planiran u 2017.

ZELJEZNICKE PROMETNICE

Istocnim dijelom Opcine poloZena je trasa magistralne pomocéne Zeljeznicke pruge MP13
(Beli Manasti — DG — Osijek — Pakovo - Strizivojna-Vrpolje (MG2) - Slavonski Samac - DG ).
Kako je Zeljeznicka pruga tek nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske, u novim
geopolitickim uvjetima, dobila prethodno navedenu kategoriju, kao i funkciju prometnog
paneuropskog koridora u okviru koridora "Vc'", nuzno je izvrsiti rekonstrukciju postojece
pruge kako bi zadovoljila prometno-tehnicke uvjete svoje sadasnje kategorije.

Rekonstrukcija se odnosi na povecanje brzine, sto osim uredenja kolosjeka znaci i uredenje
putnih prijelaza. Osim toga nuZne su i rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uredaja, koji
trebaju pratiti najnovija tehnoloska rjesenja.

Na podrucju Opéine imamo dva sluzbena mjesta: stajaliSte Vuka (na isto¢noj granici Opcine)

i stajaliSte Lipovac-Koritna.
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1.8. Pregled turistickih naselja

Na podrucju Opcine Vuka nema formiranih turistickih naselja. Prema svom geografskom
poloZaju, opéina Vuka ima preduvjete za razvitak kontinentalnog turizma. Zahvaljujuci
brojnim rjeCicama i potocima te dijelom ocuvanim Sumama, na podrucju je Osjecko-
baranjske Zupanije razvijen lovni i ribolovni turizam, pa bogatstvo prirodnih resursa opcine
Vuka, uz povoljan prometni polozaj te ulaganja u infrastrukturu ima potencijal postati
prepoznatljivim turisti¢kim odrediStem.

Prostor Opéine Vuka, kao dio prostora Osjecko-baranjske Zupanije, je samostalna Opdéina
ruralnih obiljeZja, koja u svom dosadasnjem razvoju nije zabiljezZila razvoj ugostiteljstva i
turizma. Razlog je dijelom u tome, Sto se prostor Opcine nalazi izmedu dva grada, odnosno
dva znacajna turisticka mjesta, s brojnim objektima i sadrzajima turisticke ponude (Osijek i
bakovo).

U takvim uvjetima, na podrucju Opdine se razvila tek, vrlo skromna, ugostiteljska ponuda,
koju Cine nekoliko objekta tipa caffe-bar. Ugostiteljski objekti su smjeSteni u opcéinskom
sredistu, u ulici Nikole Subiéa Zrinskog i u Osje¢koj ulici.

1.9. Pregled elektroenergetskih gradevina za proizvodnju i prijenos elektricne
energije

Opskrba elektriécnom energijom potrosaca na podrucju Opcine Vuka ostvaruje se iskljucivo iz

elektroenergetske mreze Republike Hrvatske, posto na podrucju ove Opéine ne postoje
postrojenja za proizvodnju elektricne energije.

Prijenos elektricne energije

Prijenosna mreza na podrucju Opcine sadrzi nadzemne dalekovode na naponskim razinama
od 400 kV i 110 kV. To su:
e DV 400 kV Ernestinovo - Zerjavinec.

Distribucija elektricne energije

Postojeca distribucijska mreza na podrucju Opcine sadrzi gradevine na sljede¢im
distribucijskim naponskim razinama: 10(20) kV i 0,4 kV, te javnu rasvjetu.
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Pokazatelji o izgradenoj distribucijskoj elektroenergetskoj mrezi prikazani su u sljedecoj
tablici:

Tablica 7
Naponska razina (kV) Vrsta objekta Jedinica mjere Iznos
TS Kom 6
DV Km 9,523
10 KB Km 0,55
Energetski trafo 10(20)/0,4 kV MVA 0,82
Kom 6

1.10. Plinovodne mreze, naftovodi i produktovodi

Plinovodi i naftovodi

Na podrucju Opcine Vuka nema proizvodnje ugljikovodika, te nema izgradenih naftovoda i
plinovoda Sireg drustvenog znacaja. Prostornim i drugim razvojnim planovima se ne
predvidaju istrazivanja ugljikovodika.

Plinoopskrba

Na podruéju opéine Vuka provedena je plinofikacija iz smjera Sirokog Polja prema Vuki i od
Hrastovca prema Vuki, te je izgradena plinovodna mreza ukupne duzine 18,5 kilometara.

1.11. Pregled lokacija na kojima su uskladistene vece kolicine zapaljivih
tekucina, plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari

Pod zapaljivim tekuéinama i plinovima u Procjeni ugroZenosti podrazumijevaju se one
zapaljive tekucine i plinovi koji su opisani u Zakonu o zapaljivim teku¢inama i plinovima. U
istom Zakonu utvrdene su osnovne smjernice gradenja gradevina i postrojenja u kojima se
obavlja skladistenje i promet zapaljivim tekuéinama i/ili plinovima kao i opée mjere zastite od
poZzara i eksplozija u njima.

U ovom poglavlju specificirane su i gradevine u kojima se skladiste i/ili stavljaju u promet
eksplozivne tvari koje su definirane Zakonom o eksplozivnim tvarima kao i gradevine za
skladistenje i promet drugim opasnim tvarima koje su definirane

Zakonom o otrovima.
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Na prostoru Opéine Vuka ima nekoliko pravnih osoba koje koriste ili skladiSte opasne tvari.

Tablica 8: Popis gospodarskih subjekata koji postupaju s opasnim tvarima

1 ZITO d.o.0., Vuka, Mali Rastovaci¢ bb UNP-10000 |
2. B.I.J.A.F. d.o.0., Vuka, Osjecka 5 UNP -10000 |
3. Osnovna skola Milka Cepeli¢a, Vuka M. Cipeli¢a 1 LoZivo ulje — 50 000 |

1.12. Pregled Vatrogasnih domova za smjestaj udruga dobrovoljnih
vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojba

Tablica 9

Ime naselja: VUKA
Ime DVD-a: DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO VUKA

Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila
FAP 16/16 autocisterna Zapremina spremnika 4.000 | vode
PEUGOT BOXER Kombi vozilo Za prijevoz vatrogasaca

1.13. Pregled prirodnih izvorista vode koja se mogu upotrebljavati za gasenje
poZara

Prostor Opcine Vuka prema teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama-ustrojstvu
vodnoga gospodarstva, pripada vodnom podrudju sliva Drave i Dunava. Prema Odluci Vlade
Republike Hrvatske (NN, br. 98/98.) u cijelosti se nalazi na Slivnom podrucju '"Vuka'.
Podrucje opcine Vuka cijelom svojom povrsinom pripada direktnom slivu rijeke Vuke.

Obzirom na malu povrsinu i polozaj, prostor Opcéine nema nikakav utjecaj na hidroloske
osobine i rezimske karakteristike ovih rijeka.

Tablica 10:Pregled prirodnih izvorista vode koja se mogu upotrebljavati za gasenje pozara

Red. Br. Naselje Lokacija prilaza Uredenost prilaza
Na lokalnoj cesti broj L44107 Vuka- Prilaz vatrogasnog vozila moguc je
Hrastovac — Vladislavci asfaltnom cestovhom prometnicom u
1. Hrastovac na udaljenosti oko 220 m zapadno od | blizinu rijeke Vuke koja je od ceste
naselja Hrastovac. udaljena oko 10 m, pristup neureden.
Na lokalnoj cesti broj L44107 Vuka- Prilaz vatrogasne cisterne moguc je
2. Hrastovac Hrastovac-Vladislavci kod mosta preko | asfaltnom cestovnom prometnicom,
(podrucje Teocnjak) rijeke Vuke. pristup otezan.
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3. Hrastovac
(podrucje Morsonj)

Na zemljanom putu koji vodi paralelno
s koritom rijeke Vuke u duZini oko 200
m, jugoisto¢no od naselja Hrastovac u
poljskom dijelu Morsonj nedaleko
Zeljeznicke pruge Osijek-Vrpolje.

Prilaz vatrogasne cisterne moguc je
zemljanim poljskim putem samo
kada je put suh, poljski je put
udaljen oko 15 m od rijeke Vuke,
pristup neureden.

4. Vuka
(podrucje Bijele Klade)

Na drZzavnoj cesti D-7

Beli Manastir-Osijek-Slavonski Samac u
blizini Bijele Klade na sjevernom dijelu
podrucja opéine.

Prilaz vatrogasne cisterne na
udaljenosti oko 20,0 m od rijeke
Vuke moguc je asfaltnom
cestovnom prometnicom, pristup
oteZan jer nije ureden.

Na drZavnoj cesti D-7 Beli Manastir-

Prilaz vatrogasne cisterne moguc je

5. Vuka Osijek-Slavonski Samac asfaltnom cestovnom prometnicom,
u naselju Vuka kod mosta preko rijeke pristup otezan jer nije ureden
Vuke.
Na cesti od naselja Vuka do Malog Prilaz vatrogasne cisterne moguc je
6. Vuka Rastovca, kod mosta preko rijeke Vuke asfaltnom cestovnom prometnicom,
u blizini naselja Vuka na isto¢noj strani pristup otezan jer nije ureden.
od naselja
Na Zupanijskoj cesti Beketinci — Prilaz vatrogasne cisterne moguc je
Punitovci na mostu preko rijeke asfaltnom cestovnom prometnicom,
7. Polje Vuke, u blizini mjesta Polje na pristup otezan jer nije ureden.
Zapadnom dijelu podrudja opcine,
a sjeverno od Sume Saonicki lug.
Na lokalnoj cesti Vuka-Punitovci na Prilaz vatrogasne cisterne moguc je
3 Rastovac mostu preko rijeke Vuke u mjestu asfaltnom cestovnom prometnicom,
Rastik na podruéju opéine Cepin. pristup otezan jer nije ureden.
9. Mali Rastovac Juzno od mjesta Mali Rastovac na Prilaz vatrogasne cisterne moguc je

mostu preko rijeke Vuke

asfaltnom cestovnom prometnicom,
pristup oteZan jer nije ureden.

No na podruéju Opéine Vuka ipak ne postoje uredena prirodna izvorista vode koja bi
vatrogasne postrojbe mogle koristiti za opskrbu vodom za gaSenje pozZara, jer povrsinski
vodeni tokovi ne udovoljavaju hidroloSkim karakteristikama, ponajprije se to odnosi na
volumni protok vode kojim raspolazu, te na maksimalni i minimalni nivo vode u razli¢itim
godisnjim dobima, na zaledivanje izvorista i vodenih tokova, odnosno na najnize zabiljezene
temperature i na moguce stvaranje nanosa , odnosno mijenjanje oblika korita vodenih
tokova, te izradenih pristupa za vatrogasna vozila.

1.14. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske
hidrantske mrezZe za gasenje pozara

Na podrucju opcine Vuka zavrSena je izgradnja vodoopskrbnog sustava ukupne duZine 15
kilometara. Opéina Vuka pripada vodoopskrbnom sustavu Osijek, a isporucitelj vodne usluge
je tvrtka Vodovod Osijek d.o.o. Izgradnjom su vodoopskrbnog sustava stvorene mogucnosti
prikljucenja svih stanovnika opc¢ine Vuka na sustav javne vodoopskrbe te je uskoro u planu i
prikljucenje korisnika.

Tablica 11: Popis naselja u kojima je izvedena hidrantska mreZa za gasenje pozara
Hrastovac

Lipovac Hrastinski
Vuka
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1.15. Pregled gradevina u kojima stalno ili povremeno boravi veci broj osoba

Na podrucju Opcine Vuka postoji nekoliko objekata u kojima povremeno ili stalno boravi vedi
broj osoba.
Objekti u kojima boravi i moze biti ugrozen velik broj ljudi su:

Tablica 12: Gradevine u kojima se povremeno okuplja ili stalno boravi veci broj osobna

1. Osnovna Skola Milka Cepeli¢a - Vuka, M.Cepeliéa 1 240
2. Katoli¢na crkva Sv. Josipa - Vuka, Osjecka 90 150
3. Hrvatski dom - Vuka, Osjecka 84 400
4, Drustveni dom Vuka, Stjepana Radic¢a 20 400

1.16. Pregled poljoprivrednih povrsina

Vaznost poljoprivrede proizlazi ne samo iz tradicionalne uloge osiguravanja prehrambenih
proizvoda za potrebe stanovnistva, razvitka prehrambene industrije, ve¢ iz njene uloge u
oCuvanju ruralnog prostora, ekoloSke ravnoteze i odrzanju tradicijskih vrijednosti,
materijalne i duhovne kulture hrvatskog sela.

Prema podatcima iz Prostornog plana uredenja opéine Vuka, poljoprivredne povrsine
zastupljene su s 2,035,24 ha, Sto Cini 84,3% povrsSine opcine, a obradivih je povrsine ukupno
3.082 ha, Sto Cini 98,8% ukupnih poljoprivrednih povrSina na podrucju opcine Vuka.
Obradive poljoprivredne povrSine na podruéju opéine Vuka omoguéuju intenzivnu
poljoprivrednu proizvodnju ratarskih kultura. Stoga su na poljoprivrednom zemljistu najvise
zastupljene Zitarice (737,72 ha), uljano sjemenje i plodovi (389,90 ha), krmno bilje (91,24 ha),
Seéerna repa (27 ha), ostalo povrée u povrtnjacima (3,93 ha), ostalo povrée na oranicama
(1,75), ugari (1,65 ha), krumpir (1,55 ha) i mahunasto povrée za suho zrno (0,43 ha).
Govedarska proizvodnja najznacajnija je grana stocarstva i jedna je od najvaznijih grana
ukupne poljoprivredne proizvodnje. Osim S$to se u sustavu govedarske proizvodnje
osiguravaju znacajni proizvodi (mlijeko i meso),njezina je vaznost posebice naglasena zbog
komplementarnosti s ratarskom proizvodnjom. Uz govedarsku proizvodnju, uzgoj i
proizvodnja svinja ima dugu tradiciju, kako u Osjecko-baranjskoj zupaniji, tako i na podrucju

opéine Vuka.
Tablica 13
Oranice i vrtovi 1.251,24
Povrtnjaci 4,06
Livade 22,08
Pasnjaci 1,73
IN konzalting d.o.o za poslovne usluge Stranica 15
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Vocnjaci 9,89
Vinogradi 0,29
Rasadnici 0,01
Ostalo 43,32
UKUPNO: 1289,63
Graficki prikaz 3: Pregled poljoprivrednih povrsina
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1.17. Pregled sumskih povrsina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgradenosti
protupozarnih putova i prosjeka u sSumama

U op¢ini Vuka $umom je pokriveno, odnosno $umsko zemljiste zauzima, oko 165 ha. Sume i
Sumsko zemljiste imaju udjel od 6,8 % u ukupnim povriinama Opéine. Sume (3umsko
zemljiSte) kojima upravljaju Hrvatske Sume (podatak Hrvatskih Suma) su zastupljene na
146,92 ha i imaju udjel u ukupnim Sumskim povrSinama Opcine od 100 %, dok privatne Sume
nisu zastupljene. Hrvatske Sume, Uprava Suma Osijek iskazuje takoder, uz ve¢ spomenuti
podatak od 146,92 ha ukupnih Suma i Sumskog zemljista, podatak o obrasloj povrsini u
iznosu od 143,31 ha.

Gospodarenje Sumama, kao dobru od nacionalnog interesa, povjereno je Poduzecu
"Hrvatske Sume" p.o. Zagreb, koje u svom sastavu imaju uprave Suma, a $to je za podrucdje
Osjecko-baranjske Zupanije Uprava Suma Osijek, a koja je nadlezna i za podrucje opcine
Vuka. U odnosu na pokrivenost podru¢ja $umama na razini Zupanije gdje udjel uma iznosi
27,5%, Sume Opcine imaju znatno manju zastupljenost, odnosno udjel sto dovoljno govori o
prirodnom siromastvu Suma ove Opdine.

Promatrajuc¢i prostorni raspored, Sume su zastupljene, uglavnhom, na zapadnom dijelu
Opcine. Locirane su i na joS dva mjesta i to Suma Klju¢, istoéno od naselja Vuka i Suma uz
rijeku Vuku, isto¢no od naselja Bijele Klade i Beketinci.

U strukturi Suma, pod upravom Hrvatskih Suma, gospodarske Sume imaju udjel od 100%, a
Sume posebne namjene nisu prisutne.
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Na podrucju opéine Vuka Sumama gospodari Sumarija Osijek koja je organizacijski
podijeljena u gospodarske jedinice. Na podrucju ove Opcine nalazi se gospodarska jedinica
Osjecke nizinske Sume te gospodarska jedinica Dakovacki lugovi i gajevi.

Tablica 14
OSNOVNI PODACI O SUMSKOM FONDU OPCINE KOJIM GOSPODARE "HRVATSKE
SUME"
PODACI O SUMSKOM FONDU OPCINE - UKUPNO
L_Jkupn_a_powsma Povréina Suma Postojeca drvna e Etat — drvna
Suma i Sumskog . ) Godisnji prirast . i
- (obrasla povriina) zaliha & zaliha za sjecu
zemljista (m?)
(ha) (ha) (m?) (m*god.)
146,92 143,31 43.733 1.299 384

IZVOR: Hrvatske Sume d.o.o. Zagreb, Uprava Suma PodruZnica Osijek

SUME OPCINE PREMA KATEGORIJAMA, VLASNISTVU | GOSPODARENJU

SUMSKE POVRSINE OPCINE PREMA KATEGORIJAMA | VLASNISTVU
VLASNIETVO UKUPMNO LISTACE CETINJACE
ha m? ha m? ha m?
FRIVATNO - -
J. PODUZECA 143,31 A43.735 143,31 43.735 -
UKUPNO: 143,31 43.735 143,31 43.735 -

IZVOR: Hrvatske Sume d.o.o. Zagreb, Uprava Suma PodruZnica Osijek

1.18. Pregled naselja, kvartova, ulica i znacajnijih gradevina koji su

nepristupacni za prilaz vatrogasnim vozilima

Na podrucju Opéine Vuka nema naselja, kvartova, ulica ili znacajnijih gradevina do kojih bi
vatrogasni pristup bio onemogucen.

lzgradenost prometnica na podrucju Opéine Vuka, kada se promatra sa stajalista
protupozarne zastite, zadovoljavajuéa je gotovo na cijelom podrucju Opcine. Osim javnih
cesta za potrebe prolaska vatrogasnih vozila i tehnike, u velikoj mjeri mogu se koristiti i
ostale ceste. lako se ostalim cestama pretezZito koriste pravne ili fizicke osobe u obavljanju
svoje djelatnosti (Sumske ceste, poljoprivredne ceste, vodoprivredne ceste, vojne ceste) one
su dovoljnih Sirina i nosivosti te je moguc¢ prilaz i vatrogasnim vozilima i tehnici.

Uvjeti koje moraju zadovoljiti vatrogasni pristupi i prilazi do gradevine kako bi se vatrogasnoj
tehnici omogudio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spaSavanja osoba i gasenja
pozara, kod pojedinih stambenih zgrada u samom centru naselja Vuka ne udovoljavaju u
potpunosti odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno na manjem
dijelu povrsina koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevina i povrSina za operativni rad
vatrogasnih vozila, zasadena su manji drvoredi koji prijeCe slobodan manevar vatrogasne
tehnike.
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1.19. Pregled naselja, kvartova, ulica i znacajnijih gradevina u kojima nema
dovoljno sredstava za gasenje poZara

U odnosu na raspolozive koli¢ine vode, na podrucju Opéine Vuka u ovom trenutku mozemo
smatrati da postoje dovoljne koli¢ina vode za potrebe gasenja pozZara. Za potrebe gasenja
pozara koristi se javna vodoopskrbna mreza.

1.20. Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gasenju pozZara

Nepokretna mreZa

Nepokretna mreZa u Osje¢ko-baranjskoj zupaniji organizirana je unutar podruéja Zupanije
kao Cetiri pristupna podrucja: PP Valpovo, PP Beli Manastir, PP Dakovo i PP Osijek. Op¢ina
Vuka pripada u PP Osijek.

Pristupno podrucje obuhvaca pristupnu centralu s njenom pristupnom mrezom i pripadne
udaljene pretplatnicke stupnjeve s njihovim pristupnim mrezama.

U svakom pristupnom podrucju smjestena je pripadajuca pristupna centrala na koju su
korisnici prikljuceni izravno, posredovanjem komutacijskih ¢vorova UPS-a ili UPM-a, a na
podru¢ju Opc¢ine Vuka preko komutacijskih ¢vorova (UPS). Na komutacijske c¢vorove
pretplatnici se priklju¢uju korisni¢ckim vodovima koji povezuju svakog pojedinog pretplatnika
na najblizi komutacijski ¢vor koji omoguduje pruzanje trazenih telekomunikacijskih usluga.

Pristupna mreza na podrucju Opéine Vuka obuhvacda podruéje mjesnog telefonskog prometa
i sastoji se od korisni¢kih uredaja i aparata, sustava prijenosa i jedne ili vise pristupnih
centrala. Sve pristupne centrale vezane su spojnim vodovima na tranzitne, odnosno u
decentraliziranoj pristupnoj mrezi na tandem-tranzitne centrale.

Podrucéje Osjecko-baranjske Zupanije telekomunikacijski je dobro razvijeno sto se odnosi i na
podrucje Opcine Vuka, te se razvoj pribliZio ciljanoj razini razvijenosti Srednje Europe.
Proces izgradnje traje i dalje, osobito u podrucju mjesnih pristupnih mreza.

Pokretna mreZa

Sustavi javnih telekomunikacija u pokretnoj mrezi su:
e Analogne pokretne mreze,
e Digitalne pokretne mreze,
e Sustav za povezivanje osoba (paging )

Mobilne mreZe koriste svesmjerne veze u sustavu globalne pokretne mreze-GSM za
povezivanje pokretnih i baznih (osnovnih) postaja. To su veze u visokofrekventnom podrucju.
Bazne (osnovne) postaje su povezane s nadredenom centralom kabelskim sustavom veza.
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Trenutno se koristi telekomunikacijska mreza u NMT sustavu i u sustavu globalne pokretne
mreze-GSM i to analogna mreza MOBITEL (099), te digitalne mreze CRONET (098) i VIP (091).
Na podrucju Opéine ima izgradenih baznih (osnovnih) postaja. To su dvije bazne (osnovne)
postaje izgradene u naselju Vuka kojima se pokriva signalom prostor cijele Opdine.
Implementacija javnih pokretnih mreza zapocela je s razvojem analogne telefonske mreze
MOBITEL, a njezinoj ekspanziji je joS viSe pridonijela izgradnja hrvatskog dijela globalne
digitalne (GSM) mreze CRONET i VIPNET, odnosno '"T-Mobilne Hrvatska" d.o.o0." i "VIP net
d.o.0.".
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2. PREGLED BROJA POZARA | VRSTE GRADEVINA NA KOJIMA
SU NASTAJALI POZARI U ZADNJIH 10 GODINA

Prema podatcima Vatrogasne zajednice Osjecko — baranjske Zupanije zadnjih deset godina
na podrucju Opdéine Vuka dogodilo se 10 pozara. Od ukupnog broja pozara, najveéi broj je
poZara otvorenog prostora, a nakon toka poZara dimnjaka, manje je poZara na gradevinama,
dok je broj poZara na prometnim sredstvima malen.

PoZari na otvorenom prostoru odnose se uglavnom na poZare izazvane nekontroliranim ili
nedovoljno kontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim povrSinama.

3
3 —
2.5 A
2 P
2 .
1.5 A
1 1 1
1 -
0.5 -
0 0 0 0
0 T = T = T T T T = T = T T 1
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Graficki prikaz 4: Broj pozara u zadnjih deset godina
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3. PROCJENE UGROZENOSTI PRAVNIH OSOBA 1. 1 2.
KATEGORIJE UGROZENOSTI OD POZARA

Temeljem Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara pravne osobe razvrstane u I. i Il. Kategoriju ugroZenosti od pozara
imaju obvezu izrade Plana zasStite od pozZara i tehnoloske eksplozije temeljem izradene
Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije. Na podrucju opcine Opcine Vuka
nema pravnih osoba razvrstanih u 1. ili 2. kategoriju ugroZzenosti od poZara.
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4. STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA

4.1. Makro podjela na poZarne sektore i zone, gustoca izgradenosti i fizicka
struktura gradevina

Obzirom na smjestaj veéih naseljenih mjesta te ¢injenicu da u sjediStu DVD-a Vuka ne postoji
stalno vatrogasno deZurstvo, podrucje opcine Vuka moze se svesti na jedan poZarni sektor.
Na podrucju opcine nema znacajnijih prirodnih prepreka koje bi isto dijelile na poZarne
sektore, tako da se cijelo podrucje mozZe smatrati jednim pozarnim sektorom.

4.2. Gustoca izgradenosti i fizicka struktura gradevina

Na podru¢ju opcine prevladavaju slobodno stoje¢e gradevine individualne stambene
izgradnje uglavnom s jednom stambenom jedinicom. Stambene gradevine preteZito su
izgradene od cigle s pokrovom od crijepa Sto povoljno utje¢e na ograni¢eno Sirenje pozara s
jednog stambenog objekta na drugi tome pridonose i relativno Siroka dvoriSta koja
razdvajaju stambene objekte i onemogucéavaju preskok pozara.

4.3. Etaznost gradevina i pristupnost prometnica glede akcije evakuacije i
gasenja

Na podrucju opcine prevladavaju prizemne i jednokatne gradevine, no u naselju Vuka su
izgradeno je nekoliko stambenih gradevina P+2. Do objekata individualne i stambene
namjene pristup do gradevina omogucen je javnim prometnicama. Po tipologiji izgradnje u
naseljima prevladavaju gradevine obiteljskog stanovanja s gospodarskim gradevinama po
dubini gradevne Cestice, koje su veée dubine kod naselja u nizinskom dijelu.

Do znacajnijih gradevina kao Sto su: ambulanta, Skola,neke tvrtke i dr. pristup vatrogasnoj
tehnici omogucen je javnim prometnicama i asfaltiranim povrSina oko gradevina. Na
podruéju opéine Vuka postoji jedna visoka gradevina, zgrada mlina u vlasniStvu tvrtke
B.l.J.A.F. d.o.o..

Slika 3
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4.4. Starost gradevina i potencijalnim opasnostima za izazivanje poZara

Na podrucju opéine gospodarske gradevine, koje su ugroZzenije od pozara od stambenih su
prosje¢ne starosti oko 10 godina. Posebnu opasnost na tim gradevinama predstavljaju
elektri¢ne instalacije koje su ¢esto izvedene nadibukno bez dovoljne mehanicke zastite. Sto
lakse dovodi do oStecena izolacije te nenamjerne transformacije elektricne energije u
toplinsku uslijed pojave kratkog spoja. Sve gospodarske gradevine, kao i stambene nemaju
izvedenu gromobransku instalaciju, te ¢e svaki udar groma u gradevinu moze izazvati pozar.

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slu¢ajevima ima nepravilnog izvodenja
dimnjaka u vidu ugradenih drvenih elemenata kroviSta u stijenu dimnjaka, Sto u slucaju
zapaljenja ¢ade u dimnjaku redovito dovodi do Sirenja poZara na krovnu konstrukciju.

Opc¢ina Vuka kao jedinica lokalne samouprave dodijelila je koncesiju za obavljanje
dimnjacarskih poslova.

4.5. Stanje provedenosti mjera zastite od pozZara u industrijskim zonama i
ugrozavanju gradevina izvan industrijskih zona

Na podruc¢ju Opcine Vuka ne postoje objekti razvrstanih u | ili Il kategoriju pozarne
ugrozenosti, te ne postoje izgradene industrijske zone, a stanje provedenosti mjera zastite
od pozara je razli¢ito ovisno o namjeni pojedinog poslovnog objekta, no ne postoji opasnost
od ugrozavanja susjednih gradevina.

4.6. Stanje provedenosti mjera zastite od pozara za gradevina istih namjena
na odredenim podrucjima

Vaznije gospodarske gradevine smjeStene su na taj nacin da su medusobno udaljene, tako da
je do ovih gradevina osiguran nesmetan pristup vatrogasnih vozila i tehnike. Nema direktnog
medusobnog ugrozavanja ovih gradevina.

4.7. lzvorista vode i hidrantska instalacija za gasenje poZzara

Na podrucju opcine Vuka zavrSena je izgradnja vodoopskrbnog sustava ukupne duZine 15
kilometara. Op¢ina Vuka pripada vodoopskrbnom sustavu Osijek, a isporucitelj vodne usluge
je tvrtka Vodovod Osijek d.o.o. Izgradnjom su vodoopskrbnog sustava stvorene mogucnosti
prikljucenja svih stanovnika opc¢ine Vuka na sustav javne vodoopskrbe te je uskoro u planu i
prikljucenje korisnika.
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Opc¢ina Vuka pripada vodoopskrbnom sustavu Osijek, a isporucitelj vodne usluge je tvrtka
Vodovod Osijek d.o.o., te se napaja vodom iz vodocrpiliSta koje se nalazi na podrucju grada
Osijeka. Isporuka vode provodi se s jednog mjesta, pogona za proizvodnju vode Nebo
pustara u Osijeku. Izlazni tlak iz pogona reguliran je u dva reZzima: no¢ni 4,0 bara u vremenu
od 00:00 do 6:00 sati i dnevni 5,0 bara u vremenu od 6:00 do 24:00 sati.

Iz gore navedenog mozemo zakljuciti da je u naseljima koja imaju javni vodoopskrbni sustav
pokrivenost postojecom mrezom zadovoljavajuca.

4.8. Izvedena distributivna mreZa energenata

PREGLED ELEKTROELERGETSKIH GRAPEVINA ZA PROIZVODNJU | PRIJENOS ELEKTRICNE ENERGIJE:
Opskrba elektricnom energijom potrosaca na podrucju Opcine Vuka ostvaruje se iskljucivo iz
elektroenergetske mreze Republike Hrvatske, na podrucju Opéine Vuka ne postoje
postrojenja za proizvodnju elektri¢ne energije.

Prijenos elektri¢ne energije

Prijenosna mreza na podrucju Opc¢ine sadrzi nadzemne dalekovode na naponskim razinama
400 kV i 110 kV, koji samo prolaze podru¢jem Opdéine i nemaju izravnog utjecaja na
elektroopskrbu potrosaca opc¢ine Vuka, a to je:

e DV 400 kV Ernestinovo — Zerjavinec.

Distribucija elektricne energije

Postojeca distribucijska mreza na podrucju opcine Vuka sadrZi gradevine na distribucijskim
naponskim razinama 10(20) kV i 0,4 kV, te javnu rasvjetu.

Pokazatelji o izgradenoj distribucijskoj elektroenergetskoj mrezi prikazani su u sljedecoj
tablici:

Tablica 15
Naponska razina (kV) Vrsta objekta Jedinica mjere Iznos
TS Kom 6
DV Km 9,523
10 KB Km 0,55
Energetski trafo 10(20)/0,4 kV MVA 0,82
Kom 6

Na 10(20) kV naponskoj razini izgradeni su nadzemni i kabelski vodovi do svih TS 10/0,4 kV u
naseljima i gospodarskih gradevina izvan naselja. Postojece trafostanice su uglavnom tipa
ZSTS, jedna PTTS i BKTS, a posljednja izgradena je SBTS.

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge Stranica 24

511




"Sluzbeni glasnik Opéine Vuka' broj 9/18

Procjena ugrozenosti od pozara
Op¢ine Vuka

Niskonaponska 0,4 kV mreza je najve¢im dijelom izgradena po krovovima na krovni stalcima.

Distributivne mreZe elektricne energije, kao i pravne osobe Cije su ovo osnovna podrucja
rada, izvedene su sukladno pozitivhim hrvatskim propisima za ista podrucja. Pravne osobe
koje gospodare mrezama imaju predvidene mehanizme djelovanja u slucaju akcidentnih
situacija, nacine iskljuéenja mreze s napajanja radi omogudéavanja vatrogasne intervencije te
uvijek dostupne ovlastene osobe koje ée poduzeti sve potrebne mjere radi zastite osoba i
imovine.

Dio mrezZe izgraden neizoliranim (golim) vodi¢ima biti ¢e potrebno zamijeniti SKS-om
odgovarajuceg presjeka, a takve rekonstrukcije izvode se u skladu s planovima i potrebama
te suisada u tijeku.

Niskonaponska mreza u nacelu zadovoljava, a ritam njene zamjene i rekonstrukcije odreden
je porastom potrosnje, pojavom novih kupaca, kao i raspolozivim investicijskim sredstvima.

4.9. Stanje provedenih mjera zastite od poZara na Sumskim i poljoprivrednim
povrsinama

Obzirom da se radi o malim Sumskim povrSinama kojima gospodare , Hrvatske Sume” koje
su ispresijecane mnogim putovima koji sluze kao prosjeke, kao i Cinjenici da se radi o
Sumama male opasnosti za nastanak i Sirenje poZara, mozZe se zakljuciti da je stanje po
pitanju Sumskih prosjeka zadovoljavajuée. Jedini zadatak u buduénosti bi bio uredno
odrzavanje postojecih prosjeka i putova.

U svezi poljoprivrednih povrsSina moze se reéi da prevladavaju parcele sa raznim kulturama.
Na podrucju opéine ne postoje veca poljoprivredna dobra i nema velikih parcela pod
jednom kulturom. U takvim okolnostima moze se ocekivati pozar u pravilu na jednoj do
dvije susjedne parcele ( npr. ako su obje pod jarim usjevima), te se iz tog razloga moze
zakljuciti da nije potrebno provoditi dodatne mjere zastite od poZzara.

4.10. Uzroci nastajanja i Sirenja poZara, na vec evidentiranim pozZarima
tilekom zadnjih 10 godina, broju profesionalnih i dobrovoljnih
vatrogasnih postrojba

Uzroci pozara evidentiranih u periodu od sije¢nja 2007. g. do prosinca 2016. g. na podrucju
Opcine Vuka su razlicite prirode. U vecini slu¢ajeva uzrok pozara je ljudska nepaznja i nehat.

Pozari nastali na otvorenom prostoru uzrokovani su uglavnhom paljenjem korova i suhe trave
pri cemu su se prosirili na poljoprivredna zemljista i Sumsko podrucje.

Uzroci poZara na stambenim objektima i gospodarskim zgradama su neispravne elektri¢ne
instalacije i dimnjaci.
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Uzroci pozara na gospodarskim objektima su najc¢esée poremedaji u tehnoloSkom procesu
proizvodnje i neispravne energetske instalacije.

Uzrok pozara nastalih na prijevoznim sredstvima je tehnic¢ka neispravnost vozila i kao
posljedica prometnih nesreca.

Najveci broj pozZara je nastao na otvorenom prostoru i to u ljetnom periodu lipanj-rujan kao
posljedica nepaznje pri spaljivanju korova ili otpada.

Buduéi da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati nastanak poZara, a vezani su na
direktnu ili indirektnu ljudsku radnju, moZe preventivno djelovati, lako se moZe zakljuciti da
bi se i ukupan broj pozara na podrucju Opéine Vuka mogao smanijiti boljom edukacijom
gradana i ve¢om paznjom svakog pojedinca.
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5. PRIJEDLOG TEHNICKIH | ORGANIZACISKIH MJERA
KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD
NASTAJANJA | SIRENJA POZARA SMANJILA NA NAJMANJU
MOGUCU MJERU

5.1. Vatrogasna drustva i postrojbe
Na podrugju opéine djeluje JVP Cepin i jedno dobrovoljno vatrogasno drustvo :

e JVP Cepin ¢ija je postrojba sredidnja postrojba sa podrucjem odgovornosti za cijelu
Opcinu Vuka

e DVD Vuka ¢ija je postrojba s podruc¢jem djelovanja u naselju Vuka

Tablica 16:Pregled podrucje djelovanja VP-a po naseljima

JVP Cepin Vuka, Hrastovac, Lipovac Hrastinski

DVD Vuka Vuka

5.2. Odredivanje potrebnog broja vatrogasaca za ucinkovito gasenje pozZara

Odredivanje broja vatrogasaca potrebnih za gaSenje poZara moze se provesti i odrediti na
nekoliko nacina, a temelji se na taktici gaSenja poZara i vaze¢im hrvatskim propisima i
pravilima tehnicke struke, te analizom statisti¢kih pokazatelja broja dogadaja razvrstanih po
vrsti dogadaja za razdoblje od proteklih 10 godina.

Prilikom izracuna potrebnog broja vatrogasaca koristit ¢emo Tehnicke smjernice za
preventivnu zastitu od pozara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126.

5.3. Izracun elemenata za gasenje pozZara

5.3.1. Opcenito

Kod izracuna potrebnog broja vatrogasaca koristit ¢e se austrijska procjenska metoda TRVB
100.

Za gasenje poZara prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZzara (NN 08/06), u ovom
poZzarnom podrucju hidrantska mreZa trebala bi osigurati koli¢inu vode od 10 I/s bez obzira
na stupanj otpornosti objekata na pozar.
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U ovom pozarnom podrucju, nalaze se gradevine za individualno stanovanje, tipa P, P+1 i P+2
u sredistu opéine, A P, P+1 i P+2 u ostalim naseljima.

Ovakve gradevine s izgradenim krovistem od drvenih greda, dasaka i letava povecavaju
imobilno specificno poZarno optereéenje. Zbog drvene medu etazne konstrukcije, ove
gradevine mogu se svrstati u tip gradevine 12 prema TRVB-100, koja ima imobilno specifi¢no
poZarno opterec¢enje od 1100 MJ/m?. Ove gradevine sluze mobilno poZarno optereéenje 300
MJ/m?.

Ukupno specifi¢no pozarno optereéenje iznosi 1.400 MJ/m?.

Vanjska naselja koja ulaze u pozarno podrucje, su pretezno seoskog tipa koje karakteriziraju
gradevine niske stambene gradnje za individualno stanovanje, tip P+1 ili P+2 s gospodarskim
objektima koji su zidane konstrukcije (cigla i beton, obostrano oZbukani) i s drvenom
krovhom konstrukcijom ili su cijeli od drvene konstrukcije. Gradevine su medusobno
odvojene dvoristem, tako da ne prijeti opasnost prenosenja pozara sa jedne na drugu
gradevinu.

Gradevinska konstrukcija novijih gradevina je od ne gorivog materijala sa medukatnom
konstrukcijom od takoder ne gorivog materijala, dok je krovna konstrukcija od gorivog
materijala (grede, letve) za koju je imobilno poZarno opterecenje 300 MJ/m?2.

Starije stambene gradevine za individualno stanovanje gradene su sa vanjskim zidovima od
ne gorivog materijala sa medukatnom ili tavanskom konstrukcijom od gorivog materijala, te
krovistem izgradenim od gorivog materijala. Ovakav tip gradevine prema procjenskoj metodi
TRVB 100, ima imobilno poZarno optereéenje od 1.100 MJ/m?, $to predstavlja srednje
poZarno opterecenje gradevine. Glede namjene ovih gradevina iste se razvrstavaju u
stambene gradevine te po osnovi hamjene mobilno poZarno optereéenje iznosi 300 MJ/m?.
Dakle — ukupno specifiéno pozarno opterecenje ovih gradevina iznosi 1.400 MJ/m?, od ¢ega
se vecina pozarnog optereéenja odnosi na kroviste i medukatnu konstrukciju (tavanska
konstrukcija), a zgrada se razvrstava u srednje pozarno optereéenje gradevine.

Nosivost gradevinske konstrukcije u pozaru definira njena otpornost prema pozZaru
(vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloZzenosti normiranom pozZaru
o€uva svoju nosivost tijekom odredenog vremena, te sprijeci prodor plamena i toplinskog
zraenja.

U gradnji na podruéju opcine prisutne su konstrukcije razliitih vatrootpornosti, cija
otpornost na pozar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te nacinu njihove izvedbe
(ugradnje). Vatrootpornost koristenih tipova konstrukcija kreé¢e se u rasponu od oko 0 do 6
sati, npr:
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U uzem podrucju naselja Vuka nalaze se stambene gradevine tipa P, P+1 i P+2 kojima je
kroviSte gradeno sa klasicnim gradevnim materijalom (jelove grade sa jelovim letvama), a
isto tako stropovi i medukatne konstrukcije (jelove grede na kojima su s gornje i donje strane
pri¢vrs¢ene jelove daske s gradevinskom trstikom kao podlogom za Zbukanje). Prema metodi
procjene TVRB 100, ova gradevina odgovara tipu gradevine 12, te ima imobilno specifi¢no
pozZarno optereéenje 1.100 MJ/m?.

U nekima od ovakvih gradevina obavljaju se uredski poslovi, te se ove gradevine u pogledu
namjene mogu razvrstati u poslovne zgrade te im po toj osnovi mobilno specificno pozarno
opterecenje iznosi 700 MJ/m?.

Dakle — za naj nepovoljnij slu¢aj poZara na ovakvoj zgradi imamo specificno pozarno
optereéenje gradevine od 1800 MJ/m?, od &ega se veéina poZarnog optereéenja odnosi na
kroviSte i potkrovlje, pa se ove gradevine mogu svrstati u gradevine sa srednjim poZarnim
opterecenjem.

U gradevinama koje su namijenjene za stanovanje, mobilno specifiéno opterecenje iznosi 300
MJ/m?, te ukupno pozarno opterecéenje iznosi 1.400 MJ/m?2.

U gradnji na podrucju prisutne su konstrukcije razli¢itih vatrootpornosti, ¢ija otpornost na
pozar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te nacinu njihove izvedbe (ugradnje).
Vatrootpornost koristenih tipova konstrukcija kreée se u rasponu od oko 0 do 6 sati, npr:

Tablica 17

0 sati - obi¢ni prozori, nezasti¢ene celi¢ne konstrukcije
1 sat - zid od opeke, debljine 12 cm

- zid od betona agregat od Sljunka debljine 10 cm
2 sata - zid od opeke, obostrano ozbukan debljine 12 cm

- zid od betona agregat od Sljunka debljine 12 cm
4 sata - zid od betona agregat od Sljunka debljine 18 cm
6 sati - zid od opeke debljine 25 cm

- zid od betona agregat od Sljunka debljine 25 cm

Kako ukupnu otpornost gradevine na pozar odreduje konstrukcija najslabije vatrootpornosti,
a s obzirom na nacin izvedbe i koriStene materijale, ugrubo se moze reéi da gradevinski
objekti na podrucju Opéine Vuka odgovaraju slijedeéim stupnjevima otpornosti prema
pozaru:
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Tablica 18: Vrste gradevine prema stupnju otpornosti prema pozaru

VRSTA GRADEVINE STUPANJ OTPORNOSTI PREMA POZARU

Obiteljske kuce mali — srednji

Dvori$ni gospodarski objekti Bezotpornosti — mali

Javni objekti mali — srednji — veliki

Privredni, industrijski objekti bez otpornosti mali — srednji-veliki

U cilju sprje¢avanja Sirenja poZara, potrebno je voditi raCuna da se u fizickoj strukturi
gradevina, ovisno o prisutnim pozarnim optereéenjima, koriste materijali dostatnog stupnja
otpornosti prema pozaru, da se vodoravno i okomito Sirenje pozara sprje¢ava ugradnjom
odgovarajucih gradevinskih barijera (parapeti, istake i sl.), te izvodenjem poZarnih sektora
(protupozarni zidovi), da se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a
otvori na fasadama manjih povrsina ili povrsina odgovarajuce otpornosti na pozar, itd.

Da bi
pojedine konstrukcije unutar, odnosno na granici pozarnog sektora (pozarni sektor-prostorna

gradevina kao cjelina odgovarala odredenom stupnju otpornosti prema pozZaru,

jedinica dijela gradevine ili Citave gradevine koja se samostalno tretira s obzirom na tehnicke i
organizacijske mjere zastite od pozara) moraju udovoljiti slijede¢im vrijednostima:

Tablica 19
Vrsta gradevinske Stupanj otpornosti prema pozaru (minuta)
konstrukcije PoloZaj | | m 1\ Vv
bez mala srednja veca velika
otporn. otporn. otporn. otporn. otporn.
nosivi zidovi
nosivi stupovi - 30 60 120 180
nosive grede
medukatne konstrukcije - 15 30 60 120
krovni pokrivac - 15 30 45 60
nenosivi
pregradni i - 15 15 15 30
fasadni zidovi
konstrukcija
evakuacijskog 15 30 60 120 180
puta
zidovi 60 60 90 120 180
meduetazne konstrukcije 30 30 60 90 120
otvori 30 30 60 60 90

Najmanje koli¢ine vode koje se za gaSenje pozara moraju osigurati hidrantskom mrezom,
odreduje se temeljem broja stanovnika i broja istovremeno ocekivanih pozara unutar naselja,
prema slijededoj tablici:
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Tablica 20
Specifi¢no Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se stiti u m?
pozZarno
Optereéegj do | 101do | 301do | 501do | 1001do | 3001do | 5001do | vide od
eu '\(;”/ m% 1 100 | 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
o
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Za gaSenje pozara u industrijskim i drugim gradevinama na podrucju grada, koli¢ine vode
treba odrediti ovisno o stupnju otpornosti gradevine prema pozaru i kategoriji ugrozenosti od
pozara tehnoloskih procesa, prema slijedecoj tablici:

Tablica 21

Kategorija
S_tup'anjotpornos tehnoloskog do 3001 5001 20001 50001 200000 vite
tiobjektaprema procesa prema do do do do do 400000 | od 400000
pozaru ugrozZenosti od 3000 5000 20000 50000 200000

pozara
ViV K4, K5 10 10 10 10 15 20 25
ViV K1, K2, K3 10 10 15 20 30 35
1 K4, K5 10 10 15 25 - -
1 K3 10 15 20 30
1 ill K4, K5 10 15 20 30
1 ill K3 15 20 25 -

NAPOMENA:

e Prazna polja oznadavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnoloski procesi odredene
kategorije ugroZenosti od pozara

e Stupanj otpornosti objekta prema pozaru utvrduje se temeljem norme HRN U. JI. 240

Kategorije tehnoloSkog procesa:

K1

e pogoni u kojima se upotrebljava materijal Sto se mozZe zapaliti ili eksplodirati zbog
djelovanja vode ili kisika, lakozapaljive tekuéine s plamistem ispod 23 C, te plinovi i pare
¢ija je donja granica eksplozivnosti ispod 10 % vol.
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K2

e pogoni u kojima se radi sa zapaljivim teku¢inama plamista izmedu 23 Ci 100 C i zapaljivim
plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10 % vol., pogoni u kojima se
obraduju krute zapaljive tvari pri cemu se razvija eksplozivna prasina

K3

e pogoni u kojima se radi sa zapaljivim teku¢inama plamista od 100 C do 300 C i krutim
tvarima plamista do 300 C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti viSe od
500 osoba

K4

e pogoni u kojima se radi s teku¢inama plamista iznad 300 C, évrstim tvarima plamista
iznad 300 C i tvarima koje se preraduju u zagrijanome, razmekSanom ili otopljenom
stanju pri cemu se oslobada toplina pracena iskrama i plamenom, te javni poslovni i
stambeni objekti koji mogu primati od 100 do 500 osoba

K5
e pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i objekti koji
mogu primiti od 20 do 100 ljudi

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se ocekuju u pozarima stambenih gradevina,
skladista i na otvorenom prostoru Opdéine Vuka:

Tablica 22: Pregled karakteristika - PVC

Kalori¢na vrijednost 13,6 - 46 (21 prosjek) MJ/kg

Izolacijski otpor 109-1012 Om
Dielektri¢na ¢vrstoca 60 — 70 kV/mm
Toplinska postojanost do 902C

Brzina izgaranja 0,87 kg/m? min

Teoretska specificna toplina koja se oslobada u pozaru 11,66 — 40 MJ/m? min

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

Kategorija opasnosti Fx 11 C Fu

Prilikom gorenja oslobada se gusti dim i otrovni plinovi.

Sredstvo za gasenje rasprsena voda

Sredstva za gasenje pod naponom:

Prah; CO2; halon

Tablica 23: Pregled karakteristika - papir

temperatura samozapaljenja

180 — 250 °C

brzina izgaranja

0,33 kg/m? min

donja kalori¢na mo¢ 16,4 MJ/kg
teoretska specifi¢cna toplina poZara 4,42 MJ/m? min
klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 Fx Il C
klasa poZzara prema HRN Z.C0.003 A

sredstvo za gasSenje

VODA, PRAH abc
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Tablica 24: Pregled karakteristika - drvo

temperatura samozapaljenja

Meko drvo: 310 - 350 °
Tvrdo drvo: 350 — 410 °C

brzina izgaranja mekog drva u komadu

1,11 kg/m?2 min

brzina izgaranja mekog drva u daskama

1 -4 kg/m2 min

donja kalori¢na mo¢ 16 MJ/kg
teoretska specifi¢cna toplina pozZara 17,76 MJ/m2 min
Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 Fx IV C

Klasa pozZara prema HRN Z.C0.003 A

Sredstvo za gasSenje

voda, prah abc

Tablica 25: Pregled karakteristika tkanina (pamuk, svila, lan i umjetna vlakna)

Temperatura samozapaljenja 500 °C
Brzina izgaranja 0,54 kg/m? min
Donja kalori¢cna mo¢ 17 MJ/kg
Teoretska specificna toplina poZara 9,18 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 Fx IIl C
Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

Sredstvo za gasSenje

voda, prah abc

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se ocekuju u poZarima prometnih sredstava na

podrucju ove jedinice lokalne samouprave:

Tablica 26: Pregled karakteristika benzin

Vrsta opasne tvari

zapaljiva tekucina

Temperatura plamista

21 do -18 °C

Temperatura samoupale

370 - 456 °C

Temperatura plamena 1200 °C
Granica eksplozivnosti 0,8 — 7,4 vol%
Kalori¢na vrijednost 42 MJ/kG
Brzina izgaranja 20 — 30 cm/h
Klasa poZara B

Sredstvo za gasenje

pjena, prah

Tablica 27: Pregled karakteristika Diesel gorivo

Vrsta opasne tvari zapaljiva tekucina
Temperatura plamista 55 °C
Temperatura samoupale 220 °C
Temperatura plamena 1000 °C

Granica eksplozivnosti 0,6 —6,5vol%
Kalori¢na vrijednost 42 MJ/Kg

Brzina izgaranja 10 — 14 cm/h
Klasa poZara B

Sredstvo za gasenje pjena, prah
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5.3.2. Proracun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu P+1 stari tip gradnje

(naselje Vuka), uz slijedece ulazne parametre

Ulazni parametri:

Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu, krovnoj i
stropnoj konstrukciji kao imobilno poZarno opterecenje, te u namjestaju kao mobilno
pozarno optereéenje, a papir, proizvodi od papira, plastika i platno sastavni su dijelovi
namjestaja odnosno stambenog prostora;

Prostor koji gori je prvi kat individualne stambene zgrade koja je namijenjena za
stanovanje a cijela gradevina je veli¢ine 15 x 9 metara povrsine 135 m?.

Kao sredstvo za gaSenje poZara upotrijebiti ¢e se voda

Predvideni pocetak gadenja poZzara od izlaska DVD-a Vuka, JVP Cepin iz kruga krece
se unutar 15 minuta.

e vrijeme izlaska postrojbe (oko 5min — DVD Vuka, 1 min —JVP Cepin)

e vrijeme dolaska postrojbe do gradevine za DVD Vuka (udaljenost od 1,2 km uz
prosjecnu brzinu od 55 km/h) prijede za 1,3 min zbog kretanja kroz ruralnu

e vrijeme dolaska postrojbe do gradevine za JVP Cepin (udaljenost od 11 km uz
prosjecnu brzinu od 60 km/h) prijede za 11 min zbog kretanja kroz ruralnu

5. Stvarno vrijeme intervencije (tin) Cine:
sredinu
sredinu
e prilaz vozilai priprema za gasenje (1 min)
tin_iznosi_7,3 min (DVD), 13 min (JVP)
6.

Ukupno vrijeme od nastanka pozara do pocetka gasenja (ty) je vrijeme uocavanja (tuo)
koje uz nepovoljan slucaj kad nema nikoga u stanu je 3-5 min i vrijeme intervencije (tin
=7,3 min)

U konkretnom slucaju ty = tuo + tin_iznosi 11,3 min DVD, 17 JVP

7.

8.
9.

Pozar u stanu Siri se linijski, a linija Sirenja pozara iznosi 0,65 m/min dok brzina
izgaranja gorive tvari iznosi 0,75 kg/m? min

Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg

Teoretska specifi¢na toplina poZara je 10,88 MJ/m? min

10. qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moc vode

Ulazni parametri u proracun:

e A =135m?

e t, =11,3min
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e V; =0,65m/min

e Vi =0,75kg/m? min

e q =145Ml/kg

o U =30%(20%)

®  Quode =2,2MJ/kg - latentna moé vode

Povrsina zahvacena pozarom:
o v =txV; (udaljenost od centra poZara)
e v =113 x 0,65 =7,34 m (udaljenost od centra poZara koje je nastalo
gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na pozar)
e A=Vv2xT

e A=7,342x3,14=169,16 m?
e A=169,16 m?

Prema ovom prorac¢unu unutar 11,3-0j minuti od nastanka pozara bila bi zahvaéena cijela
povrsina prizemlja i pozar bi se Sirio drvenim stropom prve etaze, pozar se ne bi poceo Siriti
na kroviste.
Ukupna masa koja ¢ée izgorjeti u vremenu jedne minute u 11,3-oj minuti od nastanka pozara
je:

e m=AxV;

e m=169,16 x0,75

e m=126,87 kg/min
Koli¢ina oslobodene energije u jedinici vremena kod gorenja u 11,3-oj minuti je:

e Q=mxq

e (Q=126,87x11,3=1.433,63 MJ/ u 11,3-0j minuti

Proracun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod
pozara prizemlja individualne stambene zgrade u naseljenom mjestu Vuka, racuna se za
slu¢aj upotrebe mlaznice sa rasprSenom vodom veceg postotka iskoristivosti vode na pozaru
kod gasSenja ovog tipa pozara.

Potrebna koli¢ina vode koja se nanosi pomocu mlaznice s rasprsenim mlazom iskoristivosti
30% (20%) je:

Stvarna iskoristivost rasprsenog mlaza vode je:

® Om=0qwde X U=2,2MJ/kg x 0,3(0,2)=0,66 (0,44) MJ/kg

Koli¢ina vode koja se treba nanijeti u rasprSenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na pozar da
bi se ugasio je:
¢ Viwde =Q/qm =1.433,63 (MJ/u 11,3-0j min) /0,66 (0,44) (MJ/kg) =2.172
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(3.256) |

Ako se pozar gasi s dvije mlaznice kapaciteta 200 I/min, te rasprSenim mlazom iskoristivosti
30% (20%) DVD Vuka sa 1 mlaznicom 5,7 min i u tom bi vremenu utroSila 1140 | vode te sa 2
mlaznice zajedno DVD i JVP vrijeme gasenja trajalo bi 2,58 $to ukupno cini 8,28 (10,99) min
od trenutka kada se pocelo sa gaSenjem poZara nakon vremena dolaska na pozZar u roku 15,5
min od nastanka pozara.

Ukupno vrijeme trajanja poZara (vrijeme nanos$enja vode raspr$enim mlazom od 8,28 (10,99)
min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 15,5 min iznosi 19,5 (22,21) min.

Ako se ovaj pozZar ne ugasi (uz specifi¢no pozarno optereéenje od 1.400 MJ/m?), isti bi trajao
oko 131,83 min, u tom roku bi izgorjela sva goriva tvar u stambenom prostoru u prizemlju:
strop, potkrovlje i kroviste.

Ovakvim nacdinom gasSenja poZara izgorjelo bi 14,79% gorive povrsine, odnosno spaseno bi
bilo 85,21%,

Odredivanje broja vatrogasaca koji trebaju do¢i na intervenciju za opisani slucaj gasenja
pozara krutih tvari pri koriStenju rasprsenog mlaza vode:

e broj vatrogasaca odreduje se na temelju broja uredaja kojima se gasi pozar i
potrebnog broja vatrogasaca koji posluzuju te uredaje. U konkretnom slucaju
gasimo sa 2 mlaznice za rasprSenu vodu iskoristivosti sa 20-30%, a svaku
mlaznicu posluzuju 2 vatrogasca. |z ovog proizlazi da za gasenje ovoga pozZara
treba 4 vatrogasca kojima se dodaje 2 vozaca vatrogasnog vozila koji mora
upravljati sa radom motora prilikom gasenja i ne moZe napustiti vozilo i 1
voditelja vatrogasne intervencije.

e dakle, za gasSenje pozara klase A na prvom katu stambene gradevine u
naseljenom mjestu Vuka potrebno je ukupno sedam vatrogasaca.

e 4 vatrogasca DVD Vuka, 3 Vatrogasca JVP Cepin

Za gasenje ovoga pozara DVD Vuka i JVP Cepin trebaju na mjesto poZzara do¢i sa slijedec¢im
vozilima:

e FAP 16/16 autocisterna 4.000 | vode

e DAF AE 62 NTS navalno vozilo 1.400 | vode

Za ovaj slucaj pozara DVD Vuka i JVP Cepin, trebaju uputiti ukupno sedam vatrogasaca (2
vozaca, 4 vatrogasca, 1 voditelja vatrogasne intervencije).
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5.3.3. Proracun potrebnog broja vatrogasaca za stambenu zgradu P+1 bez uredenog
podkrovlja i starim tipom gradnje u naselju Hrastovac :

e Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u stanu (prozori, vrata), te krovnoj i stropnoj
konstrukciji kao imobilno poZarno optereéenje te u namjestaju kao mobilno poZarno
opterecenje Ciji su sastavni dijelovi papir, proizvodi od papira, plastika i platno.

e Prostor koji gori je prizemlje zgrade individualne stambene izgradnje veli¢ine 14 x 10 m,
odnosno A=140 m2.

e Kao sredstvo za gaSenje poZara upotrijebiti ¢e se voda

e Predvideni pocetak gasenja pozara od izlaska JVP-e iz kruga krece se unutar 15 minuta.

e Stvarno vrijeme intervencije (tin) Cine:

vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 min) JVP Cepin
vrijeme izlaska DVD Vuka (oko 4 min)
vrijeme dolaska postrojbe do gradevine za JVP Cepin (udaljenost od 13 km uz
prosjec¢nu brzinu od 60 km/h) prijede za 13 min

o vrijeme dolaska postrojbe do gradevine za DVD Vuka (udaljenost od 2,1 km uz
prosjecnu brzinu od 55 km/h) prijede za 2,29 min

o prilaz vozilai priprema za gasenje (1 min)

tin iznosi 7,29 min za DVD Vuka, 15 min za JVP Cepin

Ukupno vrijeme od nastanka pozara do pocetka gasenja (tu) je vrijeme uocavanja (tuo) koje uz
nepovoljan slu¢aj nema nikoga u stanu je 3-5 min i vrijeme intervencije (tin = 15 min)

U konkretnom slucaju ty = tuo + tin iznosi 11,29 za DVD Vuka i 19 min za JVP Cepin

e PoZar u stanu Siri se linijski, a linija Sirenja poZara iznosi 0,65 m/min dok brzina izgaranja
gorive tvari iznosi 0,75 kg/m? min

e Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg

e Teoretska specifi¢na toplina poZara je 10,88 MJ/m? min

® Quode =2,2 MJ/kg - latentna moc vode

Ulazni parametri u proracun:

A =140 m?2

tu =19 min

Vi =0,65m/min

Vi =0,75 kg/m? min
g =14,5Ml/kg

u =30% (20%)
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Quode = 2,2 MJ/kg - latentna mo¢ vode

Povrsina zahvacena poZzarom

r=txVi (udaljenost od centra poZara)
r =19x0,65=12,35m (udaljenost od centra pozara koje je nastalo gorenjem
u vremenu dolaska vatrogasaca na pozar)
A=r?x 3,14
A=12,352x 3,14 =479 m?
A=140 m?
Prema ovom prorac¢unu unutar 11,29-o0j minuti od nastanka pozara bila bi zahvacéena cijela
povrsina prizemlja i pozar bi se Sirio drvenim stropom prve etaze, pozar se ne bi poceo Siriti
na kroviste.

Ukupna masa koja ¢e izgorjeti u vremenu jedne minute u 19-oj minuti od nastanka pozara je:
m =AXxV;

m =140x 0,75

m =105 kg/min

Koli¢ina oslobodene energije u jedinici vremena kod gorenja u 19-oj minuti je:
Q=mxq
Q=105x14,5=1.523 MJ/ u 11,29-0j minuti

Proracun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod
pozara prizemlja individualne stambene zgrade u naseljenom mjestu Hrastovac, racuna se za
slu¢aj upotrebe mlaznice sa rasprSsenom vodom veceg postotka iskoristivosti vode na pozaru
kod gasSenja ovog tipa pozara.

Potrebna koli¢ina vode koja se nanosi pomoéu mlaznice s rasprSenim mlazom
iskoristivosti 30% (20%) je:

Stvarna iskoristivost rasprSenog mlaza vode je:

Jrm = Quode X U=2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) =0,66 (0,44) MJ/kg

Koli¢ina vode koja se treba nanijeti u rasprSenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na pozar da
bi se ugasio je:

Vivede = Q/qrm =1.523 (MJ/u 22,5-0j min) /0,66 (0,44) (MJ/kg) =2.307 (3.461) 1

Ako se pozar gasi s dvije mlaznice kapaciteta 200 I/min, te rasprsenim mlazom iskoristivosti
30% (20%) vrijeme gasenja trajalo bi 7,71 min jednom mlaznicim DVD Vuka i 1,91 min 2
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mlaznice DVD i JVP od trenutka kada se pocelo sa gaSenjem poZara nakon vremena dolaska
na pozar u roku 11,29 min od nastanka pozara.

Ukupno vrijeme trajanja poZara (vrijeme nanoSenja vode rasprsenim mlazom od 9,62 (12,5)
min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 13,62 min iznosi 15,91 (18,71) min.

Ako se ovaj poZar ne ugasi (uz specifiéno poZarno optereéenje od 1.400 MJ/m?), isti bi trajao
oko 128 min min, u tom roku bi izgorjela sva goriva tvar u stambenom prostoru u prizemlju:
strop, potkrovlje i kroviste.

Predvidenim nacinom gasenja ovog poZara spasilo bi se oko 87,64% gorive tvari u ovoj
stambenoj zgradi, te se pozar ne bi prosirio na kroviSte ove zgrade u naselju Hrastovac.

Iz navedenog zakljucuje se da bi ovakva intervencija bila uspjesna, a josS bi veci uspjeh bio ako
bi se ovaj pozar gasio s tri mlaznice.

Odredivanje broja vatrogasaca koji trebaju doéi na intervenciju za opisani slucaj gasenja
pozara krutih tvari pri koristenju rasprsenog mlaza vode

Broj vatrogasaca odreduje se na temelju broja uredaja kojima se gasi pozar i potrebnog broja
vatrogasaca koji posluzuju te uredaje. U konkretnom sluéaju gasimo sa 2 mlaznice za
rasprSenu vodu iskoristivosti sa 20-30%, a svaku mlaznicu posluzuju 2 vatrogasca. |z ovog
proizlazi da za gaSenje ovoga pozZara treba 4 vatrogasca kojima se dodaje 2 vozaca
vatrogasnog vozila koji moraju upravljati sa radom motora prilikom gasenja i ne mogu
napustiti vozilo.

Dakle, za gasenje pozara klase A na prvom katu stambene gradevine u naseljenom naselju
Kréan potrebno je ukupno Sest vatrogasaca, 3 JVP Cepin, 3 DVD Vuka.

Za gasenje ovoga pozara JVP-a Cepin i DVD Vuka treba na mjesto pozara dodéi sa slijede¢im

vozilima:
e FAP 16/16 autocisterna 4.000 | vode
e DAF AE 62 NTS navalno vozilo 1.400 | vode
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5.3.4. Za otvoreni prostor

BRZINA VJIETRAV (Km/h) x 10 20 30 40 45 50
BRZINA SIRENJA GORENJA
) y 1 25 9 32 45 65
V1 (m/min)
70
© 65
< 60 -
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& 50 -
- c
X g *
.g 30 - 32
_B.
& 20 |
1 lo -
P 9
¥ 10 20 30 40 45 50
F1 -2
brzina vjetra
Graficki prikaz 5
PRETPOSTAVKA:
Povrsina pozara u trenutku otkrivanja
P=0,10 ha = 1000 m?
Brzina vjetra iznosi
V=30 km/h
V1=9 m/min
P=axbxII P= povrsina elipse a, b = osi elipse
a/b=1,1xv" n=0,464 (konstanta)
a/b=1,1 x 309464 = 5,33
a=5,33xb=5,33xP/a Tl
a%=5,33 P/ TT =1697,45 m?
a=41,20 m
b=a/5,33=7,72 m
opseg elipse:
O=TUxV2x(a2+b?) =3,14xV 2x(41,22+7,722) =186,1 m
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DuZina fronte uocenog poZzara iznosi:

F=186,1/2=93 m
Sirenje pozara ovisi o brzini vjetra, za brzinu vjetra od 30 km/h pozar se iri brzinom 9 m/min.

Povecdanje povrsine pozara po dolasku vatrogasne postrojbe 15 minuta nakon otkrivanja.
Pp=93 x 9 m/min15=837 m?=0,083 ha X 15 min= 1,24
Ukupna povrsina zahvaéena pozarom

P1= P+ Pp=0,1o + 1,24 = 1134 ha

Pi=a1 x b1 x TT P1= povrsina elipse
ai/b1=1,1xv" a1= osi elipse
a1/p1=1,1 x 300464 =5 33 n= 0,464

a1=5,33 x B1=5,33 xP/a; TU

a1%=5,33 P/ TU=22.745,85 m
a1=150,8 m
bi1=a1/5,33=28,29 m

O =T XV2X(150,82 + 28,29%) = 481,77

DuzZina fronte proSirenog poZara po dolasku vatrogasne postrojbe i pocetku intervencije
iznosi:

F1=01/2=240,88 m

Potreban broj vatrogasaca na 15 m fronte 1 vatrogasac

n=F1/15=240,88/15=16,05=16 vatrogasaca

Na temelju takticke pretpostavke da je doslo do pozZara otvorenog prostora povrsine 0,10 ha,

te brzine vjetra od 30 km/h proizlazi da je za intervenciju koja ¢e zapoceti najkasnije u roku
15 minuta potrebno 16 vatrogasaca.

5.4. Organizacijske mjere
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Imajuéi u vidu povrsSinu podrucja koje pripada Opcini Vuka, razvijenost, stanje i veli¢inu
poljoprivrednih i Sumskih povrsina, veli¢inu i tip gradevina, broj pozara, kao i druge podatke
iz ove procjene predlaze se Opcinskom vijecu Opcine Vuka za srediSnju postrojbu odrediti
Javnu vatrogasnu postrojbu Cepin sa 13 vatrogasaca i zapovjednik i ( VP vrsta 1) u kojoj su
vatrogasci rasporedeni na rad u 4 smjene po 3 vatrogasca od kojih je 1 vatrogasac vozac
vatrogasnog vozila koji ispunjavaju uvjete propisane ¢l. 21 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04,
174/04, 38/09 i 80/10), DVD-a Vuka biti ¢e utvrdeno planom kao ostalo drustvo sa 10
operativnih vatrogasaca.

5.5. Odredivanje broja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

Na podrucju Opéine Vuka djeluju slijedeéa vatrogasna drustva :

e JVP Cepin
e DVD Vuka

Sukladno ¢l. 19 Pravilnika o organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94),
te ¢l. 3 Zakona o vatrogastvu(NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10 ) Javna vatrogasna postrojba
Cepin planom ¢e biti utvrdena kao sredidnja postrojba sa podrué¢jem odgovornosti za
podrucdje cijele Opcine Vuka, a DVD-o Vuka planom ¢e biti utvrdeno pod ostale postrojbe.

Javna vatrogasna postrojba Cepin broji 13 vatrogasaca i zapovjednik i ( VP vrsta 1) u kojoj su
vatrogasci rasporedeni na rad u 4 smjene po 3 vatrogasca od kojih je 1 vatrogasac vozac
vatrogasnog vozila koji ispunjavaju uvjete propisane ¢l. 21 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04,
174/04, 38/09 i 80/10.

Sukladno Pravilniku o minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN
43/95), €1.5. Javna vatrogasna postrojba Cepin utvrdena planom kao sredi$nja postrojba sa
podruéjem odgovornosti treba posjedovati slijedeca vatrogasna vozila:

Tablica 28
Vrsta vatrogasnog vozila komada
Zapovjedno vatrogasno vozilo 1
Navalno vatrogasno vozilo 1
Vatrogasna autocisterna 1
Vatrogasno vozilo za gasenje vodom i pjenom 1
Vatrogasno vozilo za manje tehnicke intervencije 1
Prikolica za gaSenje prahom S-250 1
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Vozila treba opremiti propisanom opremom u skladu sa ¢l. 36 navedenog Pravilnika o
minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).

Navedena vozila moraju biti opremljena slijede¢om vatrogasnom opremom :
A) NAVALNO VOZILO:

e mlaznica univerzalna 52mm kom. 3

e mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

e mlaznica za vodenu maglu kom. |

e radiostanica prijenosna kom. 2

e radiostanica mobilna kom. 1

e reflektor (na vozilu) kom. 1

e rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

e rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom. 1

e rucni aparat za gasSenje poZara ugljicnim dioksidom "C02-5" kom. 1
e rucni aparat za gasenje pozara vodom i zracnom pjenom (brentaca) kom. 1
e ventil za ogranicenje tlaka kom. 1

e zastitne rukavice-kozne para 3

e oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (¢lanak 50.,tocka 1.)
e oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (¢lanak 50.,tocka 2.)
e vatrogasna armatura i tlacne cijevi (¢lanak 50.,toc¢ka 3.)

e opremaisredstva za gasenje pozara pjenom (¢lanak 50.,tocka 4.)
e oprema za zastitu organa za disanje (¢lanak 50.,toc¢ka 5.)

e razvalnialat i oprema (¢lanak 50.,tocka 7.)

e elektricarski alat (¢lanak 50.,tocka 8.)

e alat (¢lanak 50.,tocka 11.)

e oprema za spasavanje (¢lanak 50.,tocka 12.)

B) AUTOCISTERNA

e |opata pobira¢a kom. 1

e mlaznica univerzalna 52mm kom. 2

e mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

e pijuk-obi¢ni kom. 1

e prijenosna uronjiva pumpa s vodenom turbinom kom. 1
e radiostanica prijenosna kom. 1

e radiostanica ugradbena kom. 1

e rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1
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e rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-6" kom. 1
e uze penjacko kom. 1
e zaStitne rukavice-kozne par 1
e oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (¢lanak 50.,tocka I.)
e oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZe (¢lanak 50.,tocka 2.)
e vatrogasna armatura i tlacne cijevi (¢lanak 50.,tocka 3.)
e oprema za zastitu organa za disanje (¢lanak 50.,tocka 5.)

C) VOZILO ZA GASENJE VODOM | PJENOM:

e baca€ za vodui pjenu (na vozilu) kom. 1

¢ mlaznica univerzalna 52mm kom. 1

e mlaznica univerzalna 75mm kom. |

e mlaznica za srednje tesku pjenu kom. |

e mlaznica za tesku pjenu kom. 2

e radiostanica prijenosna kom. 1

e radiostanica ugradbena kom. 1

o reflektor (na vozilu) kom. 1

e rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

e rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom. 1

e rucni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom "C02-S" kom. 1
e uZe penjacko kom. 1

e zastitne rukavice kozne par 1

e oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (¢lanak 50.,tocka I.)
e oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (¢lanak 50.,tocka 2.)
e vatrogasna armatura i tlacne cijevi (¢lanak 50.,toc¢ka 3.)

e oprema za zastitu organa za disanje (¢lanak 50:,toc¢ka 5.)

D) ZAPOVJEDNO VOZILO

e megafon kom. 1

e radiostanica prijenosna kom. 1

e radiostanica ugradbena kom. 1

e rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

E) VOZILO ZA MANJE TEHNICKE INTERVENCIJE | GASENJE

e dizalica8tkom. 1
e generator za proizvodnju elektri¢ne struje - komplet 1
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e  kljuc za lift kom. 1

e komplet za pruzanje prve pomoci komplet 1

e ljestva kukaca kom. 1

e metlanica kom. 2

e motorna pila kom. 1

e otvarac brave (razlic¢iti) kom. 20

e radiostanica prijenosna kom. 2

e radiostanica ugradbena kom. 1

e reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1
e rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1
e rucni aparat za gaSenje pozara prahom "S-9" kom. 2
e rucni aparat za gaSenje pozara uglji¢cnim dioksidom "C02-S" kom. |
e rucni aparat za gasenje pozara vodom i zratnom pjenom (brentaca) kom. 1
e uze Celi¢no za vucu s uSicom kom. 1

e uzZe penjacko kom. 1

e univerzalni uredaj za vucu i dizanje tereta komplet |
e  zaStitne rukavice-koZne para 3

e oprema za zaStitu organa za disanje

e oprema za gasenje pozara ¢ade u dimnjaku

e razvalnialati oprema

e elektricarski alat

e tehnicka oprema za oznacavanje i promet

e alat

Minimum tehnicke opreme i sredstava, koje treba posjedovati dobrovoljna vatrogasna
postrojba utvrdena planom zastite od pozara u skladistu, Cini:

e Cizme gumene-niske pari 5

e Cizme gumene-visoke pari 5

e cijevtlatna 52 mm kom. 12

e cijevtlaéna 75 mm kom. 12.

e ljestva kukaca kom. |

e ljestva mornarska kom. |

e ljestva prislanja¢a kom. 1

e medumjesalica kom. 1

e metlanica: kom. 4

e mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2
e mlaznica univerzalna 15 mm kom. 1
e motorna pila kom. 1
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nosila sklopiva kom. 2

plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtrom ili izolacijski aparats  priCuvnom
bocom kom. 20

podvezica za cijev kom. 4

posuda s pjenilom 20litara kom. 3

potapajuéa pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produznim kabelom kom. 1
potapajuéa pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produznim kabelom kom. 1
prijelaznica 110/75mm kom: 1

prijelaznica 75/52mm kom. 2

punjac¢ za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1

punjac za akumulator rucne svijetiljke (po potrebi) kom. 1

razdjelnica trodijelna kom. 1

ru¢na akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 2

rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom.. 2

rucni aparat za gasenje pozara ugljicnim dioksidom "C02-5" kom. 1

ru¢ni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjaca) kom. 4

rucni aparat za gasSenje pozara vodom i zratnom pjenom (brentaca) kom. 2

uze penjacko kom. 2

univerzalni uredaj za vucu i dizanje tereta komplet 1

zastitne rukavice-gumirane pari 5

zasStitne rukavice-kozne pari 5

alat (¢lanak 50.,tocka 11.)

Vatrogasne postrojbe ostalih dobrovoljnih vatrogasnih drustva, koje planom zastite od

pozara Opdéine Vuka nisu utvrdena sredisnjim drustvom, za obavljanje vatrogasne djelatnosti

mora imati najmanje sslijedeéu opremu i sredstva za rad:

vatrogasno vozilo s ugradenom pumpom ili traktorsku cisternu,
komplet za pruzanje prve medicinske pomodi,

ljestvu prislanjacu ili sastavljacu,

tri metlanice,

tri univerzalne mlaznice O 52 mm,

dvije univerzalne mlaznice O 75 mm,

pijuk za sijeno,

ruc¢nu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,

vatrogasni aparat za gasenje pozara prahom »S-9«,

vatrogasni aparat za gasenje pozara ugljicnim dioksidom »CO; — 5,
dva vatrogasna aparata za gasenje pozara vodom (naprtnjaca),
aparat za gasenje poZara vodom i zratnom pjenom (brentaca),
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e dva penjacka uzeta,

e pet pari zastitnih koZnih rukavica,
e devet tlacnih cijevi O 52 mm,

e pet tlacnih cijevi O 75 mm,

e dvije prijelaznice 110/75 mm,

e dvije prijelaznice 75/52 mm,

e Sest usisnih cijevi O 110 mm,

e dva kljuca za cijevi,

e usisnu sitku110 mm,

e dva uZeta za usisne cijevi,

e hidrantski nastavak,

e klju¢ za nadzemni hidrant,

e klju¢ za podzemni hidrant,

e trodijelnu razdjelnicu,

e sabirnicu — sakupljac¢ 2 x 75/110,
e ublaZivac reakcije mlaza,

e dvije podvezice za cijevi.

Procjena ugrozenosti od pozara
Op¢ine Vuka

Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo mora imati prijenosnu motornu vatrogasnu

pumpu.

Sukladno pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za zaStitnu i drugu osobnu opremu koju

pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31/11.)

pripadnici vatrogasne postrojbe prilikom obavljanja odredenih vrsta vatrogasnih intervencija

trebaju posjedovati slijedec¢u opremu :

e zastitna odjeca za vatrogasce,

e zastitna odjecéa za gaSenje pozara na otvorenom prostoru,

e zastitna vatrogasna potkapa,
e obuda za vatrogasce,

e zastitne vatrogasne rukavice,

e zastitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri,
e zastitna kaciga za poZare na otvorenom prostoru,

e maska za cijelo lice,

e polumaska ili cetvrtmaska,

e zastitni pojas za vatrogasce,

e zastitne vatrogasne naocale,

e rukavice za zastitu od mehanickih rizika.

e Zajednicka zaStitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz ¢lanka 1. ovoga

Pravilnika je:
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e osobna zastitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i spre¢avanje pada s visine,

e osobna zastitna oprema protiv pada s visine,

e naprave za ucvriéenje za zastitu od pada s visine,

e spasilacka oprema,

e samostalni ronilacki uredaji,

e ronilacka odijela,

o reflektirajuéa odjeca za posebna gasenja pozara,

e odjeca za zastitu od kemikalija (odijela za zasStitu od plinova, odijela za zastitu od
tekucih kemikalija, odijela za zaStitu od lebdecih Cvrstih Cestica i dr.), ukljucujudi
zasStitne rukavice i obucu za vatrogasce,

e odjeca za zastitu od kontaminacije radioaktivnim ¢esticama,

e vatrogasna uzad,

e naprave za zastitu diSnih organa (samostalni uredaji za disanje i filtarske naprave),

o filtri za zastitu od plinova i/ili Cestica,

o filtarska polumaska za zastitu od Cestica,

e rukavice za zastitu od kemikalija i mikroorganizama,

e zastitna vreca/skloniste kod poZara na otvorenom prostoru,

e ribarske ¢izme,

e kiSno odijelo

Te drugu osobnu opremu :

e prijenosni uredaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku
(eksplozimetri), otrovnih i Stetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

e osobni dozimetar za ocitavanje primljene doze zradenja tijekom intervencije,

e detektor radioaktivnog zracenija,

e protueksplozijski zasti¢ena baterijska svjetiljka,

e baterijska svjetiljka,

e torba s kompletom za pruzanje prve pomodi.

5.6. Sustav za dojavu pozara

Sustav za dojavu pozara funkcionira na nacin da dojave o potrebama za vatrogasnu
intervenciju dolaze na telefon 193, 112 (u Zupanijski centar 112 Osijek, DUZS podruéni ured
Osijek) koji automatski poziv prosljeduje u operativho dezurstvo u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Cepin.
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5.7. Odlagalista otpada — deponij

Gospodarenje otpadom na podrucju opéine Vuka organizirano je sukladno zakonskim
odredbama. Obuhvadenost stanovniStva organiziranim skupljanjem i odvozom otpada je
100%. Komunalni otpad prikuplja se putem kanti i vreéa, skupljanje i odvoz obavlja tvrtka
Mull trans d.o.o.

Na podrucja Opcine postavljeno je 5 reciklaznih otok sa spremnicima za papir, staklo i
plastiku, dva puta godiSnje organiziran je odvoz glomaznog otpada, a Zivotinjski se otpad
zbrinjava sukladno Sporazumu o zbrinjavanju s tvrtkom Vetam d.o.o. iz Osijeka.

S ciljem boljeg gospodarenja otpadom, u planu je postavljanje josS tri reciklazna otoka i
rashladni kontejner za otpad Zivotinjskog podrijetla te izgraditi mini reciklazno dvoriste kako
bi se ispunile obveze odvojenog prikupljanja problemati¢nog otpada, otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

5.8. Mjere zastite Suma i otvorenih prostora od pozara
5.8.1. Sumske povrsine

Radi sprjecavanja nastajanja i suzbijanja pozara redovito provoditi Sumsko uzgojne radove te
uklanjati lakozapaljiv materijal.

U periodima kad vlaznost zraka u Sumskim predjelima padne ispod 25% potrebno je
ograniciti sve djelatnosti u Sumi i pojacati nadzor nad zadrzavanjem i kretanjem u Sumi.

Sumarija Osijek u sklopu Uprave $uma Osijek duZna je osigurati sukladno svojim planovima
redovnu ophodnju i motrenje na ugrozenim Sumskim povrSinama i pruziti pomo¢ u
gasenju.

Kako bi se sprijeCio nastanak i Sirenje pozara na Sumskim povrSinama pravne osobe koje
gospodare i upravljaju Sumama i Sumskim zemljistima, ovlastenici drugih stvarnih prava na
Sumama i Sumskim zemljistima te Zupanije, gradovi i op¢ine u Sumama i Sumskom zemljistu
duzni su, prema odredbama Zakona o zastiti od pozara i Pravilnika o zastiti Suma od pozara
(NN 26/03), udiniti:

e prilikom prijama u sluzbu ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo, upoznati
djelatnike s opasnostima od pozara na tom radnom mjestu i osposobiti ih za
provodenje mjera zastite od pozara, rukovanje sredstvima za dojavu i gasenje pozara
te za vodenje o tome potrebne evidencije,

e provoditi promidZbu radi upoznavanja pucanstva i turista, a posebice Skolske djece za
sto bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u spreCavanju nastanka Sumskih
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pozara.

e pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju Sumama i
Sumskim zemljistima, te Zupanije, gradovi i opéine u Sumama i Sumskom zemljiStu
koje je u vlasnistvu fizickih osoba, duzne su:

a) ustrojiti motriteljsko-dojavnu sluzbu,

b) ustrojiti vlastitu sluzbu zasStite Suma od poZara ili tu zadaéu povjeriti za to
specijaliziranoj pravnoj osobi;

c) ustrojiti i osposobiti interventne skupine Sumskih radnika, opskrbiti ih
potrebnom opremom za sjecu stabala i izradu protupoZarnih prosjeka u svrhu
izgradnje protupozarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg Sirenja poZzara ili tu
zadadu povijeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi

5.8.2. Ciscenje cesta i pruga od raslinja

Hrvatske Zeljeznice, Hrvatske autoceste, "Hrvatske ceste" i Zupanijska uprava za ceste
moraju ucinkovito odrZavati pojaseve uz ceste Cistim i urednim Sto znacdi da na tim
povrSinama moraju kositi i nisko raslinje i isto odvoziti. Urbanisticke mjere zastite

e QOgraniciti visinu izgradenosti u pojedinim urbanim cjelinama na maksimalno 15 m od
puta za intervenciju do poda etaza sa prostorima za boravak ljudi. Radi nesmetanog
pristupa ugrozenim objektima, poduzeti potrebite mjere za odrzavanje prometnica i
javnih povrsina prohodnima.

e Sve gorive dijelove stropnih i krovnih konstrukcija te pregradnih zidova i stubista u
starim dijelovima naselja tokom rekonstrukcija i adaptacija zamijeniti negorivim
dijelovima vatrootpornosti barem 60 min.

e Sve vaznije javne objekte na podrucju opcine projektirati s potrebnim instalacijama
za dojavu poZzara i gaSenje pozara.

e Urbanistickim planovima rijeSiti pristupe do objekata te izbjegavati zatvorene
blokove.

5.9. Mjere zastite u prometu

e Prometnice je potrebno obiljeziti znakovima opasnosti i upozorenja te znakovima koji
upucuju na ogranicavanje brzine kretanja motornih vozila.

e U okviru tvrtki koje obavljaju prijevoz opasnih tvari na odgovarajuci nacin osposobiti
vozace za prijevoz opasnih tvari. postupke u slu¢aju nesreée i 0 mjerama sigurnosti u
prometu.

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge Stranica 50

537



"Sluzbeni glasnik Opéine Vuka' broj 9/18

Procjena ugrozenosti od pozara
Op¢ine Vuka

5.10. Industrija

Razmjestaj pojedinih industrijskih objekata potrebno je osigurati u skladu s urbanisti¢kim
planovima vodedi racuna o poZarnim opasnostima u pogonima, poZzarnom optereéenju te o
vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata.

5.11. Pristupni putovi

Kao vatrogasni pristupi mogu se koristiti povrsine:

e kolnika javnih prometnica;

e kolnika pristupnih putova do gradevine;

e kolnika prolaza kroz gradevinu;

e gradevina (rampi, plo¢a uzdignutih pjesackih trgova uz gradevinu, povrsine nizih
dogradenih dijelova gradevina uz vise gradevine i sl.);

e plocnikaitrgova predvidenih za pjeSake i

e sve ostale povrsine na terenu Cija nosivost omogucuje prolaz i rad vatrogasnih vozila

5.12. Nosivost vatrogasnih pristupa

Nosivost gradevinskih konstrukcija, Cije su povrSine predvidene za koristenje kao vatrogasni
pristup. treba biti takva da mozZe podnijeti osovinski pritisak od 100 kN.

5.13. Uvjeti koristenja vatrogasnih pristupa

Da bi se vatrogasni pristupi mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

e da budu vidljivo oznaceni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima
tehnicke prakse;

e da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevina i povrsina za
operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju gradevine ili zasaduju visoki drvoredi
koji prijece slobodan manevar vatrogasne tehnike;

e da na povrSinama koje su isklju¢ivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom
budu postavljene rampe kako bi se sprijecio dolazak drugih vozila;

e da budu stalno prohodni po svojoj punoj Sirini;

e da omogucuju kretanje vatrogasnog vozila voZznjom unaprijed i

e da slijepi vatrogasni pristup duzi od 100 m mora na svom kraju imati okretista koja
omogucavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.
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5.14. Vatrogasni prilazi

e Ravni vatrogasni prilaz za jednosmjerno kretanje vatrogasnog vozila treba biti Sirine
najmanje 3 m.

e Kad se kao vatrogasni prilaz koristi kolni prolaz kroz gradevinu, tada on mora biti u
pravcu, a njegov slobodan profil treba iznositi najmanje 3 x 4 m, a postojeci najmanje
3x3,80 m.

e Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu u pravilu ne smije prelaziti 12% nagiba. Prijelaz iz
uspona u pad ih obrnuto treba se izvesti okomitom krivinom, ¢iji radijus mora iznositi
u pravilu najmanje 15 m.

e Stuba na vatrogasnom prilazu ne smije imati veéu visinu od 8 cm. - Medusobna
udaljenost stuba mora iznositi najmanje 10 m.

5.15. Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila

Sirina povrsine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s
vanjskim zidovima gradevine, treba biti najmanje:

e 5,5m zagradevine visinedo40mii

e 7,0 m za gradevine visine iznad 40 m.

Sirina povrsine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski
zid gradevine, treba biti najmanje 5,5 m, a njena duZina minimalno 11 m, a udaljenost od

zida najvise 1 m.

Razmak povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnozZja gradevine tj. od vanjskih
zidova gradevina mozZze iznositi najvise

e 12 m zagradevine visinedo 16 mi
e 6 mzagradevine vise od 16 m

Povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopustenim
maksimalnim nagibom od 10% u bilo kojem smjeru povrsine

5.16. Mjere zastite od pozara u prijenosu i distribuciji elektricne energije
5.16.1. Prijenos i distribucija
U sklopu redovitog pregleda i odrzavanja narocitu paznju treba voditi o sljedeéem:

e dotrajalosti pojedinih stupova;
e kvaliteti ukapanja drvenih stupova (ne stavljaju se vise)
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e kvaliteti i podeSenosti zastite vodova;

e stanju izolatora odvodnika prenapona i vodica;
e zategnutosti vodica u pojedinim rasponima;

e odrzavanju trasa dalekovoda

Prilikom rekonstrukcije odnosno sanacije dalekovodne mreZe preporuca se:
e izvrsiti zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mrezi, odgovaraju¢im
kvalitetnim stupovima
e zracnu 10 kV mreZu prema mogucnostima i tehnicko ekonomskoj opravdanosti
zamijeniti kabelskom

5.17. Elektroenergetski objekti i postrojenja

U sklopu redovitog odrzavanja provoditi sljedeée radnje:

e provjeriti funkcionalnost i ispravnost svih upravljackih i signalnih strujnih krugova i
opreme;

e zamijeniti neispravnu. oste¢enu ili dotrajalu opremu, naprave i uredaje

e i podesiti zastitnu opremu i provjeriti funkcionalnost iste

Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja potrebno je:
e koristiti negorive i samogasive materijale;
e vrsiti pregradivanje kabelskih kanala na prijelazima izmedu pojedinih poZarnih
sektora odgovarajuéim vatrootpornim materijalima;
e izbjegavati postavljanje transformatorskih stanica u objekte druge namjene i
e izvrsiti odvajanje visokonaponskog od niskonaponskog dijela trafostanice

5.17.1. Elektroinstalacije 0,4 kV

U sklopu izvodenja, koriStenja i odrzavanja potrebno je:

e radove na rekonstrukciji. adaptaciji postojece i izvedbi nove elektroinstalacije povjeriti
kvalificiranim i za to ovlastenim stru¢njacima;

e vrsiti redovite preglede. kontrole i propisana ispitivanja elektriéne instalacije te
zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova;

e primjenom odgovarajuéih kalibriranih prstena sprijeciti umetanje rastalnih osiguraca
za vece nazivne struje od propisanih;

e koristiti samo tehnicki ispravna elektri¢na trosila i svjetiljke i

e elektricna troSila koja isijavaju znatniju koli¢inu topline udaljiti od zapaljivih tvari i
koristiti samo u vremenu kada je moguc¢ nadzor i kontrola nad radom istih.
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Prilikom projektiranja i izvodenja elektricne instalacije narolito treba voditi racuna o
sliedecem:
e na prijelazima izmedu razli¢itih poZarnih sektora predvidjeti pregradivanje, brtvljenje
vodova i kabela odgovarajuc¢im vatrootpornim sredstvima;

e elektri¢nu instalaciju opreme i uredaja koji moraju ispravno funkcionirati i u slucaju
pozara (napajanje protupozarnih pumpi, dizala, protupanic¢ne rasvjete i dr.) potrebno
je izvesti narocito kvalitetno i s materijalima otpornim na visoke temperature. Za ove
uredaje potrebno je predvidjeti rezervne izvore napajanja;

e usponske vodove u vecim i znacajnijim objektima preporucuje se voditi u zasebnim
vertikalnim vatrootpornim instalacijskim Sahtovima i energetskim kanalima i sva
predvidena oprema mora zadovoljiti obzirom na djelovanje vanjskih utjecaja (vlaga,
prasina. blizina izvora topline, moguénost stvaranja eksplozivne atmosfere).

5.18. Instalacije za zastitu od djelovanja munja
5.18.1. Zastita objekata od utjecaja atmosferskih praznjenja

ZasStita objekata od utjecaja atmosferskih praznjenja na podruéju Opcine Vuka obavlja se
gromobranskom instalacijom izvedenom na principu Faradayevog kaveza.

5.18.2. Odrzavanje

U sklopu redovitog odrZavanja potrebno je vrsiti zakonom propisane periodi¢ne preglede i
ispitivanja, dobivene rezultate uvoditi u za to predvidenu dokumentaciju te vrsiti zamjenu
oStecene i neispravne instalacije.

5.19. Osvjetljavanje evakuacijskih putova i izlaza

Evakuacijske putove i izlaze potrebno je osvijetliti svjetiljkama panik rasvjete.
Panik rasvjetu potrebno je izvoditi sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za
elektroenergetske instalacije u prostorijama sa specificnim uvjetima ("SI. list" br. 68/85).

5.20. Mjere za osiguranje vode za gasenje
5.20.1. Tlak

U cjevovodu za vodu opce potrosnje i vatrogasnu vodu treba osigurati tlak od najmanje 5
bara.
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5.20.2. Minimalne koli¢ine vode za gasenje

Na podrucju na kojemu Zivi do 5000 stanovnika, za potrebe gasenja jednog poZara bez obzira
na otpornost objekata, potrebno je osigurati koli¢inu vode od minimalno 10 I/s.

5.20.3. Hidrantska mreza

Pri projektiranju buduéih trasa vodovoda potrebno je planirati izgradnju nadzemne
hidrantske mreze. a za veée gradevine vanjsku i unutarnju mrezu s ormarima u kojima se
nalazi oprema. Za postojecu hidrantsku mrezu potrebno je napraviti kartu kako bi se znalo
gdje se hidranti nalaze. Hidrante koji su pokriveni zemljom, asfaltom ili su zarasli u korov
potrebno je dovesti u ispravno stanje i iste oznaciti.
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6. ZAKLJUCAK

Na temelju prikaza postojeceg stanja, obrade podataka, izraCuna potrebnog broja
vatrogasaca i predloZenih organizacijskih i tehnic¢kih mjera, mogu se izvesti slijedeci zakljucci :

1. Podrudje Opcine Vuka predstavlja jednu poZarnu zonu u koju se iz sjedi$ta JVP Cepin
moze intervenirati u propisanom roku do najudaljenijih naseljenih tocaka racunajuci
od vremena dojave do pocetka vatrogasne intervencije.

2. Potrebno je Odlukom Opcinskog vije¢a Opcine Vuka za srediSnju postrojbu odrediti
Javnu vatrogasnu postrojbu Cepin sa 13 vatrogasaca i zapovjednik i ( VP vrsta 1) u
kojoj su vatrogasci rasporedeni na rad u 4 smjene po 3 vatrogasca od kojih je 1
vatrogasac vozac vatrogasnog vozila koji ispunjavaju uvjete propisane €l. 21 Zakona o
vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10,. DVD-o Vuka biti ¢e utvrdeno planom
kao ostala drustva sa 10 operativnih vatrogasaca.

Javna vatrogasna postrojba Cepin osim Opéine Vuka operativno ¢e pokrivati i Opéine
Cepin i Vladislavci §to ¢e biti utvrdeno sporazumom o osnivanju.

3. Na podruéju Opcine Vuka djeluje dobrovoljno vatrogasno drustvo koje ima podrucje
djelovanja :

Tablica 29

Naziv DVD-a Popis naselja
DVD Vuka Vuka

4. Sve pripadnike srediSnje vatrogasne postrojbe potrebno je opremiti sukladno
pravilniku o tehnickim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije pripadnici vatrogasne
postrojbe (NN 31/11).

5. U vrijeme intenzivnijeg spaljivanja biljnog otpada ( u rano proljece i jesen) potrebno
je provoditi intenzivnije javno djelovanje putem informativno-promidzbene aktivnosti
Dobrovoljnih vatrogasnih drustava i opcinskih sluzbi kroz lokalne medije u cilju
preventivnog djelovanja sukladno s Odlukom o posebnim mjerama zastite od pozara
pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim povrdinama ("Zupanijski
glasnik" broj 5/05.) Osjecko — baranjske Zupanije.

6. Za podrucje koje administrativno pripada Opcini Vuka potrebno je donijeti Plan
zaStite od pozara, na temelju ove Procjene ugroZenosti i pozitivnih propisa iz
podrucja Zastite od pozara i vatrogastva, provedbom kojega ¢e se osigurati
odgovarajuca razina zastite od pozara.
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7. POPIS KORISTENIH PROPISA | LITERATURE

e Zakon o zastiti na radu ("NN" br. 59/96.; 94/96.; 114/03.; 86/08. 1 75/09.)

e Zakon o zastiti od pozZara ("NN" br. 92/10)

e Zakon o vatrogastvu ("NN" br. 139/04.; 174 /04.; 38/09. i 80/10. )

e Zakon o prostornom uredenju i gradnji ("NN" br. 76/07.; 38/09. i 55/11.“)

e Zakon o prostornom planiranju ("NN" br. 34/91.; 61/91.; 49/92.i 14/94.)

e Zakon o zastiti okolisa ("NN" br. 110/07)

e Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima ("NN" br. 108/95. |1 56/10.)

e Zakon o prijevozu opasnih tvari ("NN" br. 79/07.)

e Zakon o Sumama ("NN" br. 140/05.; 82/06.; 129/08.; 80/10. i 124/10)

e Zakon o poljoprivrednom zemljistu ("NN" br. 152/08.; 21/10.i 124/10.)

e Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije ("NN" br.
35/94.; 110/05.128/10.)

e Pravilnik o sadrzaju plana zastite od pozara i tehnoloske eksplozije ("NN" br. 51/12.)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("NN" br. 35/94 ; 55/94.i 142/03)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara ("NN" br. 62/ 94 i 32/97)

e Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (“NN” 93/08.)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu visokih objekata za gasenje pozara ("SL"
br. 7/84) primjenjuje se temeljem Zakona o preuzimanju saveznih propisa ("NN" br.
53/91)

e Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara ("NN" br. 08/06)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,,NN 87/08“)

e Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zasStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja ("NN" br. 146/05)

e Pravilnik o osnovama organ. vatrogasnih postrojbi na teritoriji RH ("NN" br. 61 /94).

e Pravilnik o minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("NN" br.
43/95).

e Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31 /11.)

e Pravilnik o zastiti Suma od pozara ("NN" br. 26/03).

e Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom ("NN" br. 123/97).

e 7. Smejkal: "Uredaji, oprema i sredstva za gasenje pozara", Zagreb 1991. god.

e S. Marjanovic, G. Spehar: "Vatrogasna taktika i takticke vjezbe"

e S. Marjanovic: "ProtupoZarna preventiva"

e Drugi zakonski i podzakonski propisi, te odluke i drugi propisi doneseni su po tijelima
lokalne uprave i samouprave.

e Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 1216
obrazlozenjem
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8. NUMERICKI | GRAFICKI PRILOZI

Prilozi:
Pregled Sireg podrucja Opcine Vuka sa susjednim opéinama
Pregledna karta " prometnica" sadrzi prikaz:

e Zupanijskih cesta

e lokalnih cesta

e nerazvrstanih cesta

e cesta po Sumskim podrucjima

e Sumske povrsine po stupnjevima opasnosti

e mjesta smjestaja opreme i sredstava za gaSenje pozara ( JVP-e i DVD-a)

Pregledna karta " energetike " sadrzi prikaz:

e magistralnih i distributivnih plinovoda
e magistralnih i distributivnih vodovoda
e bunara, vodotoka, rijeka i jezera

e vaznijih elektroenergetskih objekata
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1. TEKSTUALNI DIO PLANA

1.1. UVOD

Na temelju izradene Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija Opéine Vuka,
donosi se Plan zastite od pozZara i tehnoloskih eksplozija, izraden prema Pravilniku o sadrzaju
plana zastite od poZara i tehnoloske eksplozije (NN RH br: 51/ 12.).

S obzirom na opremljenost i broj vatrogasaca na podrucju opcine, te udaljenost Opcine Vuka
od sjedita JVP Cepin i DVD Vuka, a vezano i za broj poZara u posljednjih 10 godina, planom
utvrdena vatrogasna postrojba je Javna vatrogasna postrojba Cepin koja broji 13 operativnih
profesionalnih vatrogasca i zapovjednik.

Javna vatrogasna postrojba Cepin utvrduju se planom kao postrojpe s podru¢jem
odgovornosti za cijelu Opéinu Cepin, odnosno sredi$nje postrojbe.

Planom zastite od pozara utvrdena je postrojba DVD Vuka sa 10 operativnih vatrogasaca sa
podruc¢jem djelovanja u naselju Vuka.

Tablica 1
- Vuka

Na temelju Zakona zastite od poZara «Narodne novine Republike Hrvatske» br. 92 / 10
predstavni¢ko tijelo opcine je obvezno jednom godisnje izvrsiti reviziju Plana u smislu
uskladenosti sa novonastalim uvjetima.

1.2. SUSTAV UKLJUCIVANJA PROFESIONALNIH | DOBROVOLJINIH
VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GASENJA POZARA

Dojava pozara za podrucje Opcine Vuka prima se na telefon 112 (u sluzbu za sustav 112,
DUZS podrucni ured Osijek), a zatim se prosljeduje u vatrogasni operativni centar Javne
Vatrogasne Postrojbe Cepin, nakon ¢ega deZurni vatrogasac uzbunjuje dezurnu smjenu koja sa
potrebnom opremom i vozilima izlazi na intervenciju.

Uzbunjivanje (telefonom, mobitelom, SMS i sirenom) pripadnika vatrogasne postrojbe DVD-a
Vuka, te preostalih vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Cepin, vrsi dezurni vatrogasac u
Vatrogasnom Operativnom Centru JVP-e po nalogu zapovjednika JVP-e, odnosno voditelja
vatrogasne intervencije. Broj vatrogasaca se odreduje prema potrebi.
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Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi druge jedinice lokalne samouprave s ostalih dijelova
Fupanije vrii se na temelju zapovijedi Zupanijskog vatrogasnog zapovjednika (ako se dogadaj
ne moze rijesiti vlastitim snagama). Uzbunjivanje vrsi u sluzba za sustav 112, DUZS podrucni
ured Osijek. Broj dodatnih snaga odreduje se prema potrebi, odnosno stanju na terenu.

Podrudje odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe Cepin je za cijelu Opéinu Vuka, a podrugje
djelovanja DVD-a Vuka su naselja Vuka.

Redoslijed uklju¢ivanja postrojbi u akciju gasenja moZe se promijeniti i ubrzati u slucaju
nekontroliranog i ubrzanog razvoja pozara.

Odluku o dinamici i uklju¢ivanju donosi Zupanijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on
ovlasti, na prijedlog voditelja akcije gasenja ili uvidom u trenutno stanje na terenu.

1.3. SUSTAV SUBORDINACIJE | ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GASENJA VECIH
POZARA

Vatrogasnu intervenciju vodi voditelj vatrogasne postrojbe.
Na mjesto dogadaja izlazi Javna vatrogasna postrojba Cepin .

Ako voditelj intervencije ocijeni da raspolozivim sredstvima i snagama nije u moguénosti
uspjesno obaviti intervenciju poziva zapovjednika vatrogasne postrojbe koji sukladno
operativnom planu angaziranja dodatnih snaga upucuje na mjesto dogadaja DVD-o Vuka, te
preostale vatrogasce JVP Cepin.

Ako poZar ne moZe zaustaviti i ugasiti vlastitim snagama o nastanku dogadaja obavjestava
Zupanijskog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima vodenje intervencije.

Tablica 2

Ustroj i zapovijedanje vatrogasnom zajednicom Osijek

Tablica 3: POPIS ODGOVORNIH OSOBA VATROGASNE ZAJEDNICE OSIJEK

Stjepan Klari¢ Radoslav Grubisi¢ Tomislav Nad

MOB: 095 / 7000 102 | MOB: 099 / 437 9728 | MOB: 091 / 381 3233
091 / 369 0552
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Ustroj i zapovijedanje Javnom vatrogasnom postrojbom Cepin, DVD Vladislavci i DVD Hrastin.

Tablica 4: POPIS ODGOVORNIH OSOBA U JVP-i CEPIN

NAZIV JVP-e ZAPOVIJEDNIK ZAMIENIK ZAPOVIJEDNIKA

JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
CEPIN

Tablica 5: POPIS ODGOVORNIH OSOBA U DVD-u VUKA

Bozidar Matijevié Sinisa Zubi¢ Vedran Zubi¢

1.4. NACIN POZIVANJA | UKLJUCIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U
AKCIJU GASENJA POZARA

Po svakoj zaprimljenoj dojavi poZzara na stambenom, gospodarskom, poslovnom,
industrijskom ili nekom drugom objektu deZurni u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Cepin odmah
po izlasku vatrogasne postrojbe na intervenciju poradi isklju¢enja elektricne energije zove

dezurnog dispecera u HEP-u.
Tablica 6

koji odmah iskljucuje napajanje elektricnom energijom za dio opcine ili naselja u kojem se
dogodio pozar. Odmah po isklju¢enju elektricne energije dezurna ekipa HEP
Elektroslavonije Osijek odlazi na mjesto intervencije i isklju¢uje predmetnu gradevinu
iz mreZe i pusta elektri¢nu energiju za iskljuceni dio opcine ili naselja.

Ukoliko intervencija zahtijeva isklju¢enje plina u pojedinim dijelovima opcine ili naselja

tada je potrebno zvati:
Tablica 7

a u slucaju potreba za iskljucenjem vode u mrezZi ili potreba za povecanim koli¢inama

vode potrebno je zvati:
Tablica 8

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge Stranica 5

550



"Sluzbeni glasnik Opéine Vuka' broj 9/18

Plan zastite od pozara
Opc¢ine Vuka

1.5. UKLJUCIVANIJE FIZICKIH | PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLIAJU KOMUNALNE
POSLOVE U AKCIJU GASENJA POZARA

Na podrucju Opcine Vuka odvoz i zbrinjavanje otpada obavlja tvrtka Mull trans d.o.o.,

Mokrice 180/C,Oroslavje:
Tablica 9

[Mull trans d.o.o., - Mokrice 180/C,Oroslavje ] el 04958758100 ]

koja posjeduje teSku mehanizaciju koja bi se u slu¢aju nastanka poZara Sirih razmjera, a koji
nije poprimio obiljezja prirodne nepogode, ukljuéila u akciju gasenja pozara.

Osim tvrtke Unikom d.o.o., RuZina 11/a, Osijek gradevinske strojeve i teretna motorna vozila
moze se koristiti i od sljedecih pravnih osoba:

Tablica 10: Popis pravnih i fizickih osoba od kojih se mogu ishoditi strojevi i teretna vozila

B.Il.J.AF. d.o.0. Osjecka 5, 31403 Vuka
ZITO d.o.o. Mali Rastovéi¢ bb, Vuka
V.B. GRADENJE PARTNER d.o.o0. Kolodvorska 7 , 31403 Vuka
GMB. BAU j.d.o.o0. Osjecka 165, 31403 Vuka
BAJO gradevinski obrt Vuka, Osjecka 34

Gradonacelnik ili osoba koju on za to ovlasti, moZe na zahtjev zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Cepin ili njegovog zamjenika, narediti da se stave na raspolaganje traktorske
cisterne i traktori s plugovima koje posjeduju stanovnici opéine Vuka.

1.6. UKLJUCIVANIJE SLUZBI ZA PRUZANJE PRVE MEDICINSKE POMOCI U AKClJI
GASENJA POZARA

Ako u pozaru ili eksploziji ili u nekom drugom akcidentnom dogadaju ima ozlijedenih
osoba ili se ocekuju povrede prilikom intervencije potrebno je ukljuditi ekipu za pruzanje
prve medicinske pomodi Zavod za hitnu medicinu Osjecko-baranjske Zupanije koju Cini
lije€nik, medicinska sestra i vozac sa sanitetskim vozilom.

Tablica 11

U slucaju pojave masovnijih ili tezih slu¢ajeva potrebno je obavijestiti odgovorne osobe u
Klinicko bolni¢kom centru Osijek i to na tel. centrala bolnice : 031 / 511-511.

U situacijama kada su u pitanju manje povrede moZe se angaZirati dezurno medicinsko
osoblje Doma zdravlja Vuka, Osjecka 83, Vuka

Tablica 12
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1.7. UKLJUCIVANJE SLUZBI ILI TRGOVACKIH DRUSTAVA TE ODGOVORNIH
OSOBA ZADUZENIH ZA OPSKRBU HRANOM | VODOM U AKClJI GASENJA
POZARA

Opskrba hranom i vodom gasitelja na terenu obavit ¢e se prema zahtjevima
zapovjednika s terena i u dogovoru s nacelnikom opdéine nabaviti ¢e se u nekom od
trgovackih tvrtki s kojima suraduje Op¢éina Vuka.

Tablica 13: Objekti u kojima se mozZe organizirati opskrba gasitelja hranom i piéem

Osnovna Skola Milka Cepelica - Vuka, M.Cepelica 1
Prostori DVD-a Vuka

Hrvatski dom - Vuka, Osjecka 84

Drustveni dom Vuka, Stjepana Radi¢a 20 - Vuka

PlRINE

Zamjena gasitelja obavljat ce se vlastitim kombi vozilima, a odmor i spavanje gasitelja
mogudi su u prostorima vatrogasne postrojbe DVD-a Vuka.

1.8. NACIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U
GASENJU POZARA

Na veéoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je zamijeniti umorne gasitelje sa
svjeZim snagama. Zamjena obavljat ¢e se kombi vozilima JVP Cepin i DVD-a sa podrugja
opéine Vuka i angaziranih pravnih osoba.

Izmjena snaga koje sudjeluju na sanaciji nastalog dogadaja vrsit ¢e se sukladno procjeni
nadleZznog zapovjednika odnosno rukovoditelja akcije.
Narecene izmjene vrsit ée se do zavrSetka sanacije nastalog dogadaja.

1.9. NACIN UKLJUCIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GASENJU POZARA

Postrojbe Hrvatske vojske ukljuéuju se u akciju gaSenje poZara koji je prethodno
okarakteriziran kao veliki poZar otvorenog prostora kada sve moguce angazirane civilne
snage gasitelja nisu dovoljne za gasenje pozara.

Prema Planu intervencija kod velikih poZara otvorenog prostora na teritoriju Republike
Hrvatske, Oruzane snage Hrvatske vojske ukljuéuju se u gasenje pozara otvorenog prostora
ovisno o stupnju ugrozenosti kako slijedi:

e 3, stupanj ugroZenosti: ve¢e Sumske povrsine, velike povrsine trave i niskog raslinja,
indeks opasnosti mali do umjeren;

IN konzalting d.o.0 za poslovne usluge Stranica 7

552



"Sluzbeni glasnik Opéine Vuka' broj 9/18

Plan zastite od pozara
Opc¢ine Vuka

e 4. stupanj ugroZenosti: vrijedne Sumske povrsine, vrlo velike povrsine trave i niskog
raslinja, ugroZzenost objekata i naselja, moguce vise istovremenih dogadaja na Sirem
podrucju (razli¢itog intenziteta), indeks opasnosti umjeren do velik;

e 5. stupanj ugrozenosti: posebno vrijedne Sumske povrsine, izrazito velike povrsine
otvorenog prostora, vise istovremenih dogadaja veceg intenziteta, ugrozenost naselja
i/ili drugih sadrzaja ili objekata, indeks opasnosti velik do vrlo velik.

Za ukljucivanje Hrvatske vojske u akciju gasenja poZara potrebno je izvrsiti sljedeée radnje:

1. zapovjednik pozarista, temeljem prosudbe o stanju na terenu, trazi dodatnu pomo¢
od viSe razine zapovijedanja, odnosno izvjeS¢uje Zupanijskog vatrogasnog
zapovjednika,

2. Zupanijski vatrogasni zapovjednik potom putem Centra 112 Podru¢nog ureda u
Osijeku o stanju na pozaristu izvjeSéuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika te
iskazuje potrebu uklju¢ivanja Hrvatske vojske u intervenciji gasenja poZzara,

3. Glavni vatrogasni zapovjednik putem VOC-a DrZavne uprave za zaStitu i spasavanje
trazi od Glavnog stoZera Oruzanih snaga Republike Hrvatske uklju¢ivanje Hrvatske
vojske u gasenje pozZara

4. Glavni stoZer oruzanih snaga Republike Hrvatske pokreée najblize postrojbe NOS-a
Hrvatske vojske.

Ukljucivanje Hrvatske vojske u akciju gasenja pozara vrsit ¢e se po planu i na zahtjev Glavnog
vatrogasnog zapovjednika temeljem sporazuma o suradnji izmedu Ministarstva unutarnjih
poslova RH i Ministarstva obrane RH.

Temeljem ¢lanka 37. stavak 7. u svezi ¢lanka 13. stavak 2. Zakona o vatrogastvu sukladno
izradenom Planu vatrogasnih intervencija kod velikih poZara otvorenog prostora na teritoriju
Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane preuzima svoj dio obveza u provedbi Plana
intervencije.

1.10. SLUCAJEVI KADA SE NACELNIK OPCINE VUKA, ZAMJENIK NACELNIKA |
OPCINSKO VIJECE UPOZNAJU S NASTALIM POZAROM

Upoznavanje opcinskih celnika obavit ce se u slucajevima kada dogadaj poprimi vedée
razmjere ili ima viSe teZe ozlijedenih ili stradalih osoba. Upoznavanje obavlja zapovjednik ili
njegov zamjenik ili osoba koju zapovjednik za to ovlasti. Upoznavanje ide prema sljede¢em
rasporedu:

nacelnik opcine :

Damir Marici¢ Tel: 031/389311
mob: 091 / 501 1543
e-mail damirmaricic@gmail.com
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Procelnik jedinstvenog upravnog odjela :

Marijana Sertic¢ Tel: 031/389311
mob: 099 309 6202
e-mail procelnik@opcina-vuka.hr

1.11. SLUCAJEVI KADA SE U AKCIJU GASENJA POZARA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUCUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUCJA GRADA

U akciju gaSenja poZara Sirih razmjera na nalog Zupanijskog vatrogasnog zapovjednika, a po
obavijesti zapovjednika JVP Cepin, ukljucuju se i druge vatrogasne postrojbe koje djeluju na
podrucju Osjecko-baranjske Zupanije.

Ako nastali dogadaj zahtjeva sudjelovanje snaga s podrucja dvije ili viSe Zupanija, na nalog
glavnog vatrogasnog zapovjednika - Slavko Tucakovié, a po obavijesti Zupanijskog vatrogasnog
zapovjednika, uklju€uju se vatrogasne postrojbe iz susjednih Zupanija.

Tablica 14

‘ Glavni vatrogasni zapovjednik ’ Slavko Tucakovi¢ - mob.099 / 5828-789

1.12. NACIN | SLUCAJEVI UPORABE OPREME | VOZILA POSEBNE NAMJENE U
GASENJU POZARA ILI SPASAVANJU OSOBA

U akciju gaSenja poZara kada je potrebno uporabiti vatrogasna vozila ili opremu posebne
namjene, a po obavijesti voditelja vatrogasne intervencije, a na trazenje Zupanijskog
vatrogasnog zapovjednika intervenirati ¢e pripadnici JPVP Grada Osijeka sa svojim vozilima i
opremom posebne namjene.

U akciju gaSenja poZara kada je potrebno uporabiti vatrogasna vozila ili opremu posebne
namjene i dodatne posebno obudene vatrogasne snage, a po obavijesti Zupanijskog
zapovjednika vatrogasne zajednice Osje¢ko — baranjske Zupanije, po zapovjedi Glavnog
vatrogasnog zapovjednika intervenirati ée pripadnici Intervencijske postrojbe DUZS-a sa
svojim vozilima i opremom posebne namjene.

1.13. NAZIVI GRADEVINA | DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA
NA KOJIMA SE MOGU OCEKIVATI POZARI VECIH RAZMJERA

Na temelju Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara ("NN" br. 62/ 94 i32/97), a obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu
gradevine i prostora, te povrSinu otvorenog prostora i na temelju instaliranih kapaciteta za
proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broja zaposlenih na podrucju Opcine Vuka
ima nekoliko pravnih osoba glede povecane opasnosti za nastajanje i Sirenje pozara, a
opasnhost je povezana s njihovom temeljnom djelatnosti kao Sto je distribucija i prodaja
naftnih derivata i plina, proizvodnja i prerada Zitarica.
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Tablica 15: Popis pravnih osoba u gospodarstvu glede povecane opasnosti za nastajanje i Sirenje pozara

1 ZITO d.o.0., Vuka, Mali Rastovaci¢ bb UNP-10000 |

2. B.I.J.A.F. d.o.0., Vuka, Osjecka 5 UNP -10000 |

3. Osnovna skola Milka Cepeli¢a, Vuka M. Cipeli¢a 1 LoZivo ulje — 50 000 |

4, Ostale pravne i fizicke osobe na podrucju opcine Vuka UNP u nadzemnim
spremnicima

1.14. NAZIVI GRADEVINA | DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRZANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE | DRUGE OPASNE TVARI

Na podrucju opéine Vuka radioaktivne, eksplozivne i otrovne tvari se mogu ocekivati u nekim
pravnim osobama dok se manje koli¢ine opasnih tvari ( razni herbicidi i umjetna gnojiva) u
prostorima za skladistenje svih OPG-ova.

Tablica 16

1 ZITO d.o.0., Vuka, Mali Rastovaci¢ bb UNP -10000 |
2. B.I.J.A.F. d.o.0., Vuka, Osjecka 5 UNP-10000 |
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2. GRAFICKI DIO PLANA

PRIKAZ GLAVNIH PROMETNICA SADRZI PRIKAZ: Prilog 1
e drZavnih cesta
e  Zupanijskih cesta
e Jokalnih cesta
e nerazvrstanih cesta
e cesta po sumskim podrucjima
e mjesta za smjeStaj opreme i sredstava za gasenje poZara(DVD-a)
PRIKAZ HIDRANATA, VODOSPREMA CRPILISTA | BUNARA Prilog 2

PRIKAZ EL. ENERGETSKIH GRADEVINA | TRASE PLINA Prilog 3
SUMSKE POVRSINE PO STUPNJEVIMA OPASNOSTI Prilog 4

— podrucja Suma po stupnjevima ugrozenosti od pozara,

— prometnice i Sumski putovi prohodni za vatrogasna vozila,

— putovi i staze prohodne za vatrogasce i ostale gasitelje,

— crpiliSta za vatrogasna vozila i crpilice,

— mjesta smjesStaja sredstava i opreme za gasenje pozZara,

— mjesta smjestaja motriteljsko-dojavnih postaja,

— Sumski prosjeci te prirodne prepreke za sprjeCavanje prijenosa pozara,
— elektroenergetske trase vodova,

— mjesta smjesStaja opreme i mehanizacije za gaSenje Sumskih pozara.
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