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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
Na temelju ¢lanka 70. u vezi ¢lanka 68.Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 | 125/19)

GLAVNI PROJEKTANT

Ovlasteni inZenjer gradevine: FRANJO MIKUS,dipl.ing.grad.
RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih Klasa: UP/I-360-01/02-01/3162
Inzenjera gradevine: Ur.broj: 314-01-02-1
Redni broj upisa: 3162
Dan upisa: 28.03.2002. godine

DAJE

IZJAVU O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
br.GP —47/23

Glavni projekt
IZGRADNJA TENISKOG TERENA
cjelovit je i medusobno uskladen (MAPA 1 i MAPA2) i izraden u skladu:

e s uvjetima za gradenje propisanih prostorno - planskom dokumentacijom
-"Sluzbeni glasnik Opc¢ine Vuka" broj 4/07., 1/16., 4/16.-ispravak i procisceni tekst, 2/22.
i 3/22.-prociséeni tekst

¢ s odredbama zakona koji reguliraju to podrucje
- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23)
- Pravilnik o jednostavnim gradevinama 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22

e posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti prikljuéenja
(elektroenergetska suglasnost za jednostavni prikljucak),

URBROJ: 400800103/5061/23MM od 03.08.2023. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne

zastite Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek,

Gornjodravska obala 95-96

dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 245-02/23-03/8008, URBROJ: 511-01-382-23-2 SM od 01.08.2023.

DBakovo, srpanj 2023.god.

GLAVNI PROJEKTANT:
Franjo Mikus, dipl.ing.grad.

Dakovo, srpanj 2023.god. 8
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IZJAVA PROJEKTANTA
Na temelju &lanka 70. u vezi &lanka 68.Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 | 125/19)

IZJAVA PROJEKTANTA
glavni projekt - broj projekta: GP — 47/23, MAPA 1
op¢i dio i GRADEVINSKI PROJEKT zajednicke oznake projekta: TD-47/23

Izraden je u skladu sa:

e s uvjetima za gradenje propisanih prostorno - planskom dokumentacijom
-"Sluzbeni glasnik Opc¢ine Vuka" broj 4/07., 1/16., 4/16.-ispravak i procisc¢eni tekst, 2/22.
i 3/22.-procisceni tekst

¢ s odredbama zakona koji reguliraju to podrucje
- Zakonom o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23)
- Pravilnik o jednostavnim gradevinama 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22

e posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti prikljuéenja
(elektroenergetska suglasnost za jednostavni prikljucak),

URBROJ: 400800103/5061/23MM od 03.08.2023. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne

zastite Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek,

Gornjodravska obala 95-96

dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 245-02/23-03/8008, URBROJ: 511-01-382-23-2 SM od 01.08.2023.

e posebnim propisima
Zakonom o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19,67/23)
Zakon o cestama NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14, NN 110/19,144/21
Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, NN 74/11, NN 80/13, NN 92/14, NN 64/15, NN
108/17, NN 70/19, NN 42/20
Zakon o gradevnim proizvodima NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19 1 118/20
Zakon o gradevinskoj inspekciji NN 153/13
Zakon o zastiti naradu NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18
Zakon o zastiti od pozara NN br. 92/10
Zakon o zastiti okolisa NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18
Zakon o zastiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19i 127/19
Zakon o zastiti zraka NN br. 127/19
Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10. 61/11,
25/12,136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20
Zakon o gospodarenju otpadom NN br. 84/21
Zakon o zastiti od buke NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21
Zakon o Sumama NN br. 68/18
Zakon o vodama NN br. 66/19
Zakon o komunalnom gospodarstvu NN br. 68/18, 110/18 i 32/20
Zakon o poljopriviednom zemljiStu NN br. 20/18
Zakon o sportu NN141/22
Pravilnik o jednostavnim gradevinama 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22
Pravilnik o osig.pristupacnosti grad.osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN78/13
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN br. 81//20

Dakovo, srpanj 2023.god. 9


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_84_1790.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_360.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_54_1083.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_148_3154.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1843.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339713.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_74_1575.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1670.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1842.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1225.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1450.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
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Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest NN br. 69/08
Pravilnik o hrvatskim normama NN br. 22/96

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN br. 142/03

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja NN 141/11

Dakovo, srpanj 2023. god. PROJEKTANT:
Franjo Mikus, dipl.ing.grad.

Dakovo, srpanj 2023.god. 10
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OBAVJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA
| UVJETIMA PRIKLJUCENJA

DPakovo, srpanj 2023.god. 11
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ID: P20230724-1325646-Z05

iEn
|
[
‘.--'.
REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: 350-05/23-28/000474
URBROJ: 2158-16/11-23-0006
Osijek, 11.08.2023.
» FRANJO MIKUS
HR-31400 Dakovo, V. k. A. Stepnica 10

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja
po zahtjevu koji je podnio FRANJO MIKUS, HR-31400 Pakovo, V. k. A. Stepnica 10, OIB
14317279354 za:

— zahvat u prostoru javne i drustvene namjene, 3.a skupine, - teniski teren
na postojecoj gradevnoj Cestici 40/1 k.o. Vuka (Vuka).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno Clanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te su
na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A

Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne
zastite Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska
obala 95-96

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja javnopravnim tijelima su
elektroni¢kim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢&lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroniCkog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 27.07.2023. godine do zaklju¢no
sa 10.08.2023. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela ha predmetnu dokumentaciju izdano je:
= Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A

KLASA: 350-05/23-28/000474, URBROJ: 2158-16/11-23-0006 12
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronic¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU OE2+10)
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union

Trusted Lists (https://e signature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat. mEs

DPakovo, srpanj 2023.god. 12
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ID: P20230724-1325646-Z05

— utvrdeni uvjeti priklju€enja - Uvjeti prikljucenja (elektroenergetska suglasnost za
jednostavni prikljucak), URBROJ: 400800103/5061/23MM od 03.08.2023. godine
= Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
- hije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-
96
- dostavljeno ocitovanje da hema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 245-02/23-03/8008, URBROJ: 511-01-382-23-2 SM od 01.08.2023.
godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavijeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosnho uvjeti prikljuenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama Clanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81.

stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem c¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosho &lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREBDENJE |
GRADITELJSTVO
Marko Gradinjan, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

— elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

- FRANJO MIKUS
HR-31400 Dakovo, V. k. A. Stepnica 10

KLASA: 350-05/23-28/000474, URBROJ: 2158-16/11-23-0006 2/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronic¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU OE2+10)
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union

Trusted Lists (https://e signature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat. mEs
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Elektronicki potpis

sukladna uredbi (EU) broj 102014
Vjerodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ce
‘as preusrmjeri na stanice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potvrditi autenticnost. Njegova
vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizic kom obliku.

MARKO GRADINJAN
0SJECKO-BARANJSKA ZUPANIIA
Pofpisano: 11.08.2023.

DPakovo, srpanj 2023.god. 14
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PERATO
HHEP s
U TAVA

ELEKTROSLAVON!JA OSIJEK OPCINA VUKA
SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA OSJECKA 83
1A VUKA

31000 OSIJEK 31431 CEPIN
Telefon: 0800 300 408

Telefaks:

NAS BROJ [ ZNAK:  400800103/5061/23MM VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 03.08.2023.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, (u dalinjem tekstu: HEP ODS}, na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljucenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuenju na
distribucijeku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine ORCINA VUKA, VUKA, OSJECKA 83,
31431 CEPIN, OIB: 70217703378 (u daljnjem tekstu: Podnositel] zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70189842-100005309

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnaositelja zahtieva zaprimlienog dana
27.07.2023. g. pod urudZbenim brojem 400800103/9916/23A8, za Teniski teren Vuka {u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VUKA, STJEPANA RADICA 2/H, 31431 CEPIN, k.&.br. 40/1; k.o. Vuka.
Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci

uvjeti prikljuenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljuéenja novog korisnika mreZe, a na temelju idejnog rjeSenja
Gradevine.

|. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: Javna ili drustvena

Predvidiva gedignja potrodnja elektricne energije: 1.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Na $iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elektroenergetska mreza,

kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za prikfjucenje
Gradevine.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u ,Pravilniku o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV*, a za podzemne
kabele uvaziti minimalnesigurnosne udaijenosti krizanja i paraleinog vodenja kabela navedene u ,Tehnickim uvjetima za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kv*.

U siucaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositel) zahtjeva duZan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraziti suglasnost HEP ODS-a.

Na mjestima izvodenja radova u biizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno
utvrditi probnim iskopima u nazo¢nosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troskove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih odteéenja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao
{LAN HEP GRUPE

= UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACK| SUD U ZAGREBL MBS @80434230 - IBAN HR5323406031110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB 24 «
- MB 1643991 - OIB 46830600757 - LPLACEN TEMELJNI KAPITAL §99.436.000,00 HRK -
- wwwhephr -
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je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni tro$kovi nisu obuhvaéeni Ponudom/Ugoverom o prikljucenju.
(Il. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 4,60 kW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV

Mijesto priklju€enja na mrezu: NN podzemna mreza

Napajanje mjesta prikljudenja iz: 1TS1071 VUKA 4 / izvod: Odlaz na ZNNM N.$ Zrinskog 36

Mijesto razgraniéenja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanija energije) je:
SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.

3.2. Obrac¢unska mjerna mjesta

Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: SPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obra¢unska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUGENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZe¢im zakonima, tehni€kim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektriCnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojey se prikljucuje.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnitke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se

odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitne uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikijuéuje.

Dimenzicniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- na razini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do ukljucive 22 kW

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u slugaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

- TN-C-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodi€a) | zastitnog vodita (PE-vodi¢a) do mjesta razgranienja viasnistva izmedu Podnositelja zabtieva i HEP ODS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikijuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
mozZe iznositi najvise:

- narazini napaona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdeblje od tjiedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektricnoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljucivo u slucaju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektri€nom instalacijom gradevine drugeg
korisnika mreze {prikljuenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

Padnositelj zahtjeva je duzan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ograniavala strujnog opterecenja
(OS0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

CLAN HEP GRUPE

4 + UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD LY ZAGREEU MBS 080434230 . IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d d
« MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TENELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljugenju, ¢ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika pla¢anja, te odnosi {prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

V1. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju€enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta {ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za pocéetak koristenja mreze.

Podnasitelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koriStenju mreze.

HEP ODS ce ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvieti definirani u ovoj EES, i nakon $§to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljucenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja mreze.

Prije pocetka koridtenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivagem.

VII. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za jednostavni prikljucak je dvije godine od dana izdavanja.

lznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

ViIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu€aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositel] zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Pritozi:
1. Tablica obraCunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojen]a

Direktor

e Wodrowese

Danijel lli¢, dipl.oec.

HEP-Dpemrurdislfibudiskcgsusm'.'u doo. ZAGRER

Dostaviti: DISTRIBUCIISKO PODRUCIE 1
- Podnositelju zahtjeva ELEKTROSLAVONIIA OSUEK
- HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENFIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 00434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIYREDNA BANKA ZAGREB 44 =
+ MB 1643991 - OIB 46830800751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
= www.hep.hr -
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Prilog 1. Tablica obracunskit mjernih mjesta

GLAVNI PROJEKT-GRADEVINSKI PROJEKT

Kategorija Napon Prikijucna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) snaga - faktor snage -| 3F
potros$nja (kW) | potroSnia
0887274829 Opcina Vuka - teniski teren Kupac 0.4 kV 4,60 0.85-1 1
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ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

SLUZBA ZA REALIZACIJU INVESTI
ODJEL ZA PRISTUP MREZI

DISTRIBUCSKOG
SUSTAVA d.o.o.

31000 Osijek, Setalidte kardinala Franje $epera 1a

CIISKIH PROJEKATA | PRISTUP MREZI

HEP Operator distribucijskog sustava d.o o.
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreh

Podaci 0 gradevini:

Opéina Vuka — teniski teren
Stjepana Radica 2H

k.&.br. 40/1, k.0. Vuka
31431 Vuka

Izradio: Milan Majic

Prileg 1
Prikaz postojece distribucijske
elektroenergetske mreZe na lokaciji

DPakovo, srpanj 2023.god.
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1.1. Kupa

kwh | —P1

R\ -6
AN

Y

HEP ODS KORISNIK MREZE

Slkika 1. Prikljuéno mjerni ormar {PMQ) za 1 OMM - P < 50 kW (izravno mjerenje)

Legenda:

-P1: brajilo {intervalno kombi komunikacijsko / kombi komunikacijsko f komunikacijsko)
-Q1: jednopolna / tfropolna osigurac-rastavna sklopka

OPERATOR
DISTR]BUCIJSKOG HEP Operator distribucijskog sustava d 0 0.
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
SUSTAVA d.oo. : o
ELEKTROSLAVONIJA OSIEK Podaci o gradevini
31000 Osijek, Setaliste kardinala Franje Separa 1a
SLUZBA ZA REALIZACIU INVESTICIISKIH PROJEKATA | PRISTUP MREZ) Opéina Vuka - teniski teren
ODJEL ZA PRISTUP MREZ) Stjepana Radica 2H
k.C.br. 4011, k.0. Vuka
31431 Vuka
Prilog 3

Jednopolra shema susretn ostrojenja
1zradio: Milan Majic B 03 postrojen)
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W

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 245-02/23-03/8008
URBROJ: 511-01-382-23-2 SM
Osijek, 1. kolovoza 2023,

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA,

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA

Trg Lava Mirskog 11

31000 Osijek

PREDMET: OPCINA VUKA, OSJECKA 83, VUKA

- Obavijest da nema posebnih uvjeta gradenja,
- dostavlja se

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000474
URBROJ: 2158-16/11-23-0003, Osijek, 16.07.2023

Uvidom u predmet gradenja — zahvat u prostoru javne i drustvene namjene, skupina
neodredena - izgradnja teniskog terena na postojecoj gradevnoj Cestici 40/1 k.o. Vuka (Vuka),
utvrdeno je da se radi o zahvatu u prostoru na postojecoj gradevini, a u skladu s élankom 2.
stavak 1. Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole
(«Narodne novine» broj 115/11).

Slijedom uvida u prilozenu dokumentaciju:
Opis i prikaz gradevine, oznake: IR — 47/23, zajednitka oznaka projekta TD-47/23

Izradio: PAKOVOPROJEKT d.o.0. Bakovo, Vij.K.A. Stepinca 10
Glavni projektant: Franjo Mikus, dipl.ing.grad.

utvrdeno je da ova sluzba ne sudjeluje u postupcima izdavanja posebnih uvjeta gradenja, izdavanja
potvrde na glavne projekte niti sudjeluje na tehnickom pregledu u postupku ishodenja uporabne dozvole

DOSTAVITI:

9, (,I A\ \?,\V
1. Naslovu (putem elektronickog sustava eKontereaije)=
2. Pismohrana
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OCITOVANJE O POTREBI ISHOPDENJA GRADEVINSKE/UPORABNE
DOZVOLE ZA GRADNJU IGRALISTA
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ID: P20230616-1301873-Z32

‘.-.r

REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: 361-01/23-12/000117
URBROJ: 2158-16/28-23-0002
Osijek, 16.06.2023.

> FRANJO MIKUS
HR-31400 Pakovo, VIJ.K.A.STEPINCA10

Predmet: Gradevinska/uporabna dozvola za sportsko igralisSte
- odcitovanje, daje se

Upitom od 15.6.2023. godine zatrazili ste od Upravnog odjela za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoliSa Osjecko-baranjske Zupanije ocitovanje o potrebi ishodenja
gradevinske/uporabne dozvole za gradnju sportskog igralista na k.€.br. 40/1 k.o. Vuka.

Odredbom ¢lanka 106. stavak 1. Zakona o gradnji (,Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17.,
39/19. i 125/19.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se gradenju gradevine moze
pristupiti na temelju pravomoéne gradevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom
dozvolom, ako Zakonom ili propisom donesenim na temelju Zakona nije drukCije propisano.
Propis kojeg ima u vidu navedena odredba Zakona je Pravilnik o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (,Narodne novine“ broj 112/17., 34/18., 36/19., 98/19., 31/20. i 74/22;
u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojeg je donio Ministar temeljem ovlasti iz ¢lanka 128. Zakona.
Odredbama Zakona, odnosno Pravilnika nije propisana nadleznost ovog Upravnog odjela za
izdavanje trazenog ocitovanja niti je ocitovanje potrebno nego se odredbe Pravilnika
neposredno primjenjuju.

Ovo tijelo nije nadlezno za provodenje nadzora nad gradenjem i uporabom navedenih
gradevina te vam skre¢emo paznju na odredbu c¢lanka 1. stavka 2. Pravilnika kojom je
propisano da su se u projektiranju i gradenju gradevina te izvodenju radova iz stavka 1. istog
¢lanka investitor, projektant i izvoda¢ duzni pridrzavati svih propisa i pravila struke koji se
odnose na njihovo gradenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to
zabranjeno prostornim planom ili na drugi nacin protivno prostornom planu. Odredbe Pravilnika
ne iskljuuju primjenu posebnih propisa te su svi sudionici u gradnji duzni pridrzavati se istih, a
ishodenje uvjeta i potvrda javnopravnih tijela regulirano je odredbama ¢lanka 6. stavaka 2. i 3.
Pravilnika.

Vezano za Va$ upit upuéujemo Vas na odredbu ¢lanka 4. tocke 2. Pravilnika kojim je propisano
da se bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom moze graditi djecje igraliste, te
sportsko igraliSte unutar postojeceg parka, drugih javnih zelenih povrSina ili na gradevnim
Cesticama gradevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju.

Temeljem ¢lanka 136. stavak 1. i 2. Zakona i €lanka 6. stavak 1. Pravilnika propisano je da se
za gradnju gradevine iz ¢lanka 4. to¢ke 2. Pravilnika ne izdaje uporabna dozvola.

KLASA: 361-01/23-12/000117, URBROJ: 2158-16/28-23-0002 1/12
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU Bl
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union ﬁ g

Trusted Lists (https.//esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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ID: P20230616-1301873-Z32

Predmet ovog oditovanja nije ocjena uskladenosti zahvata s prostornim planom, Zakonom
i podzakonskim aktima.

VISI SAVJETNIK - SPECIJALIST ZA PRAVNE
POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANJA |
GRADITELJSTVA
Antonija Brki¢, mag.iur.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— FRANJO MIKUS
HR-31400 Pakovo, VIJ.K.A.STEPINCA10

KLASA: 361-01/23-12/000117, URBROJ: 2158-16/28-23-0002 2/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Wjerodostojnost ovog dokumenta mozZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
VWas preusmierit na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potvrditi autentitnost. Njegova
wjerodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokurnentu u fizic kom obliku.

ANTONIA BRKIG
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIA
Pofpisano: 16.06.2023
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1. TEKSTUALNI DIO
1.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Na zahtijev investitora OPCINA VUKA, OSJECKA 83, VUKA izradena je ova dokumentacija kojom
se prikazuje namjeravani zahvat u prostoru — gradenje gradevine Sportsko-rekreacijske namjene, -
IZGRADNJA TENISKOG TERENA.

Lokacija
Obuhvat zahvata je unutar katastarskih Cestica br. 40/1 u KO. Vuka.

Oblik i veli€ina gradevne cestice

- parcela se nalazi u gradevinskom podruc¢ju naselja Vuka, uskladena je sa Prostornim
planom Opcine Vuka — "Sluzbeni glasnik Opc¢ine Vuka" broj 10/20 i 3/21.

- na kartografskom prikazu KoriStenje i namjena povrsina i promet predmetna Cestica nalazi
se u R zoni ( $portsko-rekracijska namjena — izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja).

- Gestica k.&.br. 40/1 k.o. Vuka povrsine je 85319 m?. Na predmetnoj Sestici je izgradena
gradevina — rukometno igraliste i teniski teren.

© 1. PROSTORI | POVRSINE ZA

RAZVOJ | UREDENJE

1.1. RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA
NASELJA

GRADENI NEIZGRABEN!
Do ol

o
(GF) | IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA

N NEIZGRADENI ALl UREDENI
d@/ﬂ DIO GRADEVINSKOG

PODRUCJA NASELJA

N

SPORTSKO-REKREACIJSKA

NAMJENA

- 1ZGRADENI DIO .
GRADEVINSKOG PODRUCJA
NASELJA

Pristup
Kolni pristup gradevnoj €estici je omogucen putem postojece kolnog pristupa sa ceste na
k&.br.1133 k.o. Vuka, odnosno iz ulice Stjepana Radi¢a u Vuki.

A. TENIS TEREN

Dimenzije terena

Teren za tenis je pravokutnik, duljine 23.77 m te Sirine 8.23 m, za igru pojedinaca (singl), dok za
igru parova (double) Sirina igralidta iznosi 10.97 m.

IgraliSte je po sredini mrezom podijeljeno na dva dijela.

MreZa je nategnuta uzetom ili metalnom zicom koja prolazi iznad ili je u€vr§éena za dva vanjska
stupa na visini od 1.07m i srediSnjimna visini 0,915m. Mreza treba biti potpuno nategnuta tako da
u potpunosti ispunjava prostor izmedu stupova te mora imati dovoljno male ocCice kako lopta ne bi
mogla prolaziti kroz njih. Na sredini visina mreZe treba iznositi 0.915 m te je na tom dijelu treba
pri¢vrstiti remenom. Porub (band) treba prekrivati uzZe ili Zicu te vrh mreZze. Remen i porub trebaju
biti u potpunosti bijele boje.

Za igru parova, srediSta stupova za mrezu trebaju se nalaziti 0.915 m izvan igralista za parove sa
svake strane.

Za igru pojedinaca, ukoliko se koristi mreZa za igru pojedinaca, sredista stupova trebaju se nalaziti
0.915 m izvan igralista za pojedince sa svake strane.

Ako se koristi mreZa za igru parova, tada mreZu treba sa svake strane poduprijeti, na visini od 1.07
m sa dvijema letvicama za igru pojedinaca (single sticks), ija sredista moraju biti 0.915m izvan
igraliSta za igru pojedinaca.
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Linije na krajevima igraliSta nazivaju se osnovne linije, a linije na stranama igraliSta zovu se
uzduzne linije. Izmedu uzduznih linija za igru pojedinaca na udaljanosti od 6.40 m sa svake strane
mreze, paralelno s mrezom povucene su dvije linije, te linije nazivamo servisnim linijama. Sa
svake strane mreze prostor izmedu servisne linije i mrezZe treba podijeliti na dva jednaka dijela,
srediSnjom servisnom linijom. Tako nastali dijelovi nazivaju se servis polja.

SrediSnja servisna linija mora biti paralelna s uzduznim linijama te se mora nalaziti to¢no na
polovici izmedu njih.

Svaka osnovna linija mora na polovici biti podijeljena sa srediSnjim znakom, dugackim 10 cm, koji
treba biti nacrtan unutar igralista paralelno s uzduznim linijama.

SrediSnja servisna linija i sredis$nji znak Siroki su 5 cm.

Ostale linije mogu biti Siroke od 2.5 cm do 5 cm, dok osnovna linija mozZe biti Siroka i

do 10 cm.

Sve dimenzije igralista racunaju se do vanjskih krajeva linija i sve linije na igralistu trebaju biti u
istoj boji, dovoljno razli€itoj od boje podloge.

Sastav konstrukcija teniskog terena

- umjetna multifunkcionalna trava crvene i zelene boje
Karakteristike: 100% PE, fibrilat, zelena, 8800/1 dTex, debljina vlati 100um, Sirina vlati 9mm, visina
20/22mm, 23100 Savova/m2, tezina 2108 g/m2, backing PP+Latex.
UMJETNA TRAVA ZADOVOLJAVA 6000h W.O.M.
Spajanje trave geotekstilnim spojnim trakama i dvokomponentnim poliuretanskim ljepilom.
Ispuna kvarcnim pijeskom 23kg/m2 granulacije 0,3-1,2mm.

- tucanik 0-4mm 2-3cm

- tucanik 0-16mm 7cm Ms=40MN/m2

- 20cm drobljeni kamen granulacije 16/32mm, Ms>40MN/m2

- geotekstil 300g/m2

- posteljica Ms=20MN/m2

Projektirani poprecni nagibi povrSine teniskog terena je 0,5%.

Uz rubove terena izvode se bet.mont.rubnjak dim.10x22x100cm.

singles sideline

-~ (]
—

® £
1S ()
o o
5 >
= [}
ot n
O

baseline

dimenzije terena

Odvodnja

Oborinska voda s novoprojektirane povrsine ¢e biti poprecnim nagibom 0,50% odvedena u okolnu
zelenu povrsinu.

Voda koja ¢e se procijedivati, odnosno odvodnja temeljnog sloja na projektiranoj povrsini ce biti
rijeSena drenaznom cijevi postavljenoj na nizem rubu terena. Drenazna cijev ¢e nakon izlaska iz
konstrukcije terena biti postavljena tako da se iz nje voda procjeduje u okolni nizi teren.
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Zastitna ograda oko terena

Projektom je predvidena izgradnja zastithe ograde od Zi€anog pletiva oko terena.

Ukupna duljina ograde je 72,50 m, ograda se izvodi sa tri strane a sa Cetvrte strane koristiti ¢e se
postoje¢a zastitna ograda postojeéeg teniskog terena

Ograde za tenis se sastoji od Celi¢nih Cetvrtastih profila 60x60x4 mm visine 3m sa integriranom
plo€om pomocu koje se odgovarajuéim vijcima pri¢vr§¢uju na betonski temelj. Betonski temelji su
dim.$30cm i dubine 120cm klase betona C 25/30. Gornji dio temelja zavrsiti Cetvrtasto
dim.30x30x10cm u nivou betonskog rubnjaka. U temelj ugraditi ankere za vij¢ani spoj stupova.
Izmedu stupova ugraduju se precke u sredini i gornjem dijelu stupa od €eli¢nih pravokutnih profila
40x30x3 mm. Na uglovima ograda postavljaju se kosnici prema projektu od &eli¢nih prvokutnih
profila 40x30x3 mm. Svi elementi ograde bojaju se temeljnom bojom te zavrSnom lak bojom u
zelenom tonu u dva sloja. Sva €eliéna konstrukcija spajaju se vij¢ano za S$to je potrebno da se na
krajeve precki, kosnika i stupova ugrade plocCevine za vij¢ani spoj (M10 i M12).

U ogradi su integrirana dvoja vrata, dvokrilnih (§=2,60m) vrata visine 2,2 m. Vrata su napravljenih
od indentiénog materijala kao i ograda, etvrtasti okvir vrata od €eli€nih Cetvrtastih profila 40x30x3
mm ispunjen zZeljeznim plastificiranim pletivom, sve u zelenoj boji, vrata su opremljena
standardnom bravom, okovom i mehanizmom za fisiranje. U sredini vrata potrebno je izvesti
betonski temelj 30x30x40 cm sa elemtnom za fiksiranje vrata. Prostor iznad vrata do visine 3 m
zatvar se preCkama i pletivom napravljenih od identi€nog materijala kao i ograda u zelenoj boji.

gledni primjer tenis terena

Mjere o osiguranju pristupaénosti
Za osiguranje ispunjavanja propisanih uvjeta pristupaénosti za osobe s invaliditetom ili smanjenom
pokretljivos¢u u sklopu projekta nisu predvidene mjere jer ne postoje prepreke za koristenje.

Postojece instalacije
Na lokaciji postoje slijedece infrastrukturne instalacije: vodovodna mreza, koje ovom izgradnjom
nije ugrozena.

B. RASVJETA TENIS TERENA

Opcenito

Sukladno projektu predvidena je izgradnja rasvjete koja ¢e zadovoljavati potrebe buducéeg teniskog
igraliSta rekreativnog karaktera. Uvidom u riedenje buduéeg teniskog igralista, te uzevsi u obzir da

¢e se igraliste koristiti u rekreativne svrhe potrebna razina rasvjete odreduje se u skladu s normom
Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta sportskih terena HR EN 12193:2018.

Sukladno normi odreduje se min. rasvijetljenost:

E = 200Ix

Uo = 0,60
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Napajanje novo projektiranih stupova rasvjete igralista (2 komada) na novom igralistu i (2 komada)
na postojeéem igraliStu predvideno je s novog mjernog mjesta za koje je ishodena
elektroenergetska suglasnost broj: 4008-70189842-100005309, od 03.08.2023.

Rasvjeta igraliSta biti ¢e izvedena na stupovima visine 8m. Za potrebe rasvjete igralista biti ¢e
postavljena dva reflektora po stupu snage 243 W, za svako igralidte predvidena su dva stupa na
kojima Ce se nalaziti po dva reflektora.

Napajanje novo projektirane rasvjete igraliSta biti ¢e izvedeno s novog SPMO u vlasnistvu HEP-a.
SPMO pozicionirati prema EES-u i nacrtu situacije. S SPMO ce se elektricnom energijom napojiti
razdjelni ormar RR1, a s RR1 ¢e se napajati rasvjeta novog igraliSta i ormara RR2 koji sluzi za
napajanje reflektora na postoje¢em igraliStu. Napojni kabeli od SPMO-a do RR1 i od RR1 do RR2
je PP0O0-A 4x16 mm2. U ormare RR je potrebno ugraditi elemente za osiguranje strujnih krugova,
te sklopnik i vremenski relej za upravljanjem rasvjete igraliSta. U napoju liniju ormara RR1
potrebno je ugraditi i limitator, a u napojnoj liniji za napajanje rasvjete potrebno je ugraditi sklopnik
koji ¢e se upravljati preko svjetlosne sklopke s digitalnim uklopnim satom kako se rasvjeta ne bi
mogla platiti tokom dana .Takoder na vrata ormara je potrebno ugraditi tipkalo.

S ormara RR je potrebno napojiti rasvjetu na stupovima kabelom PP00O-A 4x16 mm?2.

Princem rada rasvjete igralista je predviden na sljedeci nacin, pirikom aktivacije tipkala aktivira se
vremenski relej s kasnjenjem isklopa kojeg je potrebno podesiti na 1h. Nakon isteka tog vremena
rasvjeta igralista se gasi te je potrebno ponovo aktivirati tipkalo.

Bududi se rasvjeta napaja s mjernog mjesta javne rasvjete, rasvjetu igraliSta nece biti moguce
upaliti prije nego se upali vanjska rasvjeta.

Za potrebu vanjskog osvijetljenja teniskih terena predvideno je postavljanje 2 rasvjetna stupa za
svako igraliste (ukupno 4 rasvjetna stupa) visine 8 m s na svaki stup je potrebno postaviti po dva
reflektora snage 243W.

Reflektore montirati na odgovarajuée konzole postavljene na vrhu stupa. Celiéni rasvjetni stup, na
Ciji vrh se postavlja konzola, zasti¢en je od korozije vru¢im pocin€avanjem.

Prilikom izrade temelja Celi¢nih stupova, u iste je potrebno ubetonirati dvije cijevi min. promjera

32 mm za ulaz i izlaz kabela, a kod krajnjih svjetiljki jedna cijev ¢e sluZiti za kasniju moguc¢nost
proSirenja vanjske rasvjete. Gornji dio temelja, postavljen u zelenom pojasu, treba biti izdignut cca
5-10 cm. Na izgradene temelje rasvjetne stupove montirati pomocu sidrenih vijaka. Za za$titu od
atmosferskog praznjenja predvideno je da se po cijeloj duljini podzemne trase kabela vanjske
rasvjete u rov polozi traka Fe/Zn 25 x 4 mm. Kod svakog &eli¢nog rasvjetnog stupa pomocu krizne
spojnice izvesti odvojak i izraditi uzemljenje rasvjetnog stupa na za to predvideni vijak. Svaki
Celi¢ni rasvjetni stup opremiti razdjelnikom s 3 osigura¢a C10/1 i prikljuénim stezaljkama za kabel.
Za zastitu od atmosferskog praznjenja predvideno je da se po cijeloj duljini podzemne trase kabela
rasvjete igralita poloZzi traku uzemljenja Fe/Zn 25 x 4 mm. Traku treba poloZiti u jednu stranu
kabelskog rova. Kod svakog rasvjetnog stupa pomocu krizne spojnice izvesti odvojak i izraditi
uzemljenje rasvjetnog stupa na za to predvideni vijak. Materijal koji se upotrebljava mora biti
pocin€an toplim postupkom. Mjesta koja se rezu moraju se pokositriti.

Svi spojevi u zemlji moraju se zaliti olovom ili bitumenom. Za zastitu od prenapona u RR polju ¢e
biti ugradeni odvodnici prenapona.

Ostalo

Svi radovi na izgradnji moraju biti u skladu sa vazeéim propisima i hrvatskim normama. Potrebno
je pridrzavati se pravila zastite na radu i zastite od poZara. Tijekom radova izvan prostora rada
nisu dozvoljena nepotrebna oneciSéenje i uniStavanje krajolika, ostecivanje povrsinskih ili
podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i geomorfoloSkih vrijednosti i sl. Po zavrSetku izgradnje
predmetne gradevine potrebno je izvrSiti radove na sanaciji eventalnih Steta na okolnim
povr§inama, odnosno njihovo dovodenje u prvobitno stanje.

GLAVNI PROJEKTANT:
FRANJO MIKUS, dipl.ing.grad.
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1.2. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Prema odredbama:
Pravilnika o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 68/18 i 15/19)
i Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Ukupna povrSina predmetne gradevine za potrebe izraCuna komunalnog i vodnog doprinosa
dobivena je upotrebom softwar - Acad.

-POVRSINA IGRALISTA
34,40 x 18,70=643,28 m2
ZA OBRACUNATI UKUPNO : 643,28 m2

PROJEKTANT:
FRANJO MIKUS, dipl.ing.grad.
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1.3. SVEUKUPAN ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
Ova procjena troSkova gradnje izradena je u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju "Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
i Zakonom o gradnji "Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19i 125/19

NAZIV GRADEVINE: IZGRADNJA TENISKOG TERENA

INVESTITOR: OPCINA VUKA
OSJECKA 83, VUKA

MJESTO GRADNJE: KC.BR. 40/1, k.o. VUKA

MAPA 1 ]
TENIS IGRALISTE 52.933,15 EURA

MAPA 2
RASVJETA 7.811,00 EURA

SVEUKUPNO 60.744,15
PDV 25% 15.186,04

SVEUKUPNO 75.930,19

GLAVNI PROJEKTANT:
FRANJO MIKUS, dipl.ing.grad.
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2. SITUACIJE

1.GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA
2.GEODETSKA SITUACIJA GRADEVINE
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Katastarska op¢ina: VUKA
- DAKOVOPROJEKT d.o.o. MBR: 320765

31400 Dakovo, Vij. kardinala A.Stepinca 10 Detaljni list: 9
e-mall: djakovoprojekt@os.t-com.hr
OIB 1460 839 9915, tel. 031/813-369

GEODETSKI SNIMAK STVARNOG STANJA

Investitor: Mijerilo 1:1000
Opé¢ina Vuka "
Osjecka 83, Vuka
OIB 7021 770 3378
w E
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Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
. geodetskih poslova
Anita Salov Jovandzikov, dipl.ing.geod.

Anita Salov JovandZikov
dipl.ing.geod. - GEO 153

WP Dakovoprojekt d.o.o.

|zradio:

Gabriel Schleis, geod.
Dakovo, lipanj 2023. godine
Broj elaborata: 2023-047




B Katastarska op¢ina:  VUKA
- AKOVOPROJEKT d.o.0. MBR: 320765
31400 Dakovo, Vij. kardinala A.Stepinca 10 Detaljni list: 9

e-mall: ajakovoprojekt@os.t-com.hr
OIB 1460 839 9915, tel. 031/813-369

GEODETSKA SITUACIJA GRADEVINE

Investitor: Mierilo 1:1000
Opcina Vuka

Osjecka 83, Vuka

OIB 7021 770 3378

E

koordinate gradevina

1 656665.52 5035231.46

2 656682.57 5035224.29

3 656669.40 5035192.95

4 656652.35 5035200.11
Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
Gabriel Schleis, geod. . geodetskih poslova
Dakovo, lipanj 2023. godine Anita Salov Jovandzikov, dipl.ing.geod.

Broj elaborata: 2023-047

Anita Salov JovandZikov
dipl.ing.geod. - GEO 153

P Dakovoprojekt d.0.0.
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3.TEKSTUALNI DIO PROJEKTA
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3.1. TEHNICKI OPIS

Na zahtijev investitora OPCINA VUKA, OSJECKA 83, VUKA izradena je ova dokumentacija kojom
se prikazuje namjeravani zahvat u prostoru — gradenje gradevine Sportsko-rekreacijske namjene, -
IZGRADNJA TENISKOG TERENA.

Lokacija
Obuhvat zahvata je unutar katastarskih Cestica br. 40/1 u KO. Vuka.

Oblik i veli€ina gradevne cestice

- parcela se nalazi u gradevinskom podrucju naselja Vuka, uskladena je sa Prostornim
planom Opcine Vuka — "Sluzbeni glasnik Opc¢ine Vuka" broj 10/20 i 3/21.

- na kartografskom prikazu KoriStenje i namjena povrsina i promet predmetna Cestica nalazi
se u R zoni ( $portsko-rekracijska namjena — izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja).

- Gestica k.&.br. 40/1 k.o. Vuka povrsine je 85319 m?. Na predmetnoj Sestici je izgradena
gradevina — rukometno igraliste i teniski teren.

1. PROSTORI | POVRSINE ZA

RAZVOJ | UREDENJE

1.1. RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA
NASELJA

GRADENI NEIZGRABENI
Do Do

(GF) |‘ IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA

< NEIZGRADENI AL UREDENI
d@/ﬂ DIO GRAPEVINSKOG

PODRUCJA NASELJA

N

SPORTSKO-REKREACIJSKA

NAMJENA

- IZGRADENI DIO .
GRADEVINSKOG PODRUCJA
NASELJA

Pristup
Kolni pristup gradevnoj Cestici je omogucen preko postojece ceste na k&.br.597, ulica Ivana
Wolfarta.

Dimenzije terena

Teren za tenis je pravokutnik, duljine 23.77 m te Sirine 8.23 m, za igru pojedinaca (singl), dok za
igru parova (double) Sirina igralidta iznosi 10.97 m.

Igralidte je po sredini mrezom podijeljeno na dva dijela.

MreZa je nategnuta uzetom ili metalnom zicom koja prolazi iznad ili je u¢vr§¢ena za dva vanjska
stupa na visini od 1.07m i srediSnjimna visini 0,915m. MreZza treba biti potpuno nategnuta tako da
u potpunosti ispunjava prostor izmedu stupova te mora imati dovoljno male ocice kako lopta ne bi
mogla prolaziti kroz njih. Na sredini visina mreze treba iznositi 0.915 m te je na tom dijelu treba
pricvrstiti remenom. Porub (band) treba prekrivati uze ili Zicu te vrh mreZe. Remen i porub trebaju
biti u potpunosti bijele boje.

Za igru parova, srediSta stupova za mrezu trebaju se nalaziti 0.915 m izvan igraliSta za parove sa
svake strane.

Za igru pojedinaca, ukoliko se koristi mreza za igru pojedinaca, sredista stupova trebaju se nalaziti
0.915 m izvan igralista za pojedince sa svake strane.

Ako se koristi mreZa za igru parova, tada mrezu treba sa svake strane poduprijeti, na visini od 1.07
m sa dvijema letvicama za igru pojedinaca (single sticks), Cija srediSta moraju biti 0.915m izvan
igraliSta za igru pojedinaca.

Linije na krajevima igraliSta nazivaju se osnovne linije, a linije na stranama igraliSta zovu se
uzduzne linije. Izmedu uzduznih linija za igru pojedinaca na udaljanosti od 6.40 m sa svake strane
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mreze, paralelno s mrezom povucene su dvije linije, te linije nazivamo servisnim linijjama. Sa
svake strane mreze prostor izmedu servisne linije i mreze treba podijeliti na dva jednaka dijela,
srediSnjom servisnom linijom. Tako nastali dijelovi nazivaju se servis polja.

SrediSnja servisna linija mora biti paralelna s uzduznim linijama te se mora nalaziti to¢no na
polovici izmedu njih.

Svaka osnovna linija mora na polovici biti podijeljena sa srediSnjim znakom, dugackim 10 cm, koji
treba biti nacrtan unutar igralista paralelno s uzduznim linijama.

Sredi$nja servisna linija i sredis$nji znak Siroki su 5 cm.

Ostale linije mogu biti Siroke od 2.5 cm do 5 cm, dok osnovna linija mozZe biti Siroka i

do 10 cm.

Sve dimenzije igralista racunaju se do vanjskih krajeva linija i sve linije na igraliStu trebaju biti u
istoj boji, dovoljno razli€itoj od boje podloge.

Sastav konstrukcija teniskog terena

- umjetna multifunkcionalna trava crvene i zelene boje
Karakteristike: 100% PE, fibrilat, zelena, 8800/1 dTex, debljina vlati 100um, Sirina vlati 9mm, visina
20/22mm, 23100 Savova/m2, tezina 2108 g/m2, backing PP+Latex.
UMJETNA TRAVA ZADOVOLJAVA 6000h W.O.M.
Spajanje trave geotekstilnim spojnim trakama i dvokomponentnim poliuretanskim ljepilom.
Ispuna kvarcnim pijeskom 23kg/m2 granulacije 0,3-1,2mm.

- tucanik 0-4mm 2-3cm

- tucanik 0-16mm 7cm Ms=40MN/m2

- 20cm drobljeni kamen granulacije 16/32mm, Ms>40MN/m2

- geotekstil 300g/m2

- posteljica Ms=20MN/m2

Projektirani popre€ni nagibi povrsine teniskog terena je 0,5%.

Uz rubove terena izvode se bet.mont.rubnjak dim.10x22x100cm.

singles sideline

~ ()
[

5 £
= ()
o =
5 >
5 7}
v n
O

baseline

dimenzije terena

Odvodnja

Oborinska voda s novoprojektirane povrsine ¢e biti poprecnim nagibom 0,50% odvedena u okolnu
zelenu povrsinu.

Voda koja ¢e se procijedivati, odnosno odvodnja temeljnog sloja na projektiranoj povrsini ce biti
rijeSena drenaznom cijevi postavljenoj na nizem rubu terena. Drenazna cijev ¢e nakon izlaska iz
konstrukcije terena biti postavljena tako da se iz nje voda procjeduje u okolni nizi teren.

Zastitna ograda oko terena
Projektom je predvidena izgradnja zastithe ograde od Zi€anog pletiva oko terena.
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Ukupna duljina ograde je 96m, ograda se izvodi sa tri strane a sa Cetvrte strane Koristiti ¢e se
postoje¢a zastitna ograda postojeéeg sportskog terena, koja ¢e se na dijelu gdje je niza izvesti
nova u visini 3m.

Ograde za tenis se sastoji od Celi¢nih Cetvrtastih profila 60x60x4 mm visine 3m sa integriranom
plocom pomoéu koje se odgovarajuéim vijcima pri¢vr§¢uju na betonski temelj. Betonski temelji su
dim.$30cm i dubine 120cm klase betona C 25/30. Gornji dio temelja zavrsiti Cetvrtasto
dim.30x30x10cm u nivou betonskog rubnjaka. U temelj ugraditi ankere za vij¢ani spoj stupova.
Izmedu stupova ugraduju se precke u sredini i gornjem dijelu stupa od Celiénih pravokutnih profila
40x30x3 mm. Na uglovima ograda postavljaju se kosnici prema projektu od Celi¢nih prvokutnih
profila 40x30x3 mm. Svi elementi ograde bojaju se temeljnom bojom te zavrSnom lak bojom u
zelenom tonu u dva sloja. Sva €eliéna konstrukcija spajaju se vij¢ano za S$to je potrebno da se na
krajeve precki, kosnika i stupova ugrade plo€evine za vij¢ani spoj (M10 i M12).

Cijevi i ukrute se bojaju temeljnom bojom i dva puta zelenom bojom.

Na tako izvedene stupove i ukrute postavlja se Zeljezno plastificirano pletivo zelene boje vel.okna
da ne moze proc¢i tenis loptica.

Pletivo se pojaCava istom plastificiranom Zicom u sredini i u doljnjoj zoni ograde.

U ogradi su integrirana dvoja standardna vrata, jednokrilna (§=1,10m) i dvokrilna (§=2,20m) visine
1m. Vrata su napravljenih od identi¢nog materijala kao i ograda, Cetvrtasti okvir vrata od Zeljeznih
okruglih profila $60mm ispunjen Zeljeznim plastificiranim pletivom, sve u zelenoj boji. Vrata su
opremljena standardnom bravom i kljuem.

ogledni primjer tenis terena

Mjere o osiguranju pristupa¢nosti
Za osiguranje ispunjavanja propisanih uvjeta pristupaénosti za osobe s invaliditetom ili smanjenom
pokretljivoScu u sklopu projekta nisu predvidene mjere jer ne postoje prepreke za koristenje.

Postojece instalacije
Na lokaciji postoje slijedece infrastrukturne instalacije: vodovodna i plinska mreza, koje ovom
izgradnjom nisu ugrozene te elektroenergetska mreza koja je detaljno obradena u mapi 2.

Ostalo

Svi radovi na izgradnji moraju biti u skladu sa vazec¢im propisima i hrvatskim normama. Potrebno
je pridrzavati se pravila zastite na radu i zastite od pozara. Tijekom radova izvan prostora rada
nisu dozvoljena nepotrebna oneciSc¢enje i uniStavanje krajolika, ostecéivanje povrsinskih ili
podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i geomorfoloskih vrijednosti i sl. Po zavrSetku izgradnje
predmetne gradevine potrebno je izvrsiti radove na sanaciji eventalnih Steta na okolnim
povr§inama, odnosno njihovo dovodenje u prvobitno stanje.

PROJEKTANT:
FRANJO MIKUS, dipl.ing.grad

Dakovo, srpanj 2023.god. 38



«) PAKOVOPROJEKT d.o.0. DAKOVO ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: TD-47/23
PROJEKTIRANJE, URBANIZAM, KONZALTING | INZENJERING BROJ PROJEKTA:GP-47/23
Vij.k.A.Stepinca 10, tel.: 031/813-333  OIB 14608399915

IZGRADNJA TENISKOG TERENA

GLAVNI PROJEKT-GRADEVINSKI PROJEKT

3.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ZA GRADEVINSKE
RADOVE

OPCENITO

Obveze investitora

- lzvodenje radova povijeriti samo izvoditelju koji posjeduje odgovarajuée iskustvo i moguénosti
(reference, stru€ne kadrove i opremu)

- Organizirati stalan stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova u smislu ,Zakona o gradnji*.

Obveze izvoditelja radova

- Organizirati sluzbu interne kontrole i osiguranja kvalitete za sve faze izgradnje gradevine,
neovisnu od osoblja koje izvodi radove

- lzraditi plan kontrole, te prema njemu provesti sva traZena istrazivanja i kontrole za dokaz
kvalitete radova (geodetska mjerenja, kontrole zavara itd.), koje su propisane vezeéim
pravilnicima i standardima, odnosno prema opc¢im tehnickim uvjetima za izvedbu konstrukcije

- Osigurati i omoguciti nadzoru uvid i pristup svim radovima i informacijama relevantnim za
sigurnost i kvalitetu

- Kontinuirano osiguravati i prikupljati odgovaraju¢u tehnicku, astesnu dokumentaciju o
izvrSenim kontrolama, te je u sredenoj i obrazlozenoj cjelini predati investituru u najmanje 2
primjerka pri zavrSetku radova, na trajno Cuvanje i koritenje.

- Pod tehnickom dokumentacijom narocito se podrazumijevaju nacrti izvedenog stanja ukoliko
se razlikuju od projekta, odnosno izvedbeno-radionicka dokumentacija u koju ¢e se unasati sve
promjene, dorade ili novi (nepredvideni) radovi

- lzraditi dokumentirani projekt montaze za radove koji mogu ugroziti sigurnost konstrukcije
Obveze nadzora

- kontinuirano pratiti sve aktivnosti izvoditelja radova u svim bitnim fazama i na svim lokacijama
(u radionici i gradilistu) naroc€ito s aspekta ispunjenja projektnih zahtjeva u pogledu sigurnosti i
kvalitete, s ciliem stjecanja uvjerenja da su ispunjeni trazeni tehnicki uvjeti.

- Kontinuirano ocjenjivati postignute rezultate sa stanoviSta prihvatljivosti (paralelno s
izvodenjem radova i kontro

- la), te na kraju radova dostaviti pismeno izvjeS¢e u skladu s propisima.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE GRADEVINSKIH RADOVA

Opéenito

Program se odnosi na projektiranu opremu i materijale, te nacin, opseg i vrstu ispitivanja u skladu
sa Zakonom o gradnji, Zakonom o zastiti na radu, Hrvatskim normama, Tehnickim propisima itd.

U skladu s tim, projektant je odgovoran da predvideni gradevinski materijali i oprema u projektu
udovoljavaju uvjetima Zakona o gradniji, a koji se odnose na tehni¢ka svojstva bitha za gradevinu

i gradevinske proizvode i opremu.

U ovom dijelu projekta stoga se propisuju uvjeti za izvedbu gradevine, materijale i opremu,
kojima ¢e se osigurati udovoljavanje uvjetima navedenog Zakona.

Investitor je obvezan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzora izvedbe za gradevinu u cijelosti i
pojedinim segmentima.

IzvodaC je obvezan prije pocCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim
eventualnim primjedbama i uoenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog
inZenjera.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaZe opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili
njegova izmjena, izvoda¢ je obvezan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog
inZenjera.
Izvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a
po zavrSetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Projekt izvedenog stanja sastoji se od gradevinskog projekta i svih projekata u kojima je
doslo do izmjene.
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Izvodac je obvezan prije poCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o
eventualnim potrebnim odstupanjima od projekta, upoznati projektanta koji daje misljenje.
Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati Hrvatskim standardima.
Po dopremi materijala na gradiliste, uz poziv izvoda¢a nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo
stanje konstatirati upisom u gradevinski dnevnik.
Ako bi izvodaC€ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao propisanoj
kvaliteti, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se skinuti sa objekta i ugraditi drugi koji odgovara
trazenim uvjetima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a $to bi se u tijeku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svom troSku ispraviti.
Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti tono razmjeravanje i obiljezavanje na zidu, podu ili
stropu, pa tek onda prijeci na rad.

BETONSKI | ARMIRANI BETONSKI RADOVI

Uvod

Program kontrole i osiguranja kakvoce betonskih radova daje postupka provedbe odgovarajucih
mjera za postizanje zahtjevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi gradenja koje
provodi proizvoda¢ betona i Izvoditelj radova u svrhu osiguranja stabilnosti gradevine sukladno
odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).

Kontrola proizvodnje betona
Sav beton mora biti pod kontrolom proizvodnje pri €¢emu mora imati i potvrdu sukladnosti sa

specifikacijama ovlastene institucije.

Proizvodac betona je odgovoran za pravilno upravljanje proizvodnjom betona.
Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje.
Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona sukladno
specifikacijama, $to ukljuuje : izbor materijala, projektiranje sastava betona, proizvodnja betona,
preglede i ispitivanja, uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, sviezeg i ocvrslog betona
i opreme te kontrolu sukladnosti, sastavne materijale, opremu, postupak proizvodnje i beton

Ispitivanja treba provoditi prema postupcima ispitivanja koji su odredeni propisanim normama.
Svi osnovni elementi i uvjeti kontrole proizvodnje betona, kao $to su odgovornosti, nadlezna tijela i
odnosi izmedu osoblja koje upravlja, izvodi i provjerava radove moraju biti utvrdeni priruénikom
kontrole proizvodnje kao dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.

Kontrola sastavnih materijala
Pri prijemu svake poSiljke sastavnih materijala betona mora se vrSiti vizualni pregled dopremljenog
materijala i provjeriti da li odgovara kvaliteti na popratnoj dokumentaciji ili na samoj ambalazi.
Svi sastavni materijali moraju imati Potvrdu o sukladnosti proizvodaca o kvaliteti materijala izdanu
od ovlastene institucije.
Sastavni materijali betona ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu biti opasne
za trajnost betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje
betona. Uredaje za dodavanje komponenti, vage i dozatore treba u sklopu tekuce kontrole
provjeravati u smislu to€nosti doziranja. Dozvoljeno odstupanje mase svake frakcije i ukupne
kolicine agregata je £ 3%, sadrzaj cementa + 2% , sadrzaj vode * 2% i sadrzaj dodataka u
granicama = 3% zahtjevane mase.
Proizvodac betona sukladno , Sustavu upravljanja kvalitetom® mora voditi dokumentaciju o prijemu
materijala, uzimanju uzoraka i ispitivanju:

- dokumentacija za prijem komponenti

- dokumentacija za ispitivanje uzorkovanog materijala

- dokumentacija za evidenciju spravljanja betona

Za proizvodnju betona moze se upotrijebiti samo cement koji zadovoljava zahtjeve kvalitete.
AGREGAT
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Tehni¢ka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opce i
posebne zahtjeva bitne za krajnju namjenu betona.
VODA
Pitka se voda moze bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za pripremu betona.
DODACI BETONU

TehniCka svojstva kemijskih dodataka betonu moraju ispunjavati op¢e i posebne zahtjeve bitne

za svojstva betona.
KONTROLA OPREME

Kontrola opreme treba osigurati da su skladiSta, mjerni uredaji, mjeSalica i kontrolni aparati (
npr. Za mjerenja vlage agregata ) u dobrom stanju.

Cijeli pogon, oprema i transport trebaju biti predmet planiranog sustava odrzavanja i trebaju se
odrzavati u efikasnom radnom stanju da ne utjeCu negativno na koli€inu i kvalitetu betona.

KONTROLA SLIJEDA PROIZVODNJE | SVOJSTAVA BETONA
Svojstva projektiranog betona treba kontrolirati prema potrebama CEMENT
uvjetovanim tablicom
Svjezi beton
- Kontrola i potvrdivanje sukladnosti posebnih svojstava betona
Norme odreduju kontrolu i potvrdivanje svjezeg betona, koja se smatraju posebnim svojstvima.
Za njih se propisuje ucestalost ispitivanja i dopustena odstupanja pojedinih rezultata. Kriteriji za
potvrdivanje sukladnosti posebnih svojstava svjezeg betona prema dopustenom broju rezultata
izvan dopustenih granica dani su u normama.
-temperatura svjezeg betona — (od 5-30°C)
- na pocetku proizvodnje
- kod izrade betonskih uzoraka
Tablica br. 1.Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava

Maksimalno dopusteno odstupanje
. . . . . pojedinog rezultata ispitivanja od
Svojstvo !’os_t_upal_( !"'"‘.'E“a"’.' broj uzoraka ili Br_oj I granice uvjetovane razredom ili
Ispitivanja Ispitivanja prihvacanja tolerancijom zadane vrijednosti
Donja granica Gornja granica
. o vidi Tablicu 19a o
v/c faktor HRN EN 206) ili 1 ispitivanje dnevno HRN EN 206 nema ogranicenja | +0.02
Sadrzaj T vidi Tablicu 19a 3 R
cementa HRN EN 206 1 ispitivanje dnevno HRN EN 206 —10 kg/m Nema ogranicenja
SadrZaj zraka 1 uzorak u danu vidi Tablicu 19a | ~0.5 % apsolutne | +1.0%  apsolutne
u svjezem HRN EN 12350-7 Kontinui izvodni HRN EN 206 d - d .
betonu ontinuirane proizvodnje vrijednosti vrijednosti
za svaki sastav (recepturu)
Sadrzaj klorida HRN EN 206 betorja_l ponovo aI_(o poraste _ nema ogranicenja vecavvrljednost nije
u betonu sadrzaj klorida u bilo kojem dopustena
sastavnom materijalu
- konzistencije slijeganjem (slump)
- na pocetku proizvodnje
- kod izrade betonskih uzoraka
- kod svake uoCene promjene
Tablica br. 2.Konzistencija slijeganjem (slump)- klase konzistencije
Klase Slijeganje u mm
konzistencije
S1 10-40
S2 50-90
S3 100-150
S4 160-200
S5 >210

- koli¢ina pora za aerirane betone
- na pocetku proizvodnje
- kod svake uocene promjene

DPakovo, srpanj 2023.god. 41



PROJEKTIRANJE, URBANIZAM, KONZALTING | INZENJERING BROJ PROJEKTA:GP-47/23
Vij.k.A.Stepinca 10, tel.: 031/813-333  OIB 14608399915

% DAKOVOPROJEKT d.o.0. DPAKOVO ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: TD-47/23

IZGRADNJA TENISKOG TERENA

GLAVNI PROJEKT-GRADEVINSKI PROJEKT

Tablica br.3 -Koli¢ina mikropora uvuéenog zraka

Najveca frakcija Koligina
ag(:;e%a)ta mikropora (%)
32-63 2-3
16-32 3-5
8-16 5-7
4-8 7-10

O¢vrsli beton
Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti tlacne évrstoce

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima
sukladnosti prilagodenim unaprijed radi provjere uskladenosti betona s propisanim uvjetima.
Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje. Svojstva betona kojima se kontrolira
sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuéim ispitivanjima prema normiranim postupcima.
Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrdenih
ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim
uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene
u tablici br.3.

Uzorci za ispitivanje tlatne CvrstocCe izraduju se i njeguju prema normama, kao i tlaCna
¢vrstoca betona.

Tablica br.4. —Minimalni broj uzoraka za prihva¢anje sukladnosti
Minimalna uestalost uzorkovanja
Nakon prvih 50m® proizvodnje "’

Proizvodnja Prvih 50m® Beton certificirane Beton bez certificirane
kontrole proizvodnje kontrole proizvodnje
Pocetna
(dok se ne dobije najmanje 35 1/200 mAili
3 uzorka . -
rezultata) 2/proizvodni tjedan 1150 méili

Kontinuirana® 2/proizvodni dan

(kada se dobije najmanje 35 -
rezultata)
" Uzorkovanje treba rasporediti kroz svu proizvodnju i ne treba uzimati viSe od jednog uzorka na svakih 25 m®
2) Kad je standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ispitivanja iznad 1,37s, ucestalost treba povecéati na onu
trazenu za pocetno ispitivanje za sljedec¢ih 35 rezultata ispitivanja.

1/400 m2ili
1/proizvodni tjedan

Sukladnost treba ocjenjivati na osnovi rezultata ispitivanja tijekom razdoblja ocjenjivanja koje
ne smije prelaziti posljednjih 12 mjeseci.
Sukladnost tlagne Cvrstoce betona ocjenjuje se na osnovi uzoraka ispitanih pri starosti 28 dana.
- grupe od ,n“ sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm) (kriterij 1)
- svaki pojedinac¢ni rezultat (fci) (kriterij 2)

Tablica br.5. —Kiriterij sukladnosti tlacne évrstoce

KRITERIJ 1 KRITERIJ 2
. . Broj n rezultata ispitivanja tlacne | Prosjek od n o
Proizvodnja Gvrstoce U grupi rezultata, Pfqeﬂlm rezzultat,
(Fon N/mm?) (fi ) N/mm
Pocetna 3 >fy +4 >fy—4
Kontinuirana 15 >fx +1.48c >fx—4

Sukladnost svojstava trajnosti betona
Potvrdivanje sukladnosti provodi se u pocetnoj proizvodnji (prvo ispitivanje) i kasnije kod
proizvodnje tog sastava betona u koli€ini ve¢oj od 500 m 3 nakon svakih 6 mjeseci.
Sukladnost svojstava trajnosti (otpornost betona na djelovanje mraza, otpornost povrsine betona
na kombinirano djelovanje mraza i soli, vodonepropusnost) potvrduje se na betonari.
Ocjenivanje ocvrslog betona na smrzavanje i odmrzavanje M-100 i M-200 (ovisno o razredu
izlozenoosti) provodi se po normi.
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Koli¢ina klorida u betonu
Sadrzaj klorida u betonu izrazen kao postotak kloridnih iona na masu cementa, ne smije

prijeci vrijednosti dane za odabrani sadrzaj klorida u tablici br.6.
Tablica br.6. —Najveci sadrzaj klorida u betonu

Uporaba betona Razred sadrzaja klorida® Najveéi sadrzaj Cl na masu
cementa”
Ne sadrzi ¢eli¢nu armaturu ni drugi Cl 1,0 1,00%

ugradbeni materijal osim
nehrdajucih elemenata

Sadrzi €elicnu armaturu ili drugi Cl0,2 0,20%
ugradeni metal Cloa 040%

U odredenim uvjetima uporabe betona izbor razreda ovisi 0 odredbama koje vrijede na mjestu uporabe betona
PPri uporabi mineralnih dodataka tipa Il koji su uklju€eni u proracun koli¢ine cementa, sadrzaj se klorida izrazava kao postotak kloridnih
iona na masu cementa plus ukupna koli¢ina ura¢unatog mineralnog dodatka.

KONTROLA KVALITETE BETONA NA UGRADNJI

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja definirani su Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije, a provodi ih nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvoda¢a radova. Normom su
obuhvaéeni zahtjevi za dokumentiranje izvedbe betonskih konstrukcija (izgradnje, skele i oplate
armature, betoniranje, dopustena odstupanja i nadzor).

U okviru sustava osiguranja kvalitete betona na gradiliStu potrebno je uspostaviti sustav
ustrojstva, upravljanja i osiguranja kvalitete ugradnje. Za sve aktivnhosti potrebno je angaZirati
strucni kadar.

- Isporuka, preuzimanje i gradiliSni prijevoz svjezeg betona

Medu ostalim, treba prije istovara betona provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi
izvrSeni nadzor. Tijekom istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uoCi
neuobicajen izgled betona (drugadija boja, npr. , konzistencija), istovar treba prekinuti.

Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradiliStu treba izbjedi ili svesti na najmanju
mjeru Stetne promjene svjezeg betona kao $to su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta
ili bilo koje druge. Uzorke za identifikacijsko ispitivanje treba uzeti na mjestu ugradnje ili u slu€aju
tvornicki proizvedenog betona na mjestu isporuke.

- Kontrola prije betoniranja

Za izvedbe pod nadzorom drugog i treCeg razreda treba pripremiti planove betoniranja i

nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovom knjigom Tehnickih uvjeta.
Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati. Treba kompletirati sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema ovim
uvjetima prije no Sto ugradnja betona poc¢ne.
Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba o istiti od prljavstine, leda,
shijega ili vode.
Ako se beton ugraduje izravno na stjenovito tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i
gubitka vode.
Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 5 cm odvojiti od temeljnog
tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati doniji zastitni sloj betona.Temeljno tlo, stijena, oplata ili
konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja nece
uzrokovati smrzavanje betona prije no $to dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja
betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slu€ajeve nisu predvidene posebne mjere.
Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju
njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od oSteCenja smrzavanjem. PovrSinska
temperatura betona, spojnice prije betoniranja iduéeg sloja, treba biti iznad 0°C. Ako se predvida
visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere
zaStite betona od tih negativnih djelovanja. Projektom konstrukcije treba specificirati temperature
okoline pri kojima treba poduzimati odgovaraju¢e mjere zastite betona od ostecivanja.
- Ugradnja i zbijanje
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Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate
betonom i osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu
Cvrstocu i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene
presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.
Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloZiti Sto blize konaCnom polozaju u konstrukcijskom elementu.
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navladiti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja
ne bi smjela biti veca od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim
uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje
povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih Sipki
armature

Vibriranje povrSinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada
zarobljeni zrak. Prekomjerno povrSinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrSinskog sloja betona
treba izbjec¢i. Kad se primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no
ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno
je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna
spojnica se mozZe stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje
izbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod
posebnih zahtjeva za povrSinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kise i
snijega.
Lakoagregatni beton ne treba pumpati, osim ako nije dokumentirano da pumpanje nema znacajan
utjecaj na &vrtocu ocvrslog betona. Naknadno dodavanje vode, cementa, povrSinskih otvrdivaca ili
sliénih materijala nije dopusteno, osim ako nije projektom posebno uvjetovano.
-Njegovanje i zastita
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
e da se skupljanje svede na najmanju mjeru
e da se postigne potrebna povrsinska ¢vrsto¢a
e da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja
e od smrzavanja
e od Stetnih vibracija, udara ili drugih oStecivanja
Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primjenjeni odvojeno ili uzastopno:
- drzanje betona u oplati
- pokrivanje povrSine betona paronepropusnim folijama, posebno uévrs¢enim i osiguranim na
spojevima i na krajevima
- pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od suSenja
- primjenom zastithog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem)
Pri uporabi betona viskoke ¢vrstoCe treba posebnu paznju posvetiti zastiti od pucanja betona zbog
plasti¢nog skupljanja.

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona
ili drzati povrsinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju
potrebnog njegovanja takvi da je brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. U
vlaZznom, kiSnom ili maglovitom vremenu.

Njegovanje povrsine betona treba bez odgode zapocCeti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske
obrade. Ako slobodnu povrSinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasti€nog skupljanja,
privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrSinske obrade.
Trajanje primjenjenog treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom sloju ovisno o
omjeru:

- Cvrstoce i zrelosti betona

- oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima
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-Kontrola nakon betoniranja
Nakon skidanja oplate nadzorni inzenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora

provesti kontrolu povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.
Provjera zastite i njege betona, da ne dolazi do isuSivanja i smrzavanja betona.

Nadzor pri skidanju oplate, bo¢nih strana i podnica.
Beton mora imati dovoljnu évrsto¢u za skidanje oplate (oko 70% zahtijevane Cvrstoce).

Provjera temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i temperature okoline.
Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina.

Pregled povrsine ugradenog betona $to podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske obrade,
Supljina, segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja.
-Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi

izbjegavanja Stetnih utjecaja na:

- mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju

- pona$anije tijekom uporabe gradevine

- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
pona$anje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
kontrola tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razli¢itim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se stroZi uvjet. Dimenzije poprenog presjeka, zastitni sloj betona i poloZaj armature ne
smiju odstupati od zadanih vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa
normom.

NADZOR

Opéenito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehnic¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Na predmetnom objektu potrebno je provoditi nadzor razreda 2 i 3. Izvoditelj radova
duzan je imenovati odgovornu, stru¢nu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za provodenje
radnji nadzora. Ukoliko izvoditelj ne moze imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba
koja je glavni inZenjer gradilista ili inZenjer gradiliSta ili voditelj radova ne moze biti imenovana i za
provodenje radnji nadzora.

Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inZenjer imenovan od strane investitora, a koji se
provodi prema Zakonu o gradniji.

Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inzenjer potrebno je voditi
zapis koji mora biti identificiran i oznagen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama
potpisuju oba nadzora te se time potvrduje sukladnost izvedbe.

Nadzor materijala i proizvoda
Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je u tablici br.7.

Tablica br.7. razred materijala i proizvoda

PREDMET RAZRED NADZORA 2i 3
Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom *
Armaturni Celik Prema HRN EN 10080 i zahtjevima projekta 8
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Svjezi beton ' proizveden u tvomici ili na Prema HRN EN 206, i prema ovim tehnickim uvjetima. Pri
gradilistu. preuzimanju betona mora postojati otpremnica.

Ostali materijali 2 Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 8

Nadzorni izvjestaj Treba

1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjezim
betonom, tvorni¢kim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.

U sluéaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba
provijeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Podrucje nadzora izvedbe

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici br.8.

PREDMET RAZRED NADZORA 2 RAZRED NADZORA 3
Oplata i skele Glavn_e kglupe i oplate pregledati prije Sve k_alupe, skele i oplate pregledati prije
betoniranja betoniranja
Celik za armiranje Glavn_u ar_mat“f“ pregledati prije Svu armaturu pregledati prije betoniranja
betoniranja
. . Vizualni pregled Prema projektnim specifikacijama i ovim
Ugradeni elementi tehnickim uvjetima
Gradili$ni prijevoz i Prema ovim tehnic¢kim uvjetima Prema ovim tehnickim uvietima
ugradnja betona ]
Zavr$na obrada i Ne . _ -
) . Prema ovim tehni¢kim uvjetima
njegovanje betona
Izvedene mjere Nije potrebna Prema projektnim specifikacijama
Dokumentacija o nadzoru | Nije potrebna Za sve provedeno

Tablica br.8. Razred nadzora izvedbe

Nadzor betoniranja

Nadzor i ispitivanje radova betoniranja mora se planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s
odredenim razredom nadzora

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne
dokaze kvalitete. Plan nadzora prema postojeéem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.

Mjere u slu€aju nesukladnosti
Ako nadzorni inzenjer ili unutradnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba
poduzeti odgovarajuée radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i
zadovoljiti uporabni vijek trajanja.
Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:
¢ utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu
e mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije u€inili prihvatljivima
e potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
VeliCina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima
istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazeéim normama.
Ispitivanja se odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.
Nesukladnost tlacne &vrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rieSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba
preuzeti. Ako se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZzenjer i ovlastena
institucija koja je utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i
materijala koji ¢e se upotrijebiti mora prije popravka odobriti nadzorni inzenjer.

POTVRDIVANJE SUKLADNOSTI
Potvrdivanje sukladnosti betona na ugradnji
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Izvoda€ mora prije poCetka ugradnje provijeriti da li je betona u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije , te jeli tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme i projekta
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice vizualnom kontrolom konzistencije kod
svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnije.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne ¢vrsto¢e oCvrsnutog betona provodi se na uzorcima
koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu s zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente koji se
betona prekida izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona veca od 100m3, za svakih slijede¢ih 100m3 uzima se po
jedan dodatni uzorak betona.

Tablica br.9. Kriteriji identi€nosti tlacne évrstoce

Broj "n" rezultata ispitivanja tlacne Kriterij 1 Kriterij 2
Evrstoce utvrdene kolicine betona Prosjek od "n" rezultata (fom) Svaki pojedini rezultat (f.)
N/mm? N/mm?
1 Nije primjenjiv >fu-4
2-4 > fck + 1 > fo - 4
5-6 > fo + 2 >fu-4

Kontrola kakvocée betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s
uvjetima Projekta konstrukcije i projekta betona , postojecih propisa i Tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17).

Cvrstoéa betona odredena je projektom konstrukcije.

Izvodac je obavezan pribaviti ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala. Kvaliteta Celika,
betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati Tehnickom propisu za betonske
konstrukcije. Narocito treba paziti na granulaciju $ljunka i vodo cementni faktor.

Uzimanje uzoraka vrSi se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste
o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilistu.

Za izradu betona predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat
mora biti dovoljno &vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih
primjesa Stetnih za beton i armaturu.

Za pripremu betona moze se pripremiti samo agregat koji je atestom potvrdeno da ima svojstva
prema tehni¢kim propisima za betonske konstrukcije. Prilikom isporuke cementa isporuéilac je
duzan dostaviti podatke i ateste.

Cement u kojem nema podataka potrebno je ispitati prilikom svake vecée isporuke.

Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po odredenom sistemu od strane ovlastenog
instituta.

Celik za armiranje

Ovim se projektom predvida upotreba zavarljivog rebrastog i mreZastog Celika razreda B oznake B
5008B.

Zica za vezanje mora biti promjera @ > 1.5 mm. Detalji i poloZaj armature moraju odgovarati
nacrtima.

Izvoditelj ¢e pripremiti detaljne armaturne nacrte i odgovarajuée planove savijanja armature.

Sve Sipke moraju biti jednoznaéno obiljezene brojevima.

Kopije svih armaturnih planova imaju se dostaviti Glavnhom inZenjeru prije sje€enja i savijanja.
Armaturni ¢elik mora biti transportiran i uskladisten tako da se sprije€i njegovo ostecivanije,
skupljanje necistoce i hrde.

Sipke se savijaju u hladnom stanju u jednom koraku. Savijanje se provodi polako, na propisanim
dijametrima trna.

Sipke se ne smiju savijati grijanjem i nije dopusteno savijanje pri temperaturama niZim od -5°C.
Armatura se postavlja tono prema nacrtima i ¢vrsto fiksira da se sprijeCi njeno pomicanje tijekom
betoniranja.

DPakovo, srpanj 2023.god. 47



«) PAKOVOPROJEKT d.o.0. DAKOVO ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: TD-47/23
PROJEKTIRANJE, URBANIZAM, KONZALTING | INZENJERING BROJ PROJEKTA:GP-47/23
Vij.k.A.Stepinca 10, tel.: 031/813-333  OIB 14608399915

IZGRADNJA TENISKOG TERENA

GLAVNI PROJEKT-GRADEVINSKI PROJEKT

Sipke moraju biti medusobno vezane na svim mjestima ukrstanja. Krajevi Zice moraju biti savinuti
na suprotnu stranu od zastitnog sloja. Armatura mora biti odmaknuta od oplate distancerima sa
svih strana. Razmak distancera mora osigurati ¢vrst oslonac koSu, kako bi zastitni sloj ostao u
granicama zadanih tolerancija. Distanceri moraju biti projektirani i izvedeni dovoljno &vrsti i kruti i
postavljeni tako da po izvedbi budu okruzeni betonom. Distanceri moraju biti nacinjeni od betona ili
cementnog morta.

Materijal distancera mora imati tlacnu ¢vrsto¢u najmanje jednaku tlacnoj €vrstoci konstrukcijskog
betona i mora osigurati najmanje jednaku zastitu od korozije kao taj beton.

Izvoditelj dostavlja Glavnom inZenjeru svoj prijedlog distancera.

Slojevi armature (npr. u gornjoj i donjoj zoni) moraju biti dovoljno razmaknuti i medusobno
uévrsceni

Celicnim elementima koji ne ulaze u zastitni slo;.

Armatura od Celika za armiranje ima nastavke u obliku prijeklopa, zavara ili mehani¢kog spoja.
Mehanicka spojna sredstva proizvode se i sukladnost im se potvrduje prema tehni¢koj specifikaciji,
ili se izraduju prema projektu betonske konstrukcije.

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrdena na nacin
odreden TPGK, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve ovog projekta te
betonske konstrukcije.

Pri ugradnji armature treba odgovarajucée primijeniti pravila odredena TPGK.

Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog proraéuna, odnosno plana armature.

Ukoliko je onemoguéena nabava odredenih profila zamjena se vrSi uz odobrenje stati¢ara.
Postavljenu armaturu prije betoniranja duzan je osim voditelja gradilita i nadzornog inzenjera,
pregledati stati¢ar i o tome izvrsiti upis u gradevinski dnevnik.

Kod izvodenja armirackih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa i standarda

Kontrola armature prije betoniranja

Izvoda€ mora prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do njezinog
ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske
konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora provjeriti je li postoji li isprava o
sukladnosti za €elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije i je li armatura izradena, postavljena i povezana u
skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili tehni€kom uputom za ugradnju i uporabu armature te
u skladu s TPGK i dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.
Betoniranje ne smije zapoceti prije no Sto se Sipke potpuno ociste od prljavstine, hrde, mortaii sl.
Glavnom inZenjeru treba omoguéiti dovoljno vremena da pregleda dovrdene armiracke radove na
dijelu konstrukcije koji ¢e se betonirati.

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati normi.

Koli¢ina vode treba biti tolika da se, s obzirom na uvjete ugradivanja, beton dobro zbije.

Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem
konzistencije betona.

Svjezi beton mora se tijekom transporta , ugradnje kao i u poCetnom periodu vezanja nakon
ugradnje zastititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda kao i od
nepredvidenih opterecenja i potresa).

Kod betoniranja pri vis§im temperaturama potrebno je redovito polijevati beton, a ako se betoniranje
obavlja zimi, zastititi ga od smrzavanja.

Ako je temperatura zraka iznad 20 °C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima
produziti vrijeme do poCetka vezanja.

Beton treba transportirati na nacin i pod uvjetima koji spre€avaju segregaciju.

Izvodac je obvezan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti
elemenata, te ponasSanje konstrukcije glede slijeganja, a o svim pojavama koje nisu u skladu sa
predvidanjima projekta, obvezan je hitho obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog
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inzenjera. Kod betoniranja jedne cjelovite armiranobetonske konstrukcije upotrijebiti jednu vrstu
cementa.

Ugradbu betona u konstrukciju vrsiti u slojevima s nabijanjem, a eventualne prekide
betoniranja izvesti stepenasto.
Prekid betoniranja kod specificnih betonskih i armiranobetonskih konstrukcija moze se izvesti
samo na onim mjestima na kojima je to predvideno projektnim elaboratom.
U slucaju da dode do prisilnog prekida betoniranja izvodac radova duzan je poduzeti mjere da
takav prekid ne utjeCe Stetno na stati¢ke osobine konstrukcije.
Prekide betoniranja plo€a i greda izvesti prema uputama statiCara, uz upis u gradevinski dnevnik.
Program kontrole kvalitete ugradenog betona treba izraditi institucija koja ¢e vrsiti ispitivanje
uzoraka betona, u dogovoru sa izvodacem radova i u skladu sa operativnim planom izvodenja
radova.

Kontrolu kvalitete ugradenog betona treba provoditi uzimanjem uzoraka betona pojedinih
konstruktivnih elemenata. Ispituje se tlacna Cvrstoca betona (probna kocka 20x20x20 cm) nakon
28 dana starosti.

Kocke moraju biti izradene i njegovane u skladu Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije.
Ocjenu kvalitete ugradenog betona dat ¢e institucija koja ¢e izvrsiti ispitivanje uzoraka.

Ako smatra potrebnim, nadzorni inZenjer ima pravo izvrsiti izvanredno ispitivanje betona.

Ostali radovi i materijali

Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih
vazecih normi, propisa i pravila struke.

Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stru¢nim nadzorom.

Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je
suglasnost Projektanta i Investitora.

Narocito je vazna uskladenost kvalitete materijala sa slijedeéim standardima i propisima:
1. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)
2. Hrvatske-europske norme za :

a) agregat

b) cement

c) vodu

d) armaturu

e) beton — proizvodnja, ispitivanja svjezeg betona, ispitivanje o¢vrsnulog betona

PROJEKTANT:
FRANJO MIKUS, dipl.ing.grad.
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3.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ZA CESTE

Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu s
"Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama"
te u skladu sa vazecim propisima i hrvatskim normama.

Kontrolna ispitivanja zemljanih radova OTU.
2.00 i kamene konstrukcije OTU.5.00

1. Ispitivanje modula stisljivosti Ms>=20 MN/ m2
kruznom plo€¢om ¢$30 cm uredene zemljane

posteljice
kom 1,00
2. Ispitivanje modula stisljivosti Ms>=40MN/m2
kruznom plo¢om promjera 300 mm kamene
konstrukcije kom 1,00
PROJEKTANT:

FRANJO MIKUS, dipl.ing.grad.
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3.4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Zakona o prostornom uredenju NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
i Zakona o gradnji NN broj 153/13, 20/17, 39/19i 125/19

Za ovu gradevinu nisu izdani posebni uvjeti zastite od pozara te se daje opéi prikaz mjera zastite
od poZara za vrijeme gradenja i uporabe gradevine.

U projektu su primijenjeni elementi mjera i tehni€kih rjeSenja zastite od pozara kojima projektirana
gradevina mora udovoljavati tijekom izvodenja i uporabe, a u skladu s odredbama Zakona o zastiti
od pozara (NN br. 92/10, tehni¢kim normativima i standardima.

A) mjere i tehnicka rjeSenja zastite od pozara za vrijeme gradenja

Tijekom izvodenja radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite sa lako zapaljivim
materijalima, koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve). Takve materijale udaljiti od izvora
topline, zapaljive tekuéine (benzin, nafta, ulje) potrebno je Cuvati u posebno uskladistenoj prostoriji
osiguranoj od pozara prema propisima.

Tijekom izgradnje na gradilitu ¢e se postaviti ruéni vatrogasni aparati za po¢etno gasenje pozara.
Broj aparata odredit ée se pri izgradnji. GradiliSte Ce tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim
telefonom za dojavu pozara. Zaposlenici na gradilistu biti ¢e upoznati s opasnostima od poZzara i
nacinom gasenja.

B) mjere zastite od pozara za vrijeme uporabe gradevine

Tijekom koriStenja gradevine, ne predvidaju se posebne opasnosti od izbijanja pozara.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na pozar otpornih materijala.

Do lokacije je moguce pravovremeno doci vozilima vatrogasne sluzbe.

Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe omogucen je s javnih prometnica.

Pravila, pravilnici, tehnicki propisi, normativi i standardi, primijenjeni pri izradi ove projektne
dokumentacije:

e Zakon o zaétiti od poZzara RH (NN 92/10)

Pravilnik o mjerama zastitu od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Propisi objavljeni u Sl.listovima preuzeti su u Republici Hrvatskoj ¢lankom

53. Zakona o normizaciji (NN 55/96)

Standardni tipovi konstrukcije zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti

protiv pozara HRN U.J1.240.

Pozarno optere¢enje HRN U.J30.

Klasifikacija tvari i roba prema pona$anju u pozaru HRN Z.c.005.

DIN 4102 dio 4; HRN Z.C.1. 650; HRN Z.C.1. 020

Pravilnik o hidrantskoj mrezZi za gaSenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u

kategorije ugroZzenosti od poZara (NN 62/94, 32/97)

¢ Pravila tehnicke struke i Standardi

PROJEKTANT:_
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3.5. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
Prema Zakonu o zaétiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Tehni¢ke mjere zastite na radu za vrijeme gradenja

Mijere zastite na radu obuhvacdaju svu opremu i zahvate koji se prema

Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14) moraju provesti za ovu vrstu radova.

Gradiliste mora biti uredeno tako da se omoguci nesmetano i sigurno izvodenje svih radova.

Strojevi i oprema na gradiliStu, te uredaiji, alati i zastitna odjeca svakog djelatnika moraju u cijelosti

odgovarati propisima Zakona o zastiti na radu.

Nakon zavrSetka radova potrebno je urediti gradiliSte i zbrinuti gradevni otpad.

Uredenje gradilista i rad na gradiliS§tu u nadleZnosti je izvoditelja radova, a u okviru mjera zastite na

radu obuhvaca sljedece:

- Osiguranje granica prema okolini.

- Uredenje i odrzavanje prometnica (prolazi, putovi i sl.)

- Odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjestaja i uskladistenja gradevinskog materijala.

- lzgradnju i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala.

- Nac€in transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranje raznih vrsta gradevnog
materijala i teSkih predmeta.

- Nacin obiliezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroZzenih prostora na gradilistu
(opasne zone).

- Nacin rada na mjestima pojave &tetnih plinova, prasine, para,tj.gdje mozZe nastati vatra i sl.

- Uredenije elektriénih instalacija za pogon i osvjetlijenje na pojedinim mjestima na gradiliStu.

- Odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovaraju¢a osiguranja s
obzirom na lokaciju gradilista.

- Odredivanje vrste i na€ina postavljanja gradevinskih skela.

- Nacin zastite od pada s visine u dubinu.

- Odredivanje radnih mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po zivot i zdravlje djelatnika,
kao i vrste i koli€ine potrebnih osnovnih sredstava zastitne opreme.

- Mijere i sredstva protupozZarne zastite na gradilistu.

- lzgradnja i odrZzavanje sanitarnih ¢vorova na gradiliStu tijekom izvodenja radova.

- Organizacija prve pomoci na gradilistu.

- Po potrebi organizacije smjeStaja, prijevoza djelatnika na gradilidte i s gradilista, te druge
neophodne mjere za zastitu osoba na radu.

Izvodenje radova na gradiliStu moZze otpoceti tek kad je gradiliSte uredeno prema odredbama gore

navedenih zakona.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadleZzan je i odgovoran: glavni inZzenjer, inzenjer ili voditelj

gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe, ovlasteni predstavnik tvrtke — izvoditelja radova za zastitu

na radu, nadzorni inZenjer, a provjeru provedbe mjera zastite na radu provodi inspektor zastite na

radu.

Tehni¢ke mjere za vrijeme uporabe gradevine

U tijeku uporabe ove zastitne mjere se odnose na sigurnost cestovnog prometa, a kontrolira ih i

provodi tijelo Zupanije nadlezno za poslove prometa. Potrebno je pridrzavati se svih propisanih

pravila i uputa za zastitu osoblja, odnosno pravilno funkcioniranje objekata.

PROJEKTANT:
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3.6. PRIKAZ MJERA ZASTITE PRIRODE

Prikaz mjera zastite prirode izraden je na osnovu Zakona o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18) koji
ureduje sustav zastite i cjelovitog o€uvanja prirode i njezinih dijelova, te druga pitanja s tim u vezi.
Ciljevi i zadace zaStite prirode su:

— oCuvati i/ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne
ravnoteze i uskladenih odnosa s ljudskim djelovanjem,

— utvrditi i pratiti stanje prirode,

— osigurati sustav zastite prirode radi njezina trajnog o€uvanja,

— osigurati odrzivo koristenje prirodnih dobara bez bitnog oStecivanja dijelova prirode i uz Sto
manje narusavanja ravnoteze njezinih sastavnica,

— pridonijeti oCuvaniju prirodnosti tla, o€uvanju kakvoée, koli€ine i dostupnosti vode, mora,
oCuvanju atmosfere i proizvodniji kisika, te oCuvanju klime,

— sprijeciti ili ublaziti Stetne zahvate ljudi i poremecaje u prirodi kao posljedice tehnolo$kog razvoja
i obavljanja djelatnosti.

U zastiti i o€uvanju prirode potrebno je usvojiti sliede¢a nacela:

— svatko se mora ponasati tako da pridonosi o€uvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i
georaznolikosti i o€uvanju opéekorisne uloge prirode,

— neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra odrzivo,

— u koristenju prirodnih dobara i uredenju prostora obvezno je primjenjivati naCela odrzivog
koristenja,

— zastita prirode obveza je svake fiziCke i pravne osobe, te su u tom cilju duzni suradivati radi
izbjegavanja i sprje€avanja opasnih radnji i nastanka Steta, uklanjanja i sanacije posljedica nastale
Stete, te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka Stete,

— predostroznosti, kada postoji prijetnja od ozbiljne ili nepopravljive $tete za prirodu,

— javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode.

Zastita prirode provodi se oCuvanjem bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti, te
zastitom dijelova prirode.

Zastita prirode pri izvodenju radova podrazumijeva primjenu sljedecéih mjera:

- tijekom izvodenja zahvata nositelj zahvata je duzan djelovati tako da u najmanjoj mjeri ostec¢uje
prirodu,

- radovima se ne smije uzrokovati nepotrebno ostecivanje tla i gubitak njegove prirodne vrijednosti,
oStecivanje povrsinskih ili podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i geomorfoloskih vrijednosti,
naruSavanje povoljnog stanja divljih vrsta i stanidta, smanjenje bioloske i krajobrazne raznolikosti i
georaznolikosti, oneciS¢enje ili zagadenje vode i ugroZzavanje njezine iskoristivosti;

- ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali ili fosili iznimni zbog svoje rijetkosti,
veli€ine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog znacaja, iste treba u roku od osam dana od
pronalaska prijaviti Ministarstvu zastite okolida i prirode, te poduzeti nuZzne mjere zastite od
unistenja, ostecenja ili krade;

- po zavrSetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliZiti stanje u prirodi onom stanju
koje je bilo prije zahvata.

Nositelj zahvata obvezan je prilikom realizacije projekta, kao i tijekom uporabe pridrzavati se
navedenih uvjeta, kao i dokumentacijom predvidenih mjera i tehnickiih rjeSenja radi ispunjavanja
istih.
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3.7.TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Tehniéki uvjeti gradnje

e Temeljem ovog projekta, investitor moZe zakljuciti ugovor o isporuci materijala i opreme za
predmetnu gradevinu pod uobicajenim uvjetima s izvodaCem koji je registriran za ovu vrstu
djelatnosti.

¢ Izvodac je duzan prije ugovaranja radova kontrolirati uskladenost projektne dokumentacije,
specifikacije materijala i opreme. Za Stetu na teret izvodaca koja moze nastati nepridrzavanjem
ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost.

o Projektant garantira za ispravanost rieSenja danim projektom samo uz uvjet da je ista izvedena
prema tehni¢koj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je upotrijebljen materijal predviden
specifikacijom. U slucaju da bi bilo koji dio tehni¢ke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim
tipom bez suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost. Odgovornost se
odmah prenosi na izvodaca radova.

¢ Prije po€etka rada, izvodac je duzan na licu mjesta provjeriti moguénost izvedbe prema ovom
projektu, provjerivdi sve mjere predvidene nacrtima. Ako ustanovi odstupanja, ista je duzan
otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

Za ispravnost projektirane gradevine izvoditelj mora dati garanciju nakon primopredaje. Izvoditel
treba o svom trosku popraviti ili zamijeniti dijelove gradevine koji su zbog loSe izvedbe ili loSeg
materijala zahtijevali popravak, odnosno izmjenu. Garancija ne obuhvaca one dijelove koji su
istroSeni u normalnom pogonu ili su o$te¢eni zbog nestru¢nog rukovanja. Sav materijal koji se
ugraduje mora biti odgovarajuée kvalitete i izrade i u svemu mora zadovoljiti trazene
zahtjeve.Tijekom izvedbe izvoditelj radova se mora pridrzavati tehni¢kog opisa koji je sastavni dio
predmetne dokumentacije.

Izmjene projekta izvoditelj moze vrsiti samo ako se dokaze da se predmetnim izmjenama
osigurava kvalitetnija i ekonomi€nija gradnja, uz punu suglasnost projektanta. Ako izvoditelj radova
utvrdi da se, usljed greSaka u projektu ili pogresnih uputstava od strane investitora ili nadzornog
inZenjera, radovi izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete projekta,
izvoditelj sam snosi odgovornost za nastalu Stetu, osim ako na utvrdene gredke ili pogreSne upute
ne dostavi pismenu primjedbu i time upozori investitora.

Izvoditelj radova je duzan: radove izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, u skladu s op¢im
tehnickim propisima, uputstvima i standardima, poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih
djelatnika, sudionika u prometu, prolaznika, kao i susjednih gradevina, na gradiliStu je obvezna
koordinacija svih sudionika u izvodenju, voditi gradevinski dnevnik. Na zahtjev investitora, obvezan
je dostaviti izvjeStaj o uposlenoj radnoj snazi, gradevnom materijalu, stanju radova, dinamici
gradenja i sli¢no.

e Sukladno vaze¢im odredbama i zakonskim obvezama, investitor ili ovlastena osoba od strane
investitora duzna je obavljati stru¢ni nadzor nad izgradnjom.

e Investitor je duZan na zahtjev izvoditelja odmah po dovrSenoj izgradnji sastaviti primopredajnu
komisiju, koja ée u njegovo ime preuzeti izvedenu gradevinu. U komisiji, pored predstavnika
investitora, obvezan je prisustvovati projektant i nadzorni inzenjer. Ukoliko komisija primi
predmetnu gradevinu bez primjedbe, od tog dana poc€inje teéi garancija izvoditelja radova.

Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvoditelj je duZan iste u Sto kracéem
roku otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija duzna je sastati
se u Sto kracem vremenu i preuzeti gradevinu. Garantni rok te€e od dana preuzimanja.

¢ Investitor je duZzan odmah postaviti odgovornu stru¢nu osobu koja ¢e poslije izvrSene
primopredaje preuzeti gradevinu od izvoditelja radova.

¢ Sve napomene u nacrtanoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio opc¢ih tehnickih
uvjeta.

¢ U sluCaju spora koji bi proizasao iz opcih i tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar garantnog
roka, sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno trebaju biti zastupljeni
predstavnik investitora i izvoditelja.
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Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpada (gradevnog) podrazumijevaju primjenu sljedecih mjera u dvije faze:
| FAZA — gradenje

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Sav viSak otpadnog materijala u tekuéem stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen,
lijevani asfalt) prilikom izvodenja radova ne istresati na gradiliStu, vreCe otpremati odmah na
za to predvidenu deponiju.

Sav viSak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rusenja ili kao produkt
izvodenja radova ne gomilati na gradiliStu, ve¢ pravovremeno otpremiti na za to predvidenu
deponiju.

Privremene gradevine na gradiliStu (barake za djelatnike, spremiste alata i opreme, skladista
materijala) locirati prema vazeéim propisima.

Eventualno potrebnu sabirnu jamu za djelatnike na gradilistu locirati prema vazecim
propisima.

Eventualno potrebno skladisSte za gorivo, ulje, maziva, bitumen, locirati prema vazeéim
propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i istom takvom sabirnom jamom u slucaju
izlijevanja.

Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva, bitumena, izvoditi na izvedenoj nepropusnoj
podlozi s istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

Na gradiliStu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo, mazivo,
ulje i materijal koji transportiraju.

Il FAZA - zavrSetak radova
Uredenje okoliSa odnosi se na uredenje gradilista nakon same gradnje: gradiliSte treba ocistiti i
dovesti u uporabno stanje, . vratiti zemljiSte i prometne povrsine u prvobitno stanje.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Sav preostali visak otpadnog materijala otpremiti na odgovarajuéu deponiju.

Sav preostali viSak materijala otpremiti s gradilista.

Privremene gradevine na gradiliStu demontirati ili sruSiti, a sve montazne dijelove i sav
otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradilista.

Eventualno ranije potrebnu sabirnu jamu isprazniti, dezinficirati gaSenim vapnom i zatrpati do
nivoa povrsine.

Eventualno ranije potrebno skladiste za gorivo, ulje, maziva, bitumen, demontirati ili srusiti, te
sve montazne dijelove i sav materijal kao produkt demontaZze ili ruSenja, otpremiti s gradilista.
Posebnu paznju obratiti na demontazu ili ruSenja nepropusnih podloga na kojima se
skladistilo gorivo, ulje, maziva, bitumen, kako se prilikom demontaze ne bi zagadilo tlo.

Svu opremu i strojeve otpremiti s gradilita.

Zemljiste na podrucju gradilista, kao i na prilazu gradiliStu, travnate povrsSine i raslinje dovesti
u stanje prije poCetka radova, osim na povr§inama za koje je projektom predvideno
preuredenje.
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3.8.TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u tehnickoj dokumentaciji kojima gradevina mora udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe prema Zakonu o gradnji "Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 98/19i 125/19.

* Pouzdanost

— projektirana gradevina je sposobna izdrzati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri
normalnoj uporabi u planiranom razdoblju funkcionalnosti gradevine.

- Ovom gradevinom nije ugroZena sigurnost drugih gradevina, stabilnost tla na okolnom zemljistu
niti postojece instalacije.

» Mehanicka otpornost i stabilnost
- gradevina u okviru ovog projekta projektirana je tako da tijekom gradenja i uporabe moguca
djelovanja ne izazovu:
- rudenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- o8tecCenja gradevinskog dijela ili opreme usljed deformacije.

» Zastita od pozara
— sva oprema predvidena je u odgovarajucoj izvedbi i prema uvjetima gradenja.
Prikaz mjera zastite od poZara dat je u dokumentaciji.

* Higijena, zdravlje i zastita okolisa

- projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okoli§, veé se pravilnim izvodenjem
vr8i zastita zdravlja ljudi.

Predvidene mjere zastite osiguravaju od zagadenja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala
vratiti u skladiSte, a otpadni materijal s gradiliSta odvesti i zbrinuti na odgovarajucoj deponiji.

* Sigurnost u koristenju
- gradevina je projektirana tako da se tijekom koridtenja izbjegnu moguce nezgode korisnika.

« Zastita od buke i vibracija
- predmetna gradevina nije prijenosnik buke ni vibracija, pa nije potrebno provoditi zastitu.

» USteda energije i toplinska zastita
- predmetna gradevina nema utjecaja na prijenos ili zastitu toplinske energije.

» Zastita korisnika od povreda
— tijekom izvodenja potrebno je drzati se pravila zastite na radu.

* Qdrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora
odrziva, a posebno moraju zajamditi trajnost gradevine, moguénost reciklaze materijala i dijelova
nakon uklanjanja, kao i uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala.
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3.9. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE | VIJEK TRAJANJA
GRADEVINE
Ova procjena troSkova gradnje izradena je u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju "Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
i Zakonom o gradnji "Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19i 125/19

NAZIV GRADEVINE: IZGRADNJA TENISKOG TERENA
INVESTITOR: OPC'INA VUKA
OSJECKA 83, VUKA
MJESTO GRADNUJE: KC.BR. 40/1, k.0. VUKA
MAPA 1
TENIS TEREN 52.933,15 EURA

VIJEK TRAJANJA GRADEVINE

Opc¢e napomene projektiranja kako bi konstrukcija zadovoljila projektirani uporabni vijek gradevine:
Projektirani vijek gradevine pretpostavljeno je razdoblje u kojem se konstrukcija upotrebljava

za namijenjenu svrhu, uz pretpostavku odrzavanja, ali bez potrebe za veéim popravcima.
Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi 15 godina.
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4. GRAFICKI PRIKAZI

1. SITUACIJA MJ 1:1000
2. SITUACIJA MJ 1:500
3. POPRECNI PRESJEK 1-1 | POPRECNI PRESJEK 2-2 MJ 1:100
4. TLORIS | OGRADA TERENA MJ 1:150
5. KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK MJ 1:100
6. DETALJ VODOVODNOG OKNA MJ 1:25
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5. STATICKI PRORACUN - JAVNA RASVJETA

GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI

Gotehnicki istrazni radovi za cilj imaju prikupljanje podataka o op¢im i mehani¢kim svojstvima
temeljnog tla, kako bi se odredili optimalni uvjeti temeljenja, nosivost, slijeganja i mehanicke
stabilnosti. Na temelju takvih podataka, utvrduje se debljina pojedinih slojeva i moguéa nosivost, te
konacni sastav konstrukcije

Na povrSinama predvidenim za izgradnju predmetnog zahvata u prostoru nisu se vrsili geotehnicki
istraZni radovi veé su se koristili iskustveni podaci.

STATICKI PRORACUN STUPA NOSACA MREZE

Za potrebe ovoog projakta, kao referenti odabran je stup tip ,KORS 1B-600 - pojacan“ od
proizvodaéa Dalekovod d.d. Svi proracunu su provedeni s parametrima za taj stup. Provedeni su
prorac¢un sidrenih temeljnih vijaka kojima se stup pri€vrs¢uje u temelj na nacin da se temeljni vijci
prije betoniranja ugrade putem za to predvidene ,Sablone“ i same stabilnosti temelja samca.
ProraCun stupa nije provoden jer se radi o prefabriciranom proizvodu kojim se mehani¢ka
otpornosti i stabilnost dokazuje atesthom dokumentacijom.

Proradun temeljnih vijaka

Nefaktorizirane reakcije:

Mg = M3 Mgy = 7.03-kN-m o= 1-5 Parcijalni faktor sigurmosti za vjetar
gy 1= Parcijalni faktor sigurnosti za tezinu

Qg = Q(0) Qg = 144 kN ligi= 1-35 ’ v

Nek=Nyz(0)  Ngj=0.66-kN

Faktorizirane reacije:

QEd = A{fW'QEk QEd =2.16-kN
NEd = "{fg -NEk NEd = 0.88-kN
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Karakteristike temeljnih vijaka:

Parcijalni faktor sigumosti za vijke:
Promjer vika d i promjer korliena vika dy:
Povrs$ina vijka:

Broj vijaka u jednom redu:

Ukupni broj vijaka:

_g;’;"%‘—“ aka; fup = 360-l2
mm
fup-0-9
sd = ymp
fp-0.6
Tad = mp
g =104,

GLAVNI PROJEKT-GRADEVINSKI PROJEKT

nuk =3

My = 1.25
d=20-mm dy =16.75-mm
A=314.cm? Ay =22-cm?
2
N
= 360. ——
2
mm

N
fsd =259.2—

mm

172.8 L
i — .0 ——
ad 2

mm

N
fbd = 360-—2 81 >1.7-d

mm
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Karakteristike temeljne ploce:

Sirina ploge: )= 360-mm
Udalienost vika od ruba: f;=30-mm
Debljina ploce: tpl = 12-mm
2= 225mm
Nosivost vijka na viak: 189
a

Med £

Zopmr———
a ¢ ]
Z =46.9-kN
Fisq=2 Ft 5q =46.9-kN vlacna sila u jednom viku
0.85F; Rk
FtRd=—"—— Ftra==-kN
: ~ymy, :

UVJET := |"ZADOVOLJAVA" if Figq <FiRg

"NE ZADOVOLJAVA" otherwise

UVJET ="ZADOVOLJAVA"

Nosivost vijka na posmik:

Qg e s U ednom vik
Fysd= T Fv.sq=0.7-kN posmicna sila u jednom viku
uk
F
v.Rk
F = F =38.02-kN
v.Rd My, v.Rd

UVJET= | "ZADOVOLJAVA" if F, g4 <F, Rq
"NE ZADOVOLJAVA"  otherwise
UVJET = "ZADOVOLJAVA"
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Uviet Ft ¢l Fy.sg
_— Fv.sd . Ft.sd . 071
k.Rd = k.Rd = Y-
FyvrRd 14FtRd
UVJET ;= |"ZADOVOLJAVA" if F, pq<10
"NE ZADOVOLJAVA" otherwise
UVJET = "ZADOVOLJAVA"
Pritisak vijka po omotacu rupe:
eq=f e4=30-mm pq = 0-mm
Promjer rupe: dyr = [d+2mm if d<24mm dyy = 22-mm
d+ 3mm if d=24mm
Debljina sidrene ploce: tpl =12-mm
P1 1
lo:= -—
3.d, 4
lo:= if(p1 =0,10, |o)
min[ o1 o, ub 1} 0.45
g = M0y—s ag=0.
3'dVI‘ fu
Fp.sd = Fv.sd Fb.sd =0.7-kN
: - 2.5-fpg-d-ty)-ag
UVJET = | "ZADOVOLJAVA" if Fp sq<FpRd

"NE ZADOVOLJAVA"

otherwise

UVJET = "ZADOVOLJAVA"
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Provijera duljine vijka:

Fi 54 =46.9-kN vlacna sila u jednom viku
- T
=d
2 <
i
® = 20-mm promier vika I 1 |
L T ’\
4
Razvijena duljina vika: Igr =600-mm \
[9]
D>40
T™N=
D =
\ /
‘\ /
l4 = 455-mm Acc. EN50341-1
lo =40-mm
D =80-mm
BETON
mm
0.364/25 N N
fog = ——— —— fpg=12-——
e mm2 mm2
Lp=11+32.D+3.5:1
Lp=0.85m
FaRrd= ™ ®-Lp-fhg FaRd =64.2-kN -vlaéna otpornost vika

UVJET:= |"ZADOVOLJAVA" if Figq<FaRg
"NE ZADOVOLJAVA"  otherwise

UVJET ="ZADOVOLJAVA"
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Proracun temeljne stope

Nakon iskopa zemlje i prije betoniranja temelja izvodac radova je duzan pozvati ovlastenu osobu
radi pregleda temeljnog tla. Betoniranje temelja ¢e odobriti nadzorni inZzenjer upisom u gradevinski
dnevnik.

Temelji gradevine spadaju u razred izlozenosti okolisa XC2.Za razred izlozenosti XC2 minimalni
razred tlacne Cvrstoce betona mora biti C 30/37.Temeljnu stopu armirati konstruktivnom
armaturom ®8/20 cm (armaturni ko$). Armaturni ko$§ postaviti na distancere od betonskih kocki.
Debljina zastitnog sloja betona mora iznositi najmanje 50 mm.Ispod temeljne stope izbetonirati sloj
podloznog betona debljine 10 cm (C 16/20).

Aﬁz 90cm
NXKENK] EXAZ RS

1=10-cm ,

Hyk = 110cm 4 ?

o
H=Hu -t H=100-cm El
T =
E
oh
z kN
Tezina betona: Ybet = 24—5
. )
Tezina tla: = 18ﬂ ovl
m3
: kN
Nosivost tla: Tdop = 150 —2
m
2 3
Vet = A"-(H+1) Vpet =0.89-m - volumen betona
2 3 .

Viskopa = A H Viskopa = 0-81-m - volumen iskopa

Gpet = Vet Tbet Gpet =21.384-kN - tezina temelja

Reakcije (nefaktorizirane):

M= M3 M =7.03-kN-m Moment

/Qw;z Q(0) Q =1.44-kN Poprecna sila

Ny:= Nyz(0) N, =0.66-kN Uzduzna sila

Konacne sile na tocku A:

Mp = QHy +M Mp =8.622-kN-m

Np = Gpet + Ny Np =22-kN
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Karakteristike tla:

b = 22-deg
Fsr =15

GLAVNI PROJEKT-GRADEVINSKI PROJEKT

koeficiient unutamjeg trenja

Proracun posmicnog otpora na plastu iskopa T1

Proracun sile T,

H
oy = Y11

d) 2
kp = tan(45-deg - E)

oh = kp-oy
T:= op-tan(d)
- L
e Fsr
Ty=AHT,

Proracun sile T2

_ H
A= Y12
ko= 1-sin(d)
Fon= KoOy
I.= op-tan(o)

I
S

Fsr
To=A-HTq

_ig kN
oy =9 2
m
kA:0.45
=41 kN
O'h— I >
m
kN
T=4.7-—
2
m
_ kN
Tm— >
m
T4=1kN
yT2=0.5m
9 kN
o,=9 —
v 2
m
k0=0.63
_56 kN
O'h— : D)
m
kN
T=227—
2
m
kN
Tm:1.52-—2
m
T2:1.4-kN
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Proracun bocnih sila pritiska tla

kN
Oy11:=H= O =185
m
. kN
%h11 = 9v11Ko apyy =
m
1
~H
A
2
a = 90-deg —atan| —— | «=36.53-deg To = To-cos(a)
tE1
2 (A
A|2A:= tgq + E I2=0.6m

KONTROLANA PREVRTANJE OKO RUBNE TOCKE A
Motsd = Ma
A

Faktor sigumosti na prevrtanje:

MotRd
Motsd

k:= k =1.54

MVJET = | "ZADOVOLJAVA" if k=>1.5

"NE ZADOVOLJAVA" otherwise
UVJET ="ZADOVOLJAVA"

Rubno naprezanje u tockiA

Toy = 1.1:kN

Motsq = 8.622-kN-m

Myirg = 13-3-kN-m

t2 = tE1 -sin(a) t2 =0.2m
_ A
NO = NA + T2V NO =23.1-kN
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Fi= A2 F=0.81m?
2
A -A 3
WO Z:T W0:012m
No Mg kN
op=— +— oq=T79.7—
Foow, 2
No Mg kN
0'2 = ? —W— 0'2:—226_2
0 m

Redukcia kontakine povrsine

Mo
8= — e=0.27m
No
A
c=—-e c=0.18m
2
. A
UVJET := | "SILA DJELUJE U JEZGRI PRESJEKA" if e<—
6
"SILA NE DJELUJE U JEZGRI PRESJEKA - POTREBNA REDUKCIJA" otherw
UVJET ="SILA NE DJELUJE U JEZGRI PRESJEKA - POTREBNA REDUKCIJA"
breq = 3-C breq = 0.54m
Frog = breg-A Froqg = 0.49m>
red = Pred red = Y-42mM
2'N0 945 AL
Omax=F Imax="F9—
Fred m2

UVJET,;= | "NOSIVOST TLA ZADOVOLJAVA" if 010y < 0gop
"NOSIVOST TLA NE ZADOVOLJAVA"  otherwise
UVJET ="NOSIVOST TLA ZADOVOLJAVA"

ARMATURA: Temelj je potrebno konstruktivho armirati rebrastom armaturom B500B fi 8/20 cm.

Prije montaze stupova potrebno je da izvoda¢ radova ( montazer ) osigura gradiliste prilikom
montaze konstrukcije kako ne bi doslo do havarije na montazi. Tek nakon utvrdene sigurnosti
montaze moZze se pristupiti spajanju gornjeg dijela stupa i temelja. Temeljne stope se betoniraju na
licu mjesta dimenzija i klasom betona prema statiCkom proraCunu u koje se prema Sabloni
ugraduju vijci za priévrScenje Celicnih stupova prema proracunu.

U vrijeme izrade ovog proracuna mehanicke otpornosti i stabilnosti nisu bili dostupni podaci o
geotehnickim ispitivanjima tla, te su vrijednosti dopustenih naprezanja i krutosti podloge
pretpostavljeni na temelju postojecih geotehnickih elaborata u blizini predmetne lokacije.

Ukoliko se naknadnim ispitivanjima utvrdi manja nosivost temeljnog tla od pretpostavljene
potrebno je o tome obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta konstrukcije.
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Detalj Lezajne ploce:

DETALJ "A"

2 _

L @133 LD
O

_ -
Haixt &
o | o
8 200 _
A L k 300

Prije montaZze konstrukcije potrebno je da izvoda¢ radova ( montaZer ) izradi projekt
montaze konstrukcije kako ne bi dolazilo do zabune ili havarije na montazi.

Nakon montazZe prvog elementa snimiti osovinski i visinski poloZaj svakog elementa. Prije
definiranog ucvrdéenja mora se geodetski kontrolirati polozaj, a rezultate kontrole unijeti u
zapisnik. Tek nakon utvrdene Ccinjenice moZe se pristupiti spajanju gornjeg dijela stupa i
konstrukcije. Sva dokumentacija o svakom mjerenju mora se zabiljeziti u dnevnik montaze i
sacCuvati za tehnicki pregled konstrukcije.

U vrijeme izrade ovog proraéuna mehani¢ke otpornosti i stabilnosti nisu bili dostupni podaci
o0 geotehnickim ispitivanjima tla, te su vrijednosti dopustenih naprezanja i krutosti podloge
pretpostavljeni na temelju postojecih geotehnickih elaborata u blizini predmetne lokacije. Ukoliko
se naknadnim ispitivanjima utvrdi manja nosivost temeljnog tla od pretpostavljene potrebno je o
tome obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta konstrukcije.

PROJEKTANT:
FRANJO MIKUS, dipl.ing.grad.
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ZADNJA STRANA
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